
always the best climate

Zehnder 
ComfoAir Q

Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken Clean Air Solutions

Produktdatenblatt



Zehnder ComfoAir Q
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Zehnder Group Schweiz AG   Moortalstrasse 3   5722 Gränichen   Schweiz
T +41 62 855 11 11   F +41 62 855 11 22   info@zehnder-systems.ch   www.zehnder-systems.ch

Vorteile
•  Komfortlüftung bis 600 m3/h mit drei Gerätegrössen für 

optimale Auslegung in Projekten
•  Intuitives Gerätedisplay mit Assistenten für schnelle und 

einfache Inbetriebnahme 
•  Bedienkonzept nach Mass: Vom intelligenten Schalter bis 

zur App, für einen benutzerfreundlichen Betrieb
•  Neueste Ventilatortechnologie mit Flow Ring und Vorleit- 

gitter Flow Grid für noch leiseren und effizienteren Betrieb
•  Flow Control Technologie für die neue Art der bilanzierten 

Volumenströme und für eine einfache Inbetriebnahme
•  Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von über 

90 % dank Diamant-Wärmetauscher mit mehr Fläche und 
weniger Druckverlust für noch weniger Stromverbrauch

•  Wahlweise erhältlich mit Standard-Diamantwärmetauscher 
oder Zehnder Diamant-Enthalpietauscher zur Feuchterück-
gewinnung 

•  Systemkompatibel mit dem Erdwärmetauscher Zehnder 
ComfoFond-L Q und / oder dem Lufttemperierungsgerät 
Zehnder ComfoClime

•  Optimales Filterkonzept mit Filterwechsel-Assistent
•  Modulierender Bypass mit intellgenter Temperaturregelung 

für mehr Komfort
•  Modulierendes Vorheizregister für bedarfsgerechte Vor- 

temperierung (optional)

Technische Daten

Modelle Art. Nr. 
ZUL links

Art. Nr. 
ZUL rechts

Zehnder ComfoAir Q350 S mit Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme) * 471 502 039

Zehnder ComfoAir Q350 E mit Diamant-Enthalpietauscher (Wärme und Feuchte) * 471 502 042

Zehnder ComfoAir Q450 S mit Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme) * 471 502 045

Zehnder ComfoAir Q450 E mit Diamant-Enthalpietauscher (Wärme und Feuchte) * 471 502 048

Zehnder ComfoAir Q600 S mit Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme) * 471 502 051

Zehnder ComfoAir Q600 E mit Diamant-Enthalpietauscher (Wärme und Feuchte) * 471 502 054

* als Linksgerät verwendbar, Filterumbau notwendig

Allgemeine Spezifikationen

Volumenstrom minimal 50 m3/h / Q350: maximal 350 m3/h, Q450: maximal 450 m3/h, Q600: maximal 600 m3/h

Geräteabstrahlung Q350: min. 33 – max. 50 dB(A), Q450: min. 39 – max. 54 dB(A), Q600: min. 43 – max. 61 dB(A)
jeweils abhängig von der gewählten Drehzahlstufe

Abmessungen B 725 x H 850 x T 570 mm

Gewicht 50 kg (mit Standard-Wärmetauscher), 51.5 kg (mit Enthalpietauscher)

Material Innenverkleidung: EPP / ABS
Aussenverkleidung: sendzimirverzinktes Stahlblech mit Designfront ABS
Wärmetauscher: Kunststoff

Ventilatoren EC-Gleichstromventilatoren mit Flow Ring und Vorleitgitter Flow Grid

Filter Abluft: G4 / ISO Coarse ≥ 65 % Grobstaubfilter / Aussenluft: F7 / ISO ePM1 ≥ 55 % Pollenfilter

Kondensatanschluss 5/4" (Verschlussstopfen für Enthalpietauscher lose mitgeliefert)

Luftkanalanschlüsse Q350: Innen Ø 160 mm, Aussen Ø 190 mm / Q450 und Q600: Innen Ø 180 mm, Aussen Ø 200 mm

Elektroanschluss 230 V, 50 Hz

Einsatzgrenzen 0 °C bis 40 °C, 0 – 90 % relative Feuchte, im Aufstellraum

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Technischen Spezifikation TS 800 (Download unter www.zehnder-systems.ch)

Die Komfortlüftungsgeräte Zehnder ComfoAir Q wurden für den 
Einsatz im anspruchsvollen, intelligenten Wohn- und Gewerbe-
bau entwickelt. Sie verbinden maximalen Komfort mit einfacher, 
moderner Bedienung und höchster Energieeffizienz. Einfache, 
schnelle Montage mit Hilfe des Inbetriebnahme-Assistenten 
sowie hohe Planungssicherheit durch flexible Anschlussmöglich-
keiten.

Die Komfortlüftungsgeräte-Reihe Zehnder ComfoAir Q besteht 
aus drei verschiedenen Geräteleistungen (350 m3/h, 450 m3/h 
und bis zu 600 m3/h bei jeweils 200 Pa).

Zehnder ComfoAir Q – die nächste Generation Komfortlüftungsgeräte


