
always the best climate

Zehnder 
ComfoBox Q

Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken Clean Air Solutions

Produktdatenblatt

Sole/Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Lüftungsgerät



Zehnder ComfoBox Q
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Zehnder Group Schweiz AG   Moortalstrasse 3   5722 Gränichen   Schweiz
T +41 62 855 11 11   F +41 62 855 11 22   info@zehnder-systems.ch   www.zehnder-systems.ch

Die gesamte notwendige Haustechnik für eine Wohneinheit – Heizung,  
Kühlung, Lüftung und Warmwasserbereitung aus einer Hand. Die Zehnder 
ComfoBox Q vereint Sole / Wasser-Wärmepumpe und Lüftungsgerät in  
einer kompakten Energiezentrale. 

Einfach im Unterhalt und äusserst zuverlässig im Betrieb, benötigt die  
Zehnder ComfoBox Q nur minimalen Platz. Dank höchster Effizienz aller 
Komponenten ist sie perfekt auf das Niedrigenergie-Haus zugeschnitten. 
Erhältlich in zwei verschiedenen Heizleistungen (1 –  9 kW und 3 – 12 kW).

Vorteile
•  Sole / Wasser Wärmepumpe individuell einstellbar durch stufenlos  

geregelten Inverter-Verdichter
•  Kältesatz mit elektronisch geregeltem Expansionsventil
•  Regelung und gesamte erforderliche Elektronik steckerfertig verdrahtet
•  Integrierte Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreislauf, Sicherheitsventile, 

Umschaltventile und Absperrvorrichtungen in kompakter Ausführung an-
schlussfertig verbaut, integrierte elektrische Notheizung

•  Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q 450 oder Q 600 (max. 450 m3/h bzw.  
600 m3/h Luftstrom), wahlweise mit Standardwärmetauscher oder Enthalpie-
tauscher erhältlich

•  Passive Kühlung 
•  Einfache Planung und schnelle Installation
•  Geräuscharmer und vibrationsfreier Betrieb

Technische Daten

Modelle Leistung Art. Nr. 

Zehnder ComfoBox Q 450 S inkl. Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme)
1 –   9 kW
3 – 12 kW

300 054 27
300 054 32

Zehnder ComfoBox Q 450 E inkl. Enthalpietauscher (Wärme und Feuchte)
1 –   9 kW
3 – 12 kW

300 054 28
300 054 33

Zehnder ComfoBox Q 600 S inkl. Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme)
1 –   9 kW
3 – 12 kW

300 054 30
300 054 34

Zehnder ComfoBox Q 600 E inkl. Enthalpietauscher (Wärme und Feuchte)
1 –   9 kW
3 – 12 kW

300 054 31
300 054 35

Allgemeine Spezifikationen (nach EN 14511) 1 – 9 kW 3 – 12 kW

Energieeffizienz Energieeffizienzklasse / Wirkungsgrad VL35°C A+++ / 195 % A+++ / 192 %

Heizen Heizleistung B0/W35 1.3 – 11 kW 2.1 – 16 kW

Passive Kühlleistung B16/W19 – B16/W23 4 / 6.8 kW 4 / 6.8 kW

Leistungszahl COP B0/W35°C 4.5 4.6

Entzugsleistung Erdsonde B0/W35°C * 1.8 – 9.3 kW 2.5 – 12.7 kW

Kältemittel Typ R410 A

Elektrische Daten Wärmepumpe Betriebsspannung Kompressor 3x 400 V

Empfohlene Absicherung 3P / N / PE / 50Hz / 400V 3x 10 A 3x 16 A

Elektrische Leistungsaufnahme des Kompressors 0.9 – 1.9 A 0.7 – 2.6 A

Elektrische Daten Zehnder ComfoAir Q Empfohlene Absicherung 1P / N / PE / 50Hz / 230V 10 A

Solekreis (∆T = 3 °C) Min. / Max. Temperatur -10 / 20 °C

Empfohlenes Frostschutzmittel Propylenglykol / Wasser mit Gefrierpunkt -17 ± 2 °C

Heizkreis (∆T = 5 °C) Min. / Max. Temperatur 20 / 60 °C

Heizungswasserqualität SWKI-Richtlinie BT 102-01, EN 14868 und SIA 384/1

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe 1971 x 912 x 643 mm

Gewicht Leergewicht ohne Verpackung 230 kg 240 kg

* mit Zehnder ComfoFond Q-Box

Zehnder ComfoBox Q – die gesamte Haustechnik aus einer Hand


