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Anleitung
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1. Ziffer  Vorlauf
@ @ 2. Ziffer  Rucklauf
3. Ziffer  Entluftung
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1-Rohr Anschliisse (inkl. Entliftungs- und Entleerungsanschluss)
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Bei Lanzenventilen muss zusétzlich der Lanzendurchmesser angegeben

werden (z.B. 12 mm).
Ohne Angabe werden die Anschlussarten 3076/5012 fir TKM hergestellt.

2-Rohr Anschliisse (inkl. Entliftungs- und Entleerungsanschluss)
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Falls der Heizkdrper ohne Entleerung gewiinscht wird, muss die letzte Ziffer
im Code durch eine 0 ersetzt werden (1276 = 1270).
Weitere Anschlussmdglichkeiten auf Anfrage mdglich.
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gekuppelte Anschliisse (inkl. Entliftungs- und Entleerungsanschluss)
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Bei gekuppelten Anschliissen muss die Kupplungsdimension vermerkt
werden. Wir empfehlen diese eine Dimension gdsser als VL/RL zu wahlen.
Weitere Anschlussmdglichkeiten auf Anfrage mdglich.

Ausfiihrung mit integriertem Ventil (inkl. Entliftungs- und Entleerungsanschluss)
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Bei Ausfiihrungen mit integriertem Ventil muss der gewlinschte Ventileinsatz
Oventrop M30x 1,5 oder Danfoss Klick unter Spezialausfiihrung vermerkt werden.
Weitere Anschlussmdglichkeiten auf Anfrage moglich.

Befestigungen

Wandbefestigung

LUGTD mit Laschen oben und unten (Standard bei Heizwénden)

LUGT mit Laschen oben
Fiisse Heizwand Flachrohr Mehrsauler
Fuss verst. 120-170 FR170 FF170 WF120
Fuss verst. 150-200 FR200 FF200 -
Fuss verst. 200-250 FR250 FF250 -
Fuss verst. 170-350 - - WF170
Fuss verst. nach Wunsch FRVCUS FFVCUS WFV

Abdeckungen

GR Abdeckgitter zu Heizwénden und Konvektoren
CS Abdeckband zu Heizwénden und Konvektoren
SC seitl. Abdeckung zu vertikalen Heizwanden ohne Lamellen

Spezialausfiihrungen

R Anschlusse frontseitig HD Hochdruckausfiihrung
W Anschlisse wandseitig HL  Heizpatrone links
CUS Nabenabstand CL Danfoss Klick

ETO Ausfihrung nach Skizze M3 Oventrop M30x1,5
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Benutzen Sie diese Hilfe zur einfachen
Bestellung von Zehnder Heizkorpern.
Zehnder Bestellformulare erhalten Sie
kostenlos per E-Mail:
info@zehnder-systems.ch oder

T +41 62 855 11 11
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Bemerkungen
Unterschrift Datum

Zehnder Group Schweiz AG - Moortalstrasse 3 - 5722 Granichen - Schweiz

T +4162 85511 11 - F +41 62 855 11 22 - info@zehnder-systems.ch - www.zehnder-systems.ch
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