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Technik allgemein

Gréssen, Masseinheiten, Symbole nach EN 442-2

Symbol Einheit Bezeichnung

H mm Bauhohe

L mm Baulénge

T mm Bautiefe

H Lam. mm Lamellenhéhe

N mm Nabenabstand

A m? Oberflache

\ dm® Wasserinhalt

M kg Leergewicht

E - Anzahl Elemente

t, °C Vorlauftemperatur

t, °C Rucklauftemperatur

t, °C Raumlufttemperatur t,+t,
t, °C l_\_/littlere Wassertemperatur D)
AT K Ubertemperatur t, —t,

[ W Wérmeleistung

Dy W Normwarmeleistung

(o} w Normwarmeleistung des Moduls
C, J/kg K Mittlere spezifische Warmekapazitat
n - Heizkdrper-Kennzahl, Exponent
Sy % Strahlungsanteil

[ - Umrechnungsfaktor zu @,

A kg/h/(kg/s) | Wasserstrom

s kg/h/(kg/s) | Normwasserstrom

v m/s Geschwindigkeit

p kPa Druckverlust, Druckabfall

4 - Widerstandsbeiwert
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Seit 1. Januar 1998 sind die neuen Europaischen Normen

EN 442-1 bis EN 442-3 als Schweizer Normen SIA 384.501,

SIA 384.502 und SIA 384.503 in Kraft getreten. Diese Empfehlung
wurde von den meisten europdischen Landern, so auch von der
Schweiz angenommen.

Diese definiert das Prifverfahren und die Messmethode in gleich-
gestalteten Priflabors. Damit ersetzt eine einzige, europaweit gultige
Messmethode die bisher von Land zu Land unterschiedlichen
Messungen.

Allgemein

Die technischen Angaben wie Masse, Gewichte, Heizflachen
beziehen sich jeweils auf die Standard-Ausfihrung der Produkte.
Diese Angaben gelten strikte fur Heizkdrper mit einer Bauldnge
von 1000 mm bzw. pro Element. Bei anderen Bauladngen ist der
Einfluss der Kopfstlicke, bzw. Sammelrohre zu beriicksichtigen.

Die Wéarmeleistung gilt bei gleichseitigem Anschluss. Der
Einfluss anderer Anschlussarten ist in der Fachliteratur
beschrieben. Wir geben Ihnen im konkreten Fall gerne Auskunft.

Warmeleistungsmessungen
Die Wérmeleistungsangaben der Zehnder-Heizkorper wurden in
Ubereinstimmung mit den Euronormen EN 442.1-3/SIA 384.501-503

ermittelt. Die Prufkontrollnummern kénnen bei uns angefragt werden.

Folgende Messungen wurden durchgefiihrt:

IKE — Lehrstuhl fur Heiz- und Raumlufttechnik
an der Universitat Stuttgart
Pfaffenwaldring 35, D-70569 Stuttgart

Zehnder Nova

WSP Lab, Dr. Ing. H. Bitter, D-70374 Stuttgart

Zehnder Universal
Zehnder Toga
Zehnder Janda Bow
Zehnder Yucca
Zehnder Charleston
Zehnder Subway

CETIAT Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques,
F-69603 Villeurbanne

Zehnder Radiapanel
Zehnder Radiavector
Zehnder Excelsior
Zehnder Forma

Warmeleistung ©
Die Wéarmeleistung eines Heizkdrper-Modells ergibt sich aus der
Norm-Kennlinie:

® = KM - AT wobei KM die Konstante fiir das Modell ist.
Gemass der neuen Norm SIA 384.502 (EN442-2) errechnet sich die

Ubertemperatur aus dem arithmetischen Mittel zwischen Vorlauf- und
Rulcklauftemperatur sowie der Bezugs-Lufttemperatur.

t,+t
AT="1_2 4
2
Ubertemperatur AT

Die Warmeleistung fiir andere Ubertemperaturen @T als
die Norm-Ubertemperatur AT = 50 K kann somit aus der Gleichung

® =, [TKY
$\50K ermittelt werden.

Beispiel fiir die Berechnung der Warmeleistung

Dy =459 W
Exponentn =1.24

t, =60°C
t, =40°C
t =15°C

AT =00°C £ 40%C _15°C = 35K

® = 459 W(%) = 459 W - 0.6426 = 295 W



Technik allgemein

Norm-Wasserstrom q,,,,
(Heizmittelstrom, Durchflussmenge, Massenstrom)

Der Norm-Wasserstrom q,,,, eines Heizkdrpers ergibt eine
Temperaturspreizung von 10 K bei einer Vorlauftemperatur von
75 °C (Norm-Wérmeleistungs-Bedingeungen).

D ~ J
_— Cp~4187W

i qu =
Esgit S =c -1 R

Der tatsachliche Wasserstrom q,, eines Heizkdrpers kann bei anderen
Vor- und Rucklauftemperaturen als 75/65 °C wesentlich vom Norm-
Wasserstrom q,,, abweichen.

Fall 1:

Heizwand Zehnder Nova
@ = 459 W

Modell NH42-1000
Temperaturen: 75/65/20°C

=459 0.011 kg/s ~ 39.5 kg/h
e = 7787 (75-65) me - | (YSFIESKG

Fall 2:
Heizwand Zehnder Nova
O =239 W

Modell NH42-1000
Temperaturen: 55/40/18 °C

=__239 0.0038 kg/s ~ 13.7 kg/h
A= 7187 55-40) O™ g 9

Der tatsachliche Massenstrom g, im Fall 2 betrégt also noch:

G In % = 7
. 13.7
no% =137
Ins N 70 =305

Qs IN % =35 % von q,,

Minimum geméss Tabelle: 20 %.
Der Fall 2 erfillt die Vorgabe des minimalen Wasserstroms
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Mindest-Wasserstrom q,, .

Von uns durchgefiihrte Messreihen haben gezeigt, dass einzelne
Heizkorper unterschiedlich auf Abweichungen vom Normwasser-
strom q,,,, reagieren und dass es bei Unterschreiten gewisser
Mindest-Wasserstrémen q,, ... SChwierig wird, zuverlassige Angaben
Uber die Warmeleistung zu machen. Durch konstruktive Massnahmen
kann oft der Betrieb auch mit kleineren Wasserstrémen q,, ermdglicht
werden.

Wir stehen flr Abklarungen im konkreten Fall gerne zur Verfigung:
kritische Anwendungen kénnen in unserem Labor tUberprift werden.
Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Wasserstréme q,, in % des
Normwasserstroms q,,, Ublicherweise nicht unterschritten werden
sollten:

Raumbheizkérper d,, von q,,s
Heizwand Zehnder Nova, Nova Jet
horizontale Modelle 20%
vertikale Modelle 17%
Zehnder Radiapanel
horizontale Modelle 27 %
vertikale Modelle 17%
Mehrséauler
Zehnder Charleston, Charleston Clinic 17%
Einsauler Zehnder Kleo
horizontale Modelle 27 %
vertikale Modelle 17%
Flachrohrradiator Zehnder Excelsior 17%
Zehnder Radiavector, Stratos 30%
Design-Heizkorper fiir das Bad q,, von d,,.
Zehnder Universal, Toga, Janda Bow,
Yucca, Zeno, Forma Spa, Subway, Nobis 27 %
Zehnder Metropolitan 20%
Zehnder Fina, Vitalo, Charleston Mirror,
Nova Mirror 17%
ZROM

Computerprogramm fir die einfache und schnelle Auswahl von
Heizkorpern, Unterflurkonvektoren und Deckenstrahlplatten. Such-
funktion Uber Leistung und/oder Dimension, mit Preisoptimierung,
integriertem Online-Bestellmodus und Offertfunktion. Die optimierte
und programmunterstiitzte Auswahl von Standard- oder Spezial-
anschlissen, Zubehdér, Farbe und weiteren Details ermdglicht eine
exakte und schnelle Definition des gewiinschten Heizkdrpers.



Modellibersicht

Zehnder Radiapanel zeh®
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Zehnder Radiapanel horizontal

HL HH
Bauhohe 1) Bautiefe mm
mm 38 63 100 100 126
70 HO7 HL07/07 HHO7 - -

140 H14 HL14/14 HH14 - -

210 H21 HL21/21 HH21 - -

280 H28 HL28/28 HH28 - -

350 H35 HL35/35 HH35 HLH35/28 HLHL35/28

420 H42 HL42/35 HH42 HLH42/28 HLHL42/28

490 H49 HL49/49 HH49 HLH49/49 HLHLA49/49

560 H56 HL56/49 HH56 HLH56/49 HLHL56/49

630 H63 HL63/63 HH63 HLH63/63 HLHL63/63

700 H70 HL70/63 HH70 HLH70/63 HLHL70/63

770 H77 HL77/63 HH77 HLH77/63 HLHL77/63

840 He4 HL84/63 HH84 HLH84/63 HLHL84/63

910 HO1 - HH91 - -

980 Ho8 - HH98 - -
1050 H105 - HH105 - -
1120 H112 - HH112 - -
1190 H119 - HH119 - -
1260 H126 - HH126 - -
1330 H133 - HH133 - -
1400 H140 - HH140 - -
1470 H147 - HH147 - -
1540 H154 - HH154 - -
1610 H161 - HH161 - -
1680 H168 - HH168 - -

Alle horizontalen Modelle ab Bauhdhe 140 mm mit Lamellen kénnen auch mit geringerer Lamellenhéhe bestellt werden.

Modell Bauhohe Hoéhensprung Baulénge L&ngensprung
mm mm mm mm mm
H 70 bis 1680 70 500 bis 6000 100
HH 70 bis 1680 70 500 bis 6000 100
HL 70 bis 840 70 500 bis 6000 100
HLH 350 bis 840 70 500 bis 6000 100
HLHL 350 bis 840 70 500 bis 6000 100

Bei Ausfiihrung Completto max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h



Modellibersicht
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Zehnder Radiapanel zeh
Zehnder Radiapanel vertikal
W I
VL vV VLV VLVL
Bauhohe 1) Bautiefe mm
mm 38 63 100 100 126
600 V060 - VV060 - -
800 V080 VL080 VV080 VLV080 VLVLO80
1000 V100 VL100 VV100 VLV100 VLVL100
1200 V120 VL120 VV120 VLV120 VLVL120
1400 V140 VL140 W140 VLV140 VLVL140
1600 V160 VL160 VV160 VLV160 VLVL160
1800 V180 VL180 VV180 VLV180 VLVL180
2000 V200 VL200 VV200 VLV200 VLVL200
2200 V220 VL220 VVv220 VLV220 VLVL220
2400 V240 - VWW240 - -
2600 V260 - VV260 - -
2800 V280 - V280 - -
3000 V300 - VV300 - -
3200 V320 - VV320 - -
3400 V340 - VV340 - -
3600 V360 - V360 - -
3800 V380 - V380 - -
4000 V400 - V400 - -
Zwischenbauhdhen und Bauhdhen lGber 4000 mm auf Anfrage.
Modell Bauhohe Hoéhensprung Baulénge L&ngensprung
mm mm mm mm mm
\% 600 bis 4000 200 140 bis 1960 70
w 600 bis 4000 200 140 bis 1960 70
VL 800 bis 2200 200 280 bis 1260 70
VLV 800 bis 2200 200 280 bis 1260 70
VLVL 800 bis 2200 200 280 bis 1260 70

Bei Ausfiihrung Completto max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h



Produktebeschreibung

Zehnder Radiapanel
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Zehnder Radiapanel (horizontal mit Durchbruch)

Produktbeschreibung

Zehnder Radiapanel ist eine geschlossene Heizwand, die die Vorteile
eines Heizkorpers aus Einzelrohren mit der Optik eines Flachheizkdrpers
verbindet. Durch den Aufbau aus Flachrohren ist eine gezielte Wasser-
fuhrung innerhalb des Heizkdrpers moglich, so dass eine enorme Viel-
zahl von Anschlussvarianten bei gesicherter Warmeleistung maoglich
ist.

Finf Bautiefen in Kombination mit horizontaler und vertikaler Rohr-
fuhrung ergeben eine Modellpalette, die fur alle Anwendungsfalle die
optimale Auswahl an Grésse und Leistung ermdglicht.

Je nach Einsatzort benétigen Heizwande mit Lamellen eine Gitter-
abdeckung um den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
gerecht zu werden. Fir Zehnder Radiapanel kein Problem.

Ein Abdeckgitter, das kaum Leistungsminderung bewirkt, ist fur alle
Modelle erhéltlich. Und auch an die Beschichtung kann der geplante
Einsatzort des Heizkorpers spezielle Anforderungen stellen. Zum Bei-
spiel, wenn es um feuchte Rdume geht, die zum besonderen Schutz
vor Korrosion eine Verzinkung verlangen. Mit der Zehnder Radiapanel
ist auch dies moglich. Besonders bei grossflachigen Heizkdrpern wie
einer Heizwand spielt die Farbgebung eine entscheidende Rolle. Damit
diese auch Wirkung entfalten kann, gibt es Zehnder Radiapanel in allen
Farben der Zehnder Farbkarte und auf Wunsch sogar in weiteren Farb-
ténen.

Technische Daten

Flachrohre 70 x 11 x 1,5 mm

Betriebsdruck max. 5 bar

Hochdruckausfiihrung max. 10 bar

Priifdruck Standard 6.5 bar

Prifdruck Hochdruck 13 bar

Betriebstemperatur max. 120°C

Grundierung und Pulverbeschichtung

Waérmeleistung geprift nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung

Zehnder Radiapanel (vertikal)

Méglichkeiten nach Mass

m Gitterabdeckung in zwei Ausfiihrungen

B Hochdruckausfiihrung bis max. 10 bar

W Vielfaltige Anschlussmoglichkeiten

B Integriertes Ventil seitlich oder in der Front
B Verzinkung (Modelle ohne Lamellen)

Vorteile

® Modellvielfalt

B Geschlossener Korpus

B Eck- und Sonderlésungen realisierbar
B Eignung fir feuchte Rdume

Lieferumfang der Standard-Ausfiihrung

m Grundiert und lackiert RAL 9016
B 4 AnschlUsse stirnseitig fur
Vorlauf / Ricklauf / Entliftung und Entleerung
B Mit rlckseitig angeschweissten Aufhdngelaschen
B Verpackung in Folie und Kartonage

Lieferumfang der Durchbruch-Ausfiihrung

Grundiert und lackiert RAL 9016

In Frontplattendurchbruch integriertes Ventil, vormontiert
2 Anschlisse nach unten mit 50 mm Abstand

Anschluss fir Entliftung und Entleerung

Mit riickseitig angeschweissten Aufhangelaschen
Verpackung in Folie und Kartonage

Lieferumfang der Completto-Ausfiihrung

® Grundiert und lackiert RAL 9016

Seitlich integriertes Ventil, vormontiert

2 Anschlisse nach unten mit 50 mm Abstand
Anschluss fur Entliftung und Entleerung

Mit riickseitig angeschweissten Aufhangelaschen
Verpackung in Folie und Kartonage



Technische Daten

Zehnder Radiapanel
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Modelle H horizontal

H = Bauhohe
L = Baulénge
2 [ habs >Il'< N = Nabene?bstand
” L, = Uberstand Gewinde,
— h I Va', 3/s" " = 0; %" =17 ;1" = 21
T = 38mm
A = Oberflache
Iz V= Wasserinhalt
M = Gewicht
s, = Strahlungsanteil
-— 0 1] QOms = Normwasserstrom
n = Exponent
Q r @y = Norm-Wérmeleistung nach
9 o EN442 (75/65/20°C)
™ NL y .
— N asse in mm
[
Technische Daten fur Bauldnge 1000 mm
Modell H N A v M Sk Qms Exp. G)E_r\? ZES “
(mm) (m?) (dm?) (k) (%) (kg/h) (") (Watt)
HO7 70 30 0,17 0,7 21 34 9,0 1,23 99
H14 140 100 0,32 1,2 3,6 33 15,0 1,23 177
H21 210 170 0,47 1,8 5,6 34 21,0 1,23 249
H28 280 240 0,61 2,4 7,4 35 27,0 1,23 318
H35 350 310 0,76 2,9 9,2 35 33,0 1,23 383
H42 420 380 0,91 3,5 11,0 35 39,0 1,25 453
H49 490 450 1,06 4,0 12,7 36 45,0 1,25 519
H56 560 520 1,20 4,6 14,5 36 50,0 1,25 585
H63 630 590 1,40 52 16,3 36 56,0 1,25 650
H70 700 660 1,50 5,7 18,1 36 61,0 1,25 714
H77 770 730 1,65 6,3 19,8 36 67,0 1,25 778
H84 840 800 1,80 6,9 21,6 35 72,0 1,25 841
H91 910 870 1,94 7,4 23,4 35 78,0 1,25 904
H98 980 940 2,10 8,0 251 35 83,0 1,25 967
H105 1050 1010 2,24 8,5 26,9 35 89,0 1,25 1030
H112 1120 1080 2,40 9,1 28,7 35 94,0 1,26 1092
H119 1190 1150 2,53 9,7 30,4 35 99,0 1,26 1154
H126 1260 1220 2,68 10,2 32,2 35 105,0 1,26 1216
H133 1330 1290 2,83 10,8 34,0 35 110,0 1,26 1278
H140 1400 1360 3,00 11,3 35,4 35 115,0 1,26 1340
H147 1470 1430 3,12 11,9 37,5 35 120,0 1,31 1390
H154 1540 1500 3,27 12,5 39,3 35 125,0 1,31 1456
H161 1610 1570 3,40 13,0 411 35 131,0 1,31 1523
H168 1680 1640 3,60 13,6 42,9 35 137,0 1,31 1589
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Zehnder Radiapanel zeh
Modelle HL horizontal
L T T H = Bauhéhe
& ” L = Bauldnge
N = Nabenabstand
0 i L, = Uberstand Gewinde,
Va', 3/s" " = 0; %" =17 ;1" = 21
T = 63mm
I =z A = Oberflache
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
T g s, = Strahlungsanteil
o Oms = Normwasserstrom
N n = Exponent
@y = Norm-Warmeleistung nach
N\ EN442 (75/65/20°C)
g 1 I Masse in mm
Technische Daten fiir Baulange 1000 mm
H @ =AT 50K
Modell H Lamelle (mNm) ( n/:z) ( d\r:r”‘) (L‘g) (f/:) (k%"}i) E(’r‘]?' EN 442
(mm) (Watt)
HLO7/07 70 70 30 0.9 0.7 3.8 19 20 1.19 235
HL14/07 140 70 100 1.0 1.2 55 22 28 1.20 326
HL14/14 140 140 100 1.8 1.2 7.5 17 31 1.23 359
HL21/07 210 70 170 1.2 1.8 7.3 24 34 1.21 400
HL21/14 210 140 170 2.0 1.8 9.2 19 38 1.24 440
HL21/21 210 210 170 2.8 1.8 11.2 17 44 1.24 509
HL28/07 280 70 240 1.3 2.4 9.0 26 40 1.22 467
HL28/14 280 140 240 2.1 24 10.9 21 44 1.24 512
HL28/21 280 210 240 29 2.4 12.9 19 49 1.25 575
HL28/28 280 280 240 3.7 2.4 14.9 19 52 1.25 610
HL35/07 350 70 310 15 29 10.7 28 46 1.22 530
HL35/14 350 140 310 2.3 29 12.7 23 50 1.25 578
HL35/21 350 210 310 3.1 2.9 14.6 21 55 1.26 637
HL35/28 350 280 310 3.8 2.9 16.6 21 58 1.26 678
HL35/35 350 350 310 4.6 29 18.1 19 62 1.26 726
HL42/07 420 70 380 1.6 3.5 12.4 29 51 1.23 592
HL42/14 420 140 380 2.4 3.5 14.4 25 55 1.25 642
HL42/21 420 210 380 3.2 3.5 16.4 23 60 1.27 696
HL42/28 420 280 380 4.0 3.5 18.3 22 64 1.26 741
HL42/35 420 350 380 4.8 3.5 19.9 21 68 1.26 787
HL49/07 490 70 450 1.8 4.0 141 30 56 1.24 653
HL49/14 490 140 450 2.6 4.0 16.1 26 60 1.26 703
HL49/21 490 210 450 3.3 4.0 17.4 24 65 1.27 754
HL49/28 490 280 450 4.1 4.0 20.0 23 69 1.27 802
HL49/35 490 350 450 4.9 4.0 21.7 22 73 1.27 845
HL49/49 490 490 450 6.5 4.0 23.5 21 77 1.22 896
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Zehnder Radiapanel zeh®
Modelle HL horizontal (Fortsetzung von Seite 8)
Technische Daten flr Bauldnge 1000 mm
H ®, =AT 50K
Modell H Lamelle (mNm) ( r':z) ( d\r:ﬁ) (Qg ) (f/:) (k%m/;) E(’r‘S" EN 442

(mm) (Watt)
HL56/07 560 70 520 1.9 46 15.9 31 61 1.25 714
HL56/14 560 140 520 2.7 4.6 17.8 27 66 1.27 763
HL56/21 560 210 520 3.5 4.6 19.8 26 70 1.28 811
HL56/28 560 280 520 4.3 4.6 21.7 24 74 1.27 861
HL56/35 560 350 520 5.1 4.6 23.5 23 78 1.28 903
HL56/49 560 490 520 5.9 4.6 25.3 22 82 1.22 950
HL63/07 630 70 590 2.1 5.2 17.6 31 67 1.26 776
HL63/14 630 140 590 2.9 5.2 19.6 28 71 1.27 823
HL63/21 630 210 590 3.6 5.2 215 26 75 1.29 869
HL63/28 630 280 590 4.4 5.2 23.5 25 79 1.28 919
HL63/35 630 350 590 5.2 5.2 25.3 24 83 1.28 960
HL63/49 630 490 590 6.8 5.2 26.4 23 86 1.23 1005
HL63/63 630 630 590 7.6 5.2 27.6 22 90 1.25 1094
HL70/07 700 70 660 2.2 5.7 19.3 31 72 1.27 838
HL70/14 700 140 660 3.0 5.7 21.4 28 76 1.28 882
HL70/21 700 210 660 3.8 5.7 23.3 27 80 1.30 927
HL70/28 700 280 660 46 5.7 25.2 26 84 1.28 976
HL70/35 700 350 660 5.4 5.7 27.1 25 88 1.29 1018
HL70/49 700 490 660 7.0 5.7 26.9 24 91 1.24 1060
HL70/63 700 630 660 7.8 5.7 29.4 23 99 1.25 1154
HL77/28 770 280 730 4.7 6.3 26.9 26 89 1.29 1033
HL77/35 770 350 730 5.5 6.3 28.9 23 93 1.30 1076
HL77/49 770 490 730 7.1 6.3 30.0 25 96 1.25 1116
HL77/63 770 630 730 7.9 6.3 31.2 24 104 1.26 1213
HL84/28 840 280 800 4.9 6.9 28.6 26 94 1.29 1090
HL84/35 840 350 800 5.7 6.9 30.5 24 98 1.31 1134
HL84/49 840 490 800 7.3 6.9 31.4 25 101 1.26 1174
HL84/63 840 630 800 8.1 6.9 32.9 24 109 1.26 1270
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Modelle HH horizontal

ol | L hal B H = Bauhshe
NJ | || | L = Baulénge
e — h u N = Nabenabstand
L, = Uberstand Gewinde,
Vo', 3/8", 2" =0;%" =17 ;1" =21
Iz T = 100 mm
A = Oberflache
V = Wasserinhalt
Y — 1 1] H M = Gewicht
1 s, = Strahlungsanteil
o
I3 QOms = Normwasserstrom
n = Exponent
@y = Norm-Warmeleistung nach
— EN442 (75/65/20°C)
ety 1 o~
—y ® |L| |_L| Masse in mm
Technische Daten fiir Baulange 1000 mm
@ =AT 50K
Modell H N A v M S Ams Exp. EN 442
(mm) (m?) (dm?) (kg) (%) (kg/h) () (Watt)
HHO7 70 30 0,34 1,3 4,2 34 14,0 1,32 159
HH14 140 100 0,64 2,4 7,7 27 25,0 1,29 293
HH21 210 170 0,93 3,6 11,2 27 34,0 1,26 390
HH28 280 240 1,23 47 14,8 26 43,0 1,24 495
HH35 350 310 1,52 5,8 18,3 25 58,0 1,28 679
HH42 420 380 1,82 6,9 21,9 25 68,0 1,28 788
HH49 490 450 2,11 8,0 25,4 24 77,0 1,28 894
HH56 560 520 2,41 9,2 29,9 24 86,0 1,28 998
HHB63 630 590 2,70 10,3 32,5 24 95,0 1,29 1101
HH70 700 660 3,00 11,4 36,1 24 103,0 1,29 1203
HH77 770 730 3,30 12,5 39,6 24 112,0 1,29 1304
HH84 840 800 3,60 13,7 43,1 24 121,0 1,29 1404
HHO1 910 870 3,90 14,8 46,7 24 129,0 1,29 1504
HH98 980 940 4,18 15,9 50,2 25 138,0 1,29 1603
HH105 1050 1010 4,48 17,0 53,8 25 146,0 1,30 1702
HH112 1120 1080 4,77 18,1 57,3 25 155,0 1,30 1801
HH119 1190 1150 5,07 19,3 60,8 26 163,0 1,30 1900
HH126 1260 1220 5,36 20,4 64,4 26 172,0 1,30 1999
HH133 1330 1290 5,66 21,5 67,9 26 180,0 1,30 2098
HH140 1400 1360 5,95 22,6 70,7 26 189,0 1,30 2198
HH147 1470 1430 6,25 23,8 75,0 26 179,0 1,30 2297
HH154 1540 1500 6,54 24,9 78,6 26 186,0 1,30 2397
HH161 1610 1570 6,80 26,0 82,1 26 193,0 1,30 2244
HH168 1680 1640 7,10 27,1 85,7 26 200,0 1,30 2325




Technische Daten z
, >
Zehnder Radiapanel zeh®
Modelle HLH horizontal
° L L, H = Bauhohe
« L = Baulénge
N = Nabenabstand
A1 L, = Uberstand Gewinde,
Ya", 38", " =0 ;%" =17 ;1" = 21
T = 100 mm
Iz A = Oberflache
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
Y —§ sy = Strahlungsanteil
01 Oms = Normwasserstrom
3 n = Exponent
@y = Norm-Warmeleistung nach
EN442 (75/65/20°C)
oh 710 [ i
= ﬂ g AAIARRRRRRR RN Massenmm
Technische Daten fir Bauldnge 1000 mm
H @ =AT 50K
Modell H Lamelle (mNm) ( n’:\z) ( d:/na) (I'(\g ) (f/:) (k‘;m/;) E(’r‘1§" EN 442
(mm) (Watt)
HLH35/07 350 070 310 2.2 5.8 19.6 21 69 1.28 798
HLH35/14 350 140 310 3.0 5.8 21.6 20 72 1.30 838
HLH35/21 350 210 310 3.8 5.8 22.5 19 75 1.33 877
HLH35/28 350 280 310 4.6 5.8 23.5 18 79 1.35 917
HLH42/07 420 070 380 25 6.9 23.1 21 77 1.29 894
HLH42/14 420 140 380 3.3 6.9 25.0 20 80 1.31 934
HLH42/21 420 210 380 41 6.9 27.0 19 84 1.33 975
HLH42/28 420 280 380 4.9 6.9 28.9 19 87 1.35 1014
HLH49/07 490 070 450 2.8 8.0 26.5 22 85 1.30 990
HLH49/14 490 140 450 3.6 8.0 28.4 20 88 1.32 1030
HLH49/21 490 210 450 4.4 8.0 30.4 20 92 1.34 1069
HLH49/28 490 280 450 5.2 8.0 32.4 19 95 1.36 1109
HLH49/49 490 490 450 5.8 8.0 34.4 18 102 1.35 1186
HLH56/07 560 070 520 3.1 9.2 30.9 22 93 1.31 1087
HLH56/14 560 140 520 3.9 9.2 31.9 21 97 1.33 1125
HLH56/21 560 210 520 4.7 9.2 33.9 20 100 1.35 1163
HLH56/28 560 280 520 5.5 9.2 35.8 19 102 1.37 1201
HLH56/49 560 490 520 6.0 9.2 37.8 18 107 1.37 1246
HLH63/07 630 070 590 3.4 10.3 33.4 22 105 1.34 1186
HLH63/14 630 140 590 4.2 10.3 35.3 21 107 1.35 1221
HLH63/21 630 210 590 5.0 10.3 37.3 20 108 1.35 1256
HLH63/28 630 280 590 5.8 10.3 39.2 20 111 1.37 1291
HLH63/49 630 490 590 6.3 10.3 41.3 18 117 1.34 1357
HLH63/63 630 630 590 7.4 10.3 43.9 18 123 1.37 1428
HLH70/07 700 070 660 3.7 114 36.8 22 111 1.33 1288
HLH70/14 700 140 660 4.5 114 38.8 21 113 1.34 1319
HLH70/21 700 210 660 5.3 114 40.8 20 116 1.36 1350
HLH70/28 700 280 660 6.1 1.4 42.7 20 119 1.38 1381
HLH70/49 700 490 660 6.6 1.4 44.9 19 126 1.34 1465
HLH70/63 700 630 660 7.7 1.4 47.5 18 129 1.35 1497
HLH77/14 770 140 730 4.8 12.5 42.3 21 124 1.31 1438
HLH77/28 770 280 730 6.4 12.5 46.2 20 126 1.38 1471
HLH77/49 770 490 730 6.9 12.5 48.4 19 136 1.33 1576
HLH77/63 770 630 730 8.0 12.5 51.0 18 139 1.34 1612
HLH84/14 840 140 800 5.1 13.7 45.7 21 132 1.32 1539
HLH84/28 840 280 800 6.7 13.7 49.6 20 134 1.39 1561
HLH84/49 840 490 800 7.2 13.7 51.9 19 144 1.33 1679
HLH84/63 840 630 800 8.3 13.7 54.5 19 148 1.32 1722

1
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Technische Daten [
¥
i \\2
Zehnder Radiapanel zeh
Modelle HLHL horizontal
L L T
Ql | i' ! I<—>| H = Bauhthe
| L Baulange
I, n o[ N = Nabenabstand
L, = Uberstand Gewinde,
Ya", 38", " =0 ;%" =17 ;1" = 21
I = T 126 mm
A Oberflache
| | \% Wasserinhalt
T 1 I o] M = Gewicht
o Sy Strahlungsanteil
N QOms = Normwasserstrom
n Exponent
@y = Norm-Warmeleistung nach
- EN442 (75/65/20°C)
&
- Masse in mm
Technische Daten fur Bauldnge 1000 mm
H @ =AT 50K
N A \% M q Exp. L
Modell H Lamelle o 5 o i EN 442
mm) (mm) (m) (@m?) (ka) (%) (kg/h) n) Watt
HLHL35/14 350 140 310 4.5 5.8 25.3 91 1.34 1063
HLHL35/28 350 280 310 7.7 5.8 33.1 104 1.34 1205
HLHL42/14 420 140 380 4.8 6.9 28.8 100 1.34 1164
HLHL42/28 420 280 380 8.0 6.9 36.6 112 1.35 1298
HLHL49/14 490 140 450 5.1 8.0 32.2 108 1.34 1260
HLHL49/28 490 280 450 8.3 8.0 40.0 119 1.35 1388
HLHL49/49 490 490 450 13.0 8.0 53.1 137 1.30 1593
HLHL56/14 560 140 520 5.4 9.2 35.7 116 1.35 1352
HLHL56/28 560 280 520 8.6 9.2 43.5 127 1.36 1474
HLHL56/49 560 490 520 9.7 9.2 55.7 144 1.30 1672
HLHL63/14 630 140 590 5.7 10.3 39.1 124 1.35 1441
HLHL63/28 630 280 590 8.9 10.3 46.9 134 1.36 1559
HLHL63/49 630 490 590 10.0 10.3 50.2 152 1.31 1772
HLHL63/63 630 630 590 121 10.3 55.3 164 1.32 1909
HLHL70/14 700 140 660 6.0 1.4 42.5 131 1.35 1527
HLHL70/28 700 280 660 9.2 1.4 50.4 141 1.37 1643
HLHL70/49 700 490 660 10.3 1.4 53.8 161 1.31 1875
HLHL70/63 700 630 660 12.4 1.4 58.9 172 1.32 1999
HLHL77/14 770 140 730 6.3 12.5 46.0 147 1.31 1709
HLHL77/28 770 280 730 9.5 12.5 53.8 148 1.38 1726
HLHL77/49 770 490 730 10.6 12.5 57.3 170 1.32 1975
HLHL77/63 770 630 730 12.7 12.5 62.4 181 1.33 2103
HLHL84/14 840 140 800 6.6 13.7 49.4 156 1.31 1694
HLHL84/28 840 280 800 9.7 13.7 57.3 156 1.38 1809
HLHL84/49 840 490 800 10.9 13.7 60.8 176 1.32 2052
HLHL84/63 840 630 800 13.0 13.7 65.9 189 1.33 2202




Technische Daten [
¥
i \\2
Zehnder Radiapanel zeh
Modelle V vertikal
H Bauhohe
© - - T L Baulange
- N = Nabenabstand
T = 38mm
TF ! O] A = Oberfléche
\Y Wasserinhalt
M Gewicht
Sy Strahlungsanteil
Oms = Normwasserstrom
n Exponent
= @y = Norm-Warmeleistung nach
EN442 (75/65/20°C)
Masse in mm
+— ol
©
3|
=
Technische Daten pro Element
Modell H N A v M Sk Ams Exp. G)E:r\? ZES “
2 3 0,
(mm) (m?) (dm?) (k) (%) (kg/h) (") (Watt)
V060 600 568 0,09 0,4 1,1 33 3,9 1,27 45,6
V080 800 768 0,12 0,5 1,5 34 5,0 1,27 58,3
V100 1000 968 0,15 0,6 1,8 34 6,1 1,28 70,9
V120 1200 1168 0,18 0,7 21 35 7,2 1,28 83,5
V140 1400 1368 0,21 0,8 2,5 35 8,3 1,29 96,3
V160 1600 1568 0,23 0,9 2,8 35 9,4 1,29 109
V180 1800 1768 0,26 1,0 3,2 35 10,5 1,30 122
V200 2000 1968 0,29 1,1 3,5 35 11,7 1,30 136
V220 2200 2168 0,32 1,2 3,8 35 12,8 1,31 149
V240 2400 2368 0,35 1,3 4,2 36 14,0 1,32 163
V260 2600 2568 0,38 1,4 4,5 36 15,3 1,32 178
V280 2800 2768 0,40 1,5 4,9 36 16,6 1,33 193
V300 3000 2968 0,43 1,7 5,3 36 17,8 1,33 208
V320 3200 3168 0,47 1,8 5,6 36 19,2 1,34 223
V340 3400 3368 0,50 1,9 5,9 37 20,6 1,34 239
V360 3600 3568 0,52 2,0 6,3 37 22,0 1,35 256
V380 3800 3768 0,55 2,1 6,7 37 23,4 1,27 272
V400 4000 3968 0,57 2,2 7,0 37 24,9 1,36 290
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Technische Daten

%r

: \\3
Zehnder Radiapanel zeh
Modelle VL vertikal
H = Bauhohe
© L T L = Baulénge
- ‘ = N = Nabenabstand
T = 63mm
[ O] A = Oberflache
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sy = Strahlungsanteil
Oms = Normwasserstrom
n = Exponent
Iz @y = Norm-Warmeleistung nach
EN442 (75/65/20°C)
Masse in mm
— [
©
N
(V)
™ J: lI].I].I].I].IZI.IZI.IZI.IZI.IZI.IZI.IZI.IZI.IZI.IZI|
©
Technische Daten pro Element
H @, =AT 50K
Modell H Lamelle N A v M Sk s Exp. EN 442
(mm) (mm) (m?) (dm°) (ko) (%) (ka/h) n) Watt
VL0880 800 274 768 0,24 0,5 2,1 23 71 1,34 81,9
VL100 1000 548 968 0,39 0,6 2,9 22 8,6 1,34 99,9
VL120 1200 548 1168 0,42 0,7 3,3 23 10,1 1,34 117
VL140 1400 822 1368 0,56 0,8 4,2 23 11,6 1,33 134
VL160 1600 822 1568 0,59 0,9 4,6 24 12,9 1,33 150
VL180 1800 1096 1768 0,74 1,0 5,4 24 14,3 1,33 166
VL200 2000 1096 1968 0,77 1,1 5,8 24 15,7 1,33 182
VL220 2200 1096 2168 0,80 1,2 6,2 25 16,9 1,33 197




Technische Daten

%r

i \\2
Zehnder Radiapanel zeh
Modelle VV vertikal
H Bauhohe
© L T L Baulange
- | N = Nabenabstand
T = 100 mm
7 a O] A = Oberflache
\Y Wasserinhalt
M Gewicht
Sy Strahlungsanteil
Oms = Normwasserstrom
| = n Exponen.t. .
@y = Norm-Warmeleistung nach
EN442 (75/65/20°C)
Masse in mm
—— [0 I oH ]
©
Jly p—
ol
S13¢ %:Eﬂ
Technische Daten pro Element
Modell H N A v M Sk Ams Exp. G)E:r\? ZES “
2 3 0,
(mm) (m?) (dm?) (k) (%) (kg/h) (") (Watt)
VV060 600 568 0,19 0,7 2,2 24 6,4 1,32 74,7
VV080 800 768 0,20 0,9 2,9 24 8,1 1,33 94,6
VV100 1000 968 0,30 1,1 3,6 25 9,8 1,33 114
VV120 1200 1168 0,36 1,4 4,3 25 11,4 1,33 133
V140 1400 1368 0,42 1,6 4,9 25 13,1 1,33 152
V160 1600 1568 0,47 1,8 5,6 25 14,7 1,34 171
V180 1800 1768 0,53 2,0 6,3 25 16,2 1,34 189
VV200 2000 1968 0,58 2,2 7,0 26 17,9 1,34 208
V220 2200 2168 0,64 2,4 7,7 26 19,5 1,35 227
V240 2400 2368 0,70 2,6 8,3 26 21,1 1,35 245
VV260 2600 2568 0,75 2,9 9,0 26 22,7 1,35 264
VV280 2800 2768 0,81 3,1 9,7 27 24,4 1,36 284
V300 3000 2968 0,87 3,3 10,4 27 26,0 1,36 303
VV320 3200 3168 0,92 3,5 11,1 27 27,7 1,36 322
VV340 3400 3368 0,98 3,7 11,7 27 29,4 1,36 342
VV360 3600 3568 1,04 3,9 12,4 27 31,2 1,37 362
VV380 3800 3768 1,08 4.2 13,1 27 32,8 1,37 382
VV400 4000 3968 1,15 4,4 13,8 28 34,8 1,37 402
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Technische Daten

%r

: \\3
Zehnder Radiapanel zeh
Modelle VLV vertikal
H = Bauhohe
© L _L L = Baulange
- N = Nabenabstand
T = 100 mm
—]— [9)
! : l__i A = Oberflache
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sy = Strahlungsanteil
Oms = Normwasserstrom
T = n = Exponent
@y = Norm-Warmeleistung nach
EN442 (75/65/20°C)
Masse in mm
—— [ i cl=m
o
Jly —
ol
2131 ﬁﬂmmmmﬂa
Technische Daten pro Element
H @ =AT 50K
Modell H Lamelle N A v M Sk s Exp. EN 442
(mm) (mm) (m?) (dmd) (kg) (%) (kg/h) () (Watt)
VLV080 800 274 768 0,36 0,9 3,5 20 9,8 1,33 115
VLV100 1000 548 968 0,54 1,1 4,7 21 11,6 1,34 135
VLV120 1200 548 1168 0,70 1,4 5,5 22 13,3 1,34 155
VLV140 1400 822 1368 0,77 1,6 6,7 22 15,0 1,34 174
VLV160 1600 822 1568 0,82 1,8 7,4 23 16,6 1,34 193
VLV180 1800 1096 1768 1,00 2,0 8,6 23 18,2 1,35 212
VLV200 2000 1096 1968 1,06 2,2 9,3 24 19,8 1,35 231
VLV220 2200 1096 2168 1,12 2,4 10,0 24 21,4 1,35 249




Technische Daten

%r

: \\3
Zehnder Radiapanel zeh
Modelle VLVL vertikal
H = Bauhohe
© L <L> L = Baulénge
\ N = Nabenabstand
T =126 mm
—]— 0 i [e]
L__ i A = Oberflache
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
s, = Strahlungsanteil
Oms = Normwasserstrom
Il =z n = Exponent
@y = Norm-Warmeleistung nach
EN442 (75/65/20°C)
Masse in mm
D i jci=m
©
ot ——— m
[9V] q-}
T g @
Technische Daten pro Element
H @, =AT 50K
Modell H Lamelle N A v M Sk s Exp. EN 442
(mm) (mm) (m?) (dmd) (ko) (%) (ka/h) n) Watt
VLVL080 800 274 768 0,48 0,9 4,2 17 12,0 1,35 139
VLVL100 1000 548 968 0,78 11 5,9 18 14,3 1,35 166
VLVL120 1200 548 1168 0,84 1,4 6,6 18 16,5 1,35 192
VLVL140 1400 822 1368 1,12 1,6 8,4 19 18,6 1,34 216
VLVL160 1600 822 1568 1,18 1,8 9,1 19 20,5 1,34 239
VLVL180 1800 1096 1768 1,48 2,0 10,8 19 22,4 1,34 260
VLVL200 2000 1096 1968 1,54 2,2 11,6 20 241 1,33 281
VLVL220 2200 1096 2168 1,60 2,4 12,4 20 25,8 1,33 300
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Druckverlust

Zehnder Radiapanel

Mindest-Wasserstrom q,, min.

In den Tabellen mit den technischen Daten ist der Normwasserstrom
dms Pro Modell angegeben. Der effektive Wasserstrom g, in % des
Normwasserstroms q,, sollte bei der Zehnder Radiapanel horizontal
27 % und bei der Zehnder Radiapanel vertikal 17 % Ublicherweise
nicht unterschreiten.

Druckabfall Ap (inkl. Ein- und Austrittswiderstand)

Bei Anschliissen 38", 2" oder %" und einer max. Wasserge-
schwindigkeit von 1m/s wird empfohlen fiir die Zehnder Radiapanel
horizontal mit ¢ 2,2 und fir die Zehnder Radiapanel vertikal ¢ 1,8 zu
rechnen. Diese Werte bertcksichtigen den Vor- bzw. Riicklauf sowie
den internen Widerstand. Die Modelle oder Langen der Heizwénde
sind dabei unwesentlich.

Bei gekuppelten Heizwanden
Bei der Kupplung muss der C-Wert mit der Menge der zu kuppeln-
den Heizwande multipliziert werden.

Beispiel:

—] — —]

— - >

1 x Ein- und Austritt ¢ 2,2 (volle Wassermenge) +
4 x Ein- und Austritte ¢ 8,8 (1/2 Wassermenge)

Der innere Durchflusswiderstand kann bei allen Modellen bis 6000
mm Bauldnge praktisch vernachlassigt werden.

Zehnder Radiapanel

horizontal

Druckabfall Ap [Pa]
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Zehnder Radiapanel

vertikal

Druckabfall Ap [Pa]
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%r

zeht®

3/8

/

50 100 200

400 600 1000

30 70 150 300 500 800
Wasserstrom q,, [kg/h]
3/g"
12"
7 3/4II
/
/

/

50 100 200
30 70 150

400 600 1000
300 500 800

Wasserstrom q, [kg/h]




Anschlussmdglichkeiten

Zehnder Radiapanel

Horizontale Modelle

zeht®

%r

Anschlussart

Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschliisse bei Zweirohrsystemen

gleich- oder wechselseitig

— + + |
1276 7612

- N N —

— + + |l
1672 7216

A > ~ A
+ +

2670 6210

— > - -

20

‘ 22

HL

T e 1

‘ 38

126

HH/HLH

Normalanschliisse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis

von unten nach unten

3576

5312

von oben nach unten

i

9572

8316

‘ 22

HL

“22

38

38
|
22

Hep [

63
J_L

T —— e =3¢l

63
#4

HH/HLH

126
||

HLHL

von unten nach unten, mittig

Anschluss ab Bauhdhe 140 mm mdglich, Ventil-Armatur Zehnder Vario verwendbar

H HL HH/HLH HLHL
+ + T
3476 5412
Nt )
H 50 H 22 ‘ ‘ 22 Lai ‘84
T [ [se 63 100 126 |
T T
g g S A
o MM o+
ei ||||||||||||||||||||||||||' =
E = gaur§he Anschlussgréssen @ " %" %" 1"
= paulange L 17 21
N = Nabenabstand 1 (mm) 0 0
T = Bautiefe
L, = Stutzenlange (Anschluss seitlich)
+ = Entluftung
A = Entleerung

Masse in mm

Lage der Anschliisse bei Doppelheizwénden
Standardausfiihrung: wandseitig (auf Wunsch frontseitig)

19



Anschlussmdglichkeiten

Zehnder Radiapanel zeh®

%r

Horizontale Modelle

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschliisse bei Einrohrsystemen, mit Mehrpreis

fur Lanzenventil horizontal Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben, ab Bauhéhe 140 mdglich
H HL HH/HLH HLHL
+ +
2076 6012
> A A | I
-—8 o O
& ‘ L ‘ ‘ 22 ‘ 22
‘ ‘ | [_s8 _[es3 126

| 138
s

SEN e 11 R

126

fur Lanzenventil vertikal Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben, ab Bauhéhe 140 mdglich

und TKM-Anschlusse vertikal H HL HH/HLH HLHL

|

‘ 16 H 22 ‘ ‘ 22 8
L ‘ | [Ls8 |3 126
T T

+ +

3076 5012

-
4
| 2
-
‘ H
N —

38
|——
22
22
=2
63
|

B o

R 11 R

100

Complettoanschluss mit seitlich integriertem Ventil?, mit Mehr preis (max. Durchfluss 250 kg/h)

Anschluss mittig 50 mm Mindestbauhdhe 210 mm, die unterste Rohrreihe wird ohne Lamellen ausgefihrt
(ie nach Modell ergibt sich daraus eine Minderleistung)
H HL HH/HLH HLHL
O + + 3

V141 V156 : -t
A A 100"

H "

H

*450 H 22 H 22 sz 22
i s |63 100 ‘
@EWIL,
MMM
@EE (IIIIIIIIF
H = Bauhdhe
L = Baulénge Anschlussgréssen @ %" 2" %" 1"
T = Bautiefe Ly (mm) 0 0 17 21
Ly = Stutzenlédnge (Anschluss seitlich)

+ = Entluftung

" -
A = Entleerung nur glltig fir Zehnder Thermostat LH2

2 Weitere Varianten mit integriertem Ventil
Masse in mm z.B. mit wechselseitigen Anschliissen von unten auf Anfrage



Anschlussmdglichkeiten

Zehnder Radiapanel

Horizontale Modelle

zeht®

%r

Anschlussart

Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Complettoanschluss mit seitlich integriertem Ventil?, mit Mehrpreis (max. Durchfluss 250 kg/h)

Anschluss seitlich 50 mm

V145

V148

i

ty

Mindestbauhéhe 210 mm

H HL HH/HLH HLHL
100"
s
o o =l
16 *4 50 ‘ 22
e f—
L 38

MMM
I

Anschluss mit frontseitigem integriertem Ventil im Durchbruch?, mit Mehrpreis @ 52 mm, max. Durchfluss 250 kg/h)

Anschluss seitlich 50 mm

Mindestbauhéhe 280 mm

H HL HH/HLH HLHL
o) + + 0o 2‘:’_ e
V645 V648 —L_@
i x IR IERIERIE
16 *450 ‘ 22 H 22 H22 H22
L 38 |63 100‘ 126 ‘
l@%m_ﬂ
IS
F MIIIFA "y
Anschluss mittig 50 mm Mindestbauhdhe 280 mm
H HL HH/HLH HLHL
0o + + 0o 87
V641 V656 fLﬁ
x i T EEE
’4*50 H 22 H 22 sz sz
L 1 38 ﬁ< | 100 | ‘ 126‘
% )
I
% IIIF "¢
H = Bauhdhe
L = Baulénge
T = Bautiefe

Ly = Stutzenlédnge (Anschluss seitlich)

+ = Entluftung
A = Entleerung

Masse in mm

" nur glltig fir Zehnder Thermostat LH2
2 Weitere Varianten mit integriertem Ventil
z.B. mit wechselseitigen Anschlissen von unten auf Anfrage
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Anschlussmdglichkeiten

Zehnder Radiapanel

Vertikale Modelle

%r

zeht®

Anschlussart

Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschliisse bei Zweirohrsystemen

gleich- oder wechselseitig

—> <
1276 7612
- N N -
— + + |l
1672 7216
A > -~ A
+ +
2670 6210
— > - |-
+ +
— > -] <
1786 7192
A A

© Vv VL WALV VLVL

B o

H
N
]

1 —pl
T
E g
Ol

e g

38
2
2
3

|

Normalanschliisse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis

von unten nach unten

3576 5312

by P!

von oben nach oben

P4 by

9812 8976

\ VL VWALV VLVL
T E] ] EH
| {
X [= [= ==
201 ‘ N ‘ 201 H 22 ‘ ‘ 22 Li LBA
T f f T Prg Py
1 38 #ﬁ 100 26
e

von oben nach unten

! {

9572 8316

H = Bauhdhe

L = Bauladnge

N = Nabenabstand
+ = Entluftung

A = Entleerung

Masse in mm

" Bei zusétzlicher Entleerung seitlich rechts/links Anschlussmass flr Vorlauf und Ricklauf = 35 mm



Anschlussmdglichkeiten

Zehnder Radiapanel

Vertikale Modelle

%r

Anschlussart

Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschliisse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis

von unten nach unten, seitlich

3376 5512

r T

von oben nach oben, seitlich

by 14

9976 8812

T E] E]
| {
X = [=
ol e = |] =
[ "™ 38 | '["es
T
%Lg ﬁm*
e

WMLV

VL

il
e O

|

von unten nach unten, mittig 50 mm

3476 5412

e i

Mittige Anordnung der Anschllisse nur bei gerader Elementenzahl

\

[

VL

22

63

©
Jr

100
84
:ﬁﬁ
%
124
|t

NAZAY

CHO

VLVL

CH

84

126

H = Bauhdhe
L = Bauladnge
N = Nabenabstand
+ = Entluftung
A = Entleerung

Masse in mm
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Anschlussmdglichkeiten

%r

i \\
Zehnder Radiapanel zeh
Vertikale Modelle
Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht
Normalanschliisse bei Einrohrsystemen, mit Mehrpreis
fir Lanzenventil horizontal® Maximale Bauldnge 1050 mm
2 VL VWALV VLVL
+ + Cj C] CH] CHO]
2076 6012
> A A .
— ol [= [c1=m o
2 ‘ L ‘ 22 22 84 ‘ 84
T8 [es 700 | 26 |
| ‘ B Sl
3 88y
== F”M—u——TA
fir Lanzenventil vertikal® Maximale Bauldnge 1050 mm
\ VL VWALV VLVL wi
+ * T g S o | i I

3076

!

5012

!

35

38

84
126

Complettoanschluss mit seitlich integrie

rtem Ventil, mit Mehrpreis (max. Durchfluss 250 kg/h)

Anschluss mittig 50 mm

Minimale Bauhdhe 350 mm
\

VL

WALV

VLVL

O
V131 V162
100")
e N
35 4 * 50
] L 100 ‘ 126'
H = Bauhdhe
L = Baulénge
N = Nabenabstand
I i Er?tl:[t]lfttjen " nur gultig fir Zehnder Thermostat LH2
B 9 2 Lage der Ventil-Einbauhthe frei wahlbar, Mindestmass von Ober- bzw. Unterkante 140 mm
A = Entleerung

Masse in mm

3 Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben, ab Bauldnge 140 mm mdglich
4 Weitere Varianten mit integriertem Ventil z. B. mit wechselseitigen Anschliissen auf Anfrage



Anschlussmdglichkeiten

Zehnder Radiapanel

Vertikale Modelle

%r

zeht®

Anschlussart

Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Complettoanschluss mit integriertem Ventil?, mit Mehrpreis (max. Durchfluss 250 kg/h)

Anschluss mittig®

V141

t

V156

"

Maximale Bauldnge 1050 mm

100"

\ VL

1402

WALV

VLVL

22

H s

126'

Anschluss mit frontseitigem integriertem Ventil im Frontplattendurchbruch?®, mit Mehrpreis @ 52 mm, max. Durchfluss 250 kg/h)

Anschluss seitlich 50 mm

Maximale Bauldnge 1050 mm

\% VL VWALV VLVL
R T W A e
V631 V662 . (@)
84" 84" j
A A -
X 7 %%
O in
35 4 * 50 ‘ ‘ 22 ‘ ‘ 22
Tt 100 ‘ 126! ‘
Anschluss seitlich 50 mm Minimale Bauhdéhe 350 mm
\2 VL VWALV VLVL
o |t T o N = i % m'[
g i
V641 V656 (@)
84" 84" 84" —
A = = ,_i
¥ i %%
J )
4 * 50 H 22 ‘ 22 ‘ 22
T HDEE 100 126!
‘ || ]

b +HzZzr T

Bauhdhe
Baulénge
Nabenabstand
Bautiefe
Entliftung
Entleerung

Masse in mm

" nur gultig fir Zehnder Thermostat LH2
2 Lage der Ventil-Einbauhthe frei wahlbar, Mindestmass von Ober- bzw. Unterkante 140 mm
9 Weitere Varianten mit integriertem Ventil z. B. mit wechselseitigen Anschlissen auf Anfrage,

min. Bauhéhe 350 mm

4 Weitere Varianten mit integriertem Ventil z. B. mit wechselseitigen Anschliissen auf Anfrage
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Kupplung

Zehnder Radiapanel

%r

zeht®

Gekuppelte Ausfiihrung

horizontale Modelle

Anschluss wechselseitig, Vorlauf links

Anschluss wechselseitig, Vorlauf rechts

Bauhéhe 70 mm

Zeta-Wert 3 x 2,2 = 6,6 Al - M e | < I I =
(100% Wassermenge) coot €002 Coo3 Coo4 005 C006
0

Bauhdhe 140 — 1680 mm N . . . . . - .

Zeta-Wert 2,2 - . _ _

(100% Wassermenge)

plus 4 x 2,2 = 8,8 A — ] - - | - A
€007 €008 €009 co10 coti co12

(50% Wassermenge)

Anschluss gleichseitig, Vorlauf links

Anschluss gleichseitig, Vorlauf rechts

Bauhohe 140 — 1680 mm
Zeta-Wert 5 x 2,2 = 11
(100% Wassermenge)

C0013 C014 C015

Co16 co17 Co18

vertikale Modelle

Anschluss wechselseitig, Vorlauf links

Anschluss wechselseitig, Vorlauf rechts

Bauhdéhe 140 — 1680 mm
Zeta-Wert 1,8

(100% Wassermenge)
plus4x1,8=7,2

(50% Wassermenge)

A
C007 €008 C009

A
Co10 Co11 Co12

Anschluss gleichseitig, Vorlauf links

Anschluss gleichseitig, Vorlauf rechts

Bauhéhe 140 — 1680 mm
Zeta-Wert 5x 1,8 =9
(100% Wassermenge)

A
C0013 C014 Co015

A
Co16 Co017 Co18

Entliftung obligatorisch
Entleerung obligatorisch
= Trennscheibe

o p +
1l

Zehnder Radiapanel kann nach den obenstehenden Skizzen gekuppelt werden.

Die Heizkorper werden einzeln geliefert. Die Verbindungen sind bauseits zu installieren.
Mehr als 3 Heizkérper mit je 6000 mm Bauldnge sollten nicht gekuppelt werden.
Empfohlene Dimension der bauseitigen Verbindung %". Die Heizkdrper sind ent-
sprechend der hier gezeigten Anordnung einzubauen. Bei Bestellung bitte die Nummer
der gewiinschten Anordnung angeben. Preise auf Anfrage.

Bitte beachten:

Der Mindest-Wasserstrom bei gekuppelter Zehnder Radiapanel muss beachtet werden:

Horizontale Bauweise 27 %
Vertikale Bauweise 17%



Befestigungen

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Ausflhrung horizontal

Abbildung Skizze Modell "
Seitenansicht Anwendung Abstand WA Konsolen
mm Anzahl + Typ
Befestigungsdetails fiir Zubehor — Sets CVD
Set CVD? Typ H, HH, HLH

Bauhéhen 70 und 140 mm
L =500 - 1500 17 3xCVD 1
L = 1500 - 3500 17 3xCVD 1
L = 3500 — 6000 17 4 xCVD 1

8 Bauhohen 210 - 2100 mm
£ L = 500 — 1500 17 4XCVD 1
i L = 1500 - 3500 17 6 xCVD 1
7 L = 3500 - 6000 17 8 xCVD 1

Abstand D: Typ H, HH, HLH

_ _ H 34 mm Bauhéhen 70 und 140 mm
inkl. Sicherungsfeder HH 34 mm L = 500 — 1500 15 3%xCVD O
HL 56 mm L = 1500 - 3500 15 3xCVDO
HT';": Zg MM | L=3500-6000 15 4xCVD 0

Bauhdéhen 210 - 2100 mm
L =500 - 1500 15 4xCVDO
L = 1500 - 3500 15 6xCVDO
L = 3500 - 6000 15 8xCVDO

) Bei grosseren Modellen oder Baulangen ist auf eine maximale Belastung je Achse von 100 kg und je Halter + Konsole von 50 kg zu achten.

2 Fir Ausfiihrung Completto Konsole AK1; fur Ausfiihrung Durchbruch Konsole AK2 erforderlich.
L = Baulénge des Heizkdrpers in mm

27
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Befestigungen

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Ausflhrung horizontal

Abbildung Ausfiihrung Modell "
Anwendung Konsolen
Anzahl + Typ
Wandkonsole AK alle Modelle
fr regulierbaren Bauhdhen 70 und 140 mm
Wandabstand,
kurze und lange L =500 - 1500 2 xAK1
Ausfilhrung méglich, L = 1500 - 3500 3xAK1
Standard: L = 3500 - 6000 4 x AK 1
kurz, RAL 9016 Bauhhen 210 - 2100 mm
L =500 - 1500 4 x AK 1
L = 1500 - 3500 6 x AK 1
L = 3500 - 6000 8 x AK 1
Standkonsole FPB alle Modelle bis Bauhéhe 630 mm
i i fir Montage auf Roh- L =500 - 1500 2xFPB1
I oder Fertigboden, L = 1500 - 3500 3x FPB 1
11 unterschiedliche Lédngen L > 3500 — 6000 4% FPB 1

mdglich, Standard:
RAL 9016

angeschweisste
Fusskonsole

fur Montage auf

Rohboden, (keine
Abdeckung erhaltlich),
in Farbe des Heizkorper

alle Modelle bis Bauh6he 630 mm

L =500 - 1500
L = 1500 - 3500
L = 3500 - 6000

2 x Fuss
3 x Fuss

5 x Fuss

) Bei grosseren Modellen oder Baulangen ist auf eine maximale Belastung je Achse von 100 kg und je Halter + Konsole von 50 kg zu achten.

L = Baulénge des Heizkdrpers in mm



Befestigungen

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Ausfiihrung vertikal

Abbildung Skizze Modell
Seitenansicht Anwendung Abstand WA Konsolen
mm Anzahl + Typ
Befestigungsdetails fir Zubehér — Sets CVD
Set CVD? Typ V, WV, VLV
Bauldnge 70 mm
H = 600 - 6000 17 3xCVD 1
Bauldnge 140 mm
H = 600 - 2000 17 3xCVD 1
H = 2000 - 6000 17 4xCVD 1
Bauldngen 210 - 1610 mm
H =600 - 2400 17 4 xCVD 1
7 H = 2400 - 6000 17 6 x CVD 1
AbSta”S 54:1 Bauldngen 1680 — 2100 mm
inkl. Sicherungsfeder L o 22 H = 600 — 1400 17 4xCVD 1
WV 34 mm H = 1400 - 3500 17 6x CVD 1
VV-4SR 34 mm Typ VL, VLVL
VLV 34 mm Baulange 210 - 1400 mm
VLVL 56 mm
H =800 - 2500 15 4 xCVD 1

) Bei grosseren Modellen oder Bauléngen ist auf eine maximale Belastung je Achse von 100 kg und je Halter + Konsole von 50 kg zu achten.

2 Fir Ausfuhrung Completto Konsole AK1; fiir Ausfiihrung Durchbruch Konsole AK2 erforderlich.

H = Bauhdhe des Heizkdrpers in mm

29
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Befestigungen

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Ausfihrung vertikal

Abbildung Ausfiihrung Modell "
Anwendung Konsolen
Anzahl + Typ
Wandkonsole AK alle Modelle
fur regulierbaren Bauliinge 140 mm
Wandabstand,
kurze und lange H = 600 - 2000 3xAK 1
Ausfilhrung méglich, H = 2000 - 6000 4xAK1
Standard: Bauhéhen 210 — 1610 mm

kurz, RAL 9016 H = 600 — 2400 4xAK1
H = 2400 - 6000 6 x AK 1

Bauhéhen 1680 — 2100 mm
H =600 - 1400 4 x AK 1
H > 1400 - 3600 6 x AK 1
H > 3600 - 6000 9x AK 1

" Bei grosseren Modellen oder Bauléngen ist auf eine maximale Belastung je Achse von 100 kg und je Halter + Konsole von 50 kg zu achten.

L = Bauléange des Heizkdrpers in mm



Montagepunkte

Zehnder Radiapanel zeh®

%r

Ausflihrung horizontal, Massangaben fiir Bohrung bei Einsatz von Konsole / Set CVD (oberes Bohrloch)

H=70 B L = 500 - 1500 B L = 1600 - 3400 B L = 3600 - 6000
Modelle H, HH, HLH

®y
2 3 Y T = o 2 |4 I =« = = 7]
bois0] = [ = [150] (150] = | = [ = [150]
Modelle HL, HLHL
3|
2 I ] ] 3 (1 ] [] 4 | I A [
A 150 150 150 = | = |150] 150 = | = | = |150]
H =140 B L =500 - 1500 B L = 1600 - 3400 B L = 3600 — 6000
Modelle H, HH, HLH
= g¢
[{o]
2 * | ]
150 150] 150 = = 150 | 150 = = | = 150 |

64

150 150 ‘ 150 =
I

?)
2 | 1= 3%%‘ ‘ 4 ’[ ]‘
1 — l Yo |
150 150 b o180 = | = [150] [150] = | = | = [150]
H =210 - 1680 B L = 500 - 1500 B L = 1600 - 3400 B L = 3600 - 6000
Modelle H, HH, HLH <
g I
4 A 8¢ 6 8
150 750 4 (150 = |_= [150] (150 = | = | = [150]
?)
T[T, g0 LT J B ]
4 L il g¢ 6 H 4 8 H ~
150 150 | 150 = | = [150] (150] = | = | = |150]
?)
ﬂ T T :% 6 1 et 1 8 || [l
\i 150 750, & (150 = | = [150] 150 = | = | = (150

Masse in mm

' Bei Modellen dieser Gréssen ist nur eine horizontale Aufhdngeachse vorgesehen und eine Stabilisierung
der Heizkorper lber die Anschliisse zu leisten. . = Lage der Bohrung
2 Bei Modellen dieser Grossen sind zwei horizontale Aufhdngeachsen vorgesehen mit 44 mm von L = Baulange
Oberkante und 16 mm von Unterkante. H = Bauhthe

B = Erforderliche Konsolenzahl 31



Montagepunkte

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Detail Aufhangelaschen horizontal

Modelle H, HH, HLH

150
o
< o
v ‘ N‘
o [ |
) Iy ey —— }
A
T v
S =
oA
A
o
<
! =]
A
[(e]
c\l L()
\ , M¢*
[ ———3 —
A [
Te)
ol m“‘
Oy #£::::::
| — m— e i —
- [

Modelle HL, HLHL

150
84
! y
8 — u’\)
A M i
LT
< (LT
Y H —
[T
A
o
AN A1
—
| A
A |
96|
150"
2| CII “g
I
ot ‘MMM

|

/

—— IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Masse in mm
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Montagepunkte |~
¥
i \\3
Zehnder Radiapanel zeh
Ausflhrung vertikal, Massangaben fiir Bohrung bei Einsatz von Konsole / Set CVD (oberes Bohrloch)
H = 600 - 2000 B L=70 B L =140 B L=210-1610 L = 1680 - 2100
Modelle V, VLV, VW 35 35
2 3
H =600 - 2400 B L=70 B L =140 B L=210-1610 L = 1680 - 2100
Modelle V, VLV; WV
70 70
4
H =600 - 1400 B L=70 B L =140 B L=210-1610 L = 1680 - 2100
Modelle V, VLV, VW o "
H = 2000 - 6000 B B B L=210-1610 L =1680 - 2100
Modelle V, VLV, VW
3 4
H = 2400 - 6000 B B B L=210-1610 L = 1680 - 2100
Modelle V, VLV, wW 70 70
| ]
5 "
H = 1400 - 3600 B L=70 B L =140 B L=210-1610 L = 1680 - 2100
Modelle V, VLV, VW o
[T
H = 3600 - 6000 B L=70 B L =140 B L=210-1610 L = 1680 - 2100
Modelle V, VLV, wW 70 = = 70
H = 800 - 2200 B L =280-1190 Detail Aufhiangelaschen vertikal
Modelle VL, VLVL 0 70 Modelle V, WV, VLV Modelle VL, VLVL
|~ -Ti >70‘564 3 15 56
) T8 (I
ik mT E
- suidi iy
JL [2] Lj oz
Masse in mm
H = Bauhéhe

= Lage der Bohrung

L = Baulange B = Erforderliche Konsolenzahl
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Sonderausflihrungen

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Auf Wunsch (Aufpreis)

Lamellenaussparung bei Verwendung von Standkonsolen FPB
fur Modelle HL, HLHL

Hochdruck-Ausfiihrung 10 bar

Verzinkung

Feuerverzinkung oder galvanische Verzinkung bis max. Abmessungen 2000 x 910 mm
Galvanische Verzinkung mit anschliessender Standard-Lackierung (RAL 9016)
Verzinkung nicht méglich bei Zehnder Radiapanel Completto mit integriertem Ventil

Abdeckgitter angeschweisst
fur Modelle HL, HLH, HLHL




Sonderausflihrungen

Zehnder Radiapanel

zeht®

%r

Gebogene Ausfiihrung

Ausfiihrung

Skizze / Schablone

Nur mdglich bei den Modell H
Modell H Mindestradius 3000 mm

Bei Preisanfrage Massskizze mit folgenden
Angaben beifligen: Radius R, Wandabstand
WA und Baulénge des Heizkdrpers in mm.

\\\\ &

Bogeninnen &

Bogen aussen

Gewinkelte Ausfiihrung

Bei Preisanfrage eine Kopie der gewlinsch-
ten Winkelausfihrung beilegen (Skizze), die
Masse L1, L2, L3 und den Wandabstand WA
in mm sowie die Winkelmasse a1, a2 in Grad
angeben.

Bei Bestellung stabile Schablone zur
Verfugung stellen.

Gewinkelte Ausflihrungen lieferbar
von 90° bis 179°.

HK = Heizkdrper
WA = Wandabstand
R = Radius

al, a2 = Winkel (°)

L1, L2,L3 =Lé&ngen

Masse in mm

35
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Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 70 mm

Bauhdhe 140 mm

Bauhdhe 210 mm

C] CH C] CHD C] C] CHEC]

(= C C C C ]

Modell H HL HH H HL HH H HL HH
07 07/07 07 14 14/14 14 21 21/21 21

H mm 70 70 70 140 140 140 210 210 210
T mm 38 63 100 38 63 100 38 63 100
A m 0.2 0.9 0.3 0.3 1.8 0.6 0.5 2.8 0.9
\'} dme 0.7 0.7 1.3 1.2 1.2 2.4 1.8 1.8 3.6
M kg 2.1 3.8 4.2 3.9 7.5 7.7 5.6 11.2 11.2
s, % 34 19 34 33 17 27 34 17 27
dms kg/h 9 20 14 15 31 25 21 44 34
Exp. n 1.23 1.19 1.32 1.23 1.23 1.29 1.28 1.24 1.26
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

60 124 292 202 221 449 371 312 638 491

55 111 263 180 199 404 331 280 573 440

50 99 235 159 177 359 293 249 509 390

49 97 229 155 173 350 285 243 496 380

48 94 224 151 168 341 278 237 484 370

47 92 218 147 164 333 271 231 471 361

46 89 213 142 160 324 263 225 459 351

45 87 207 138 155 315 256 219 447 342

44 85 202 134 151 307 248 213 434 332

43 82 196 130 147 298 241 207 422 323

42 80 191 126 143 290 234 201 410 313

41 78 186 122 139 281 227 195 398 304

40 75 180 118 135 273 220 189 386 294

39 73 175 115 130 264 213 183 374 285

38 71 170 111 126 256 206 178 362 276

37 68 164 107 122 248 199 172 350 267

36 66 159 103 118 240 192 166 339 258

35 64 154 99 114 232 185 161 327 249

34 62 149 96 110 223 178 155 316 240

33 59 143 92 106 215 171 149 304 231

32 57 138 88 102 207 165 144 293 222

31 55 133 85 98 199 158 138 281 214

30 53 128 81 94 192 152 133 270 205

29 51 123 77 91 184 145 127 259 196

28 49 118 74 87 176 139 122 248 188

27 46 113 70 83 168 132 117 237 179

26 44 108 67 79 161 126 111 226 171

25 42 103 64 75 153 120 106 215 163

24 40 98 60 72 146 114 101 205 155

23 38 93 57 68 138 108 96 194 147

22 36 88 54 64 131 102 91 184 139

21 34 84 51 61 124 96 86 174 131

20 32 79 47 57 116 90 81 163 123

18 28 70 4 50 102 78 71 143 108

16 24 61 35 44 88 67 61 124 93

14 21 52 30 37 75 57 52 105 78

12 17 43 24 31 62 46 43 87 65

10 14 35 19 24 50 37 34 69 51

zeht®

%r



Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

g
zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 280 mm

Bauhdéhe 350 mm

C] CHO C] C] CHT I m

== =4

Cl e cl Cl = T En
Modell H HL HL HH H HL HL HH HLH HLH HLHL HLHL
28 28/14 28/28 28 35 35/14 35/35 35 35/14 35/28 35/14 35/28

H mm 280 280 280 280 350 350 350 350 350 350 350 350
T mm 38 63 63 100 38 63 63 100 100 100 126 126
A m 0.6 2.1 3.7 1.2 0.8 2.3 4.6 1.5 3 4.6 4.5 7.7
\'} dme 2.4 2.4 2.4 4.7 2.9 2.9 2.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
M kg 7.4 10.9 14.9 14.8 9.2 12.7 18.1 18.3 21.6 23.5 25.3 33.1
s, % 35 21 19 26 35 23 19 25 20 18 17 15
dms kg/h 27 44 52 43 33 50 62 58 72 79 91 104
Exp. n 1.23 1.24 1.25 1.24 1.23 1.25 1.26 1.28 1.30 1.35 1.34 1.34
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

60 398 642 766 621 479 726 913 857 1062 1173 1357 1538

55 358 576 687 557 431 651 819 767 949 1043 1208 1369

50 318 512 610 495 383 578 726 679 838 917 1063 1205

49 310 499 595 483 374 564 708 662 816 892 1035 1173

48 302 487 580 471 364 549 690 644 795 868 1006 1141

47 295 474 565 458 355 535 672 627 773 844 978 1109

46 287 462 550 446 346 521 654 610 752 819 951 1078

45 279 449 535 434 336 507 636 593 731 795 923 1046

44 272 437 520 422 327 493 618 577 710 772 896 1015

43 264 425 505 411 318 479 600 560 689 748 868 984

42 257 412 491 399 309 465 583 543 668 725 842 954

41 249 400 476 387 300 451 565 527 647 701 815 924

40 242 388 462 375 291 437 548 510 627 678 788 894

39 234 376 447 364 282 424 531 494 607 656 762 864

38 227 364 433 352 273 410 514 478 587 633 736 834

37 220 352 419 341 264 397 497 462 567 611 710 805

36 212 341 405 329 256 383 480 446 547 589 684 776

35 205 329 391 318 247 370 463 430 527 567 659 747

34 198 317 377 307 238 357 447 414 508 545 634 719

33 191 306 363 296 230 344 430 399 488 523 609 691

32 184 294 349 285 221 331 414 384 469 502 585 663

31 177 283 336 274 213 318 398 368 450 481 560 635

30 170 272 322 263 204 305 381 353 431 460 536 608

29 163 261 309 252 196 293 365 338 413 440 512 581

28 156 249 296 241 188 280 350 323 394 419 489 554

27 149 238 282 231 179 268 334 309 376 399 466 528

26 142 228 269 220 171 255 318 294 358 379 443 502

25 136 217 256 210 163 243 303 280 340 360 420 476

24 129 206 244 199 155 231 288 265 323 340 398 451

23 122 195 231 189 147 219 273 251 305 321 376 426

22 116 185 219 179 140 207 258 237 288 303 354 401

21 109 175 206 169 132 195 243 224 271 284 332 377

20 103 164 194 159 124 184 229 210 255 266 311 353

18 91 144 170 139 109 161 200 184 222 231 270 307

16 78 125 147 121 94 139 173 158 191 197 231 262

14 66 106 124 102 80 118 146 133 160 164 193 219

12 55 87 102 84 66 97 120 109 131 134 157 178

10 44 70 82 67 53 77 96 87 103 104 123 139
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Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

-
Q

zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 420 mm

Bauhdhe 490 mm

O] CHOJ m C] CHT
==

C| T Cl

Modell H HL HL HH HLH HLH HLHL H HL HL HH

42 42/21 42/35 42 42/14 42/28 42/14 49 49/28 49/49 49

H mm 420 420 420 420 420 420 420 420 490 490 490 490
T mm 38 63 63 100 100 100 126 126 38 63 63 100

A m 0.9 3.2 4.8 1.8 3.3 4.9 4.8 8 1.1 4.1 6.5 2.1

\'} dme 3.5 3.5 3.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 4 4 4 8

M kg 11 16.4 19.9 21.9 25 28.9 28.8 36.6 12.7 20 23.5 25.4

s, % 35 23 21 25 20 19 17 16 36 23 21 24

dms kg/h 39 60 68 68 80 87 100 112 45 69 77 77
Exp. n 1.25 1.27 1.26 1.28 1.31 1.35 1.34 1.35 1.25 1.27 1.22 1.28
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 569 877 990 995 1186 1297 1486 1660 652 1011 1119 1129
55 510 786 887 890 1058 1153 1323 1476 585 905 1006 1010

50 453 696 787 788 934 1014 1164 1298 519 802 896 894

49 442 678 767 768 910 987 1133 1263 506 782 874 871

48 430 661 748 748 885 960 1102 1228 493 761 852 848

47 419 643 728 728 861 933 1071 1194 480 741 831 826

46 408 626 709 708 837 906 1041 1160 468 721 809 804

45 397 609 689 689 814 880 1011 1126 455 702 788 781

44 386 592 670 669 790 853 981 1092 442 682 767 759

43 375 575 651 650 767 827 951 1059 430 662 745 737

42 364 558 632 630 743 801 921 1026 417 643 724 715

41 353 541 613 611 720 776 892 993 405 623 703 693

40 343 524 594 592 697 750 863 960 393 604 682 672

39 332 508 575 573 675 725 834 928 380 585 662 650

38 321 491 557 555 652 700 806 896 368 566 641 629

37 311 475 539 536 630 675 778 864 356 547 621 608

36 300 459 520 518 607 651 750 833 344 528 600 587

35 290 442 502 499 585 626 722 802 332 510 580 566

34 280 426 484 481 564 602 694 771 320 491 560 546

33 269 411 466 463 542 579 667 741 309 473 540 525

32 259 395 448 445 521 555 640 711 297 455 520 505

31 249 379 431 427 499 532 613 681 286 437 500 485

30 239 364 413 410 478 509 587 651 274 419 480 465

29 229 348 396 392 458 486 561 622 263 402 461 445

28 219 333 379 375 437 464 535 593 251 384 442 426

27 210 318 362 358 47 441 510 565 240 367 423 406

26 200 303 345 341 397 419 485 537 229 350 403 387

25 190 289 329 324 377 398 460 509 218 333 385 368

24 181 274 312 308 357 376 435 482 207 316 366 349

23 172 260 296 292 338 355 411 455 197 299 347 331

22 162 245 280 276 319 335 387 428 186 283 329 313

21 153 231 264 260 300 314 364 402 175 267 311 295

20 144 217 248 244 281 294 341 377 165 250 293 277

18 126 190 217 213 245 255 296 327 145 219 258 242

16 109 164 187 183 210 218 253 279 125 189 223 208

14 92 138 158 154 176 182 211 233 106 159 190 175

12 76 114 130 127 144 148 172 189 87 131 157 144

10 61 90 104 100 113 115 135 148 69 104 126 114




Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

g
zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 490 mm

Bauhdéhe 560 mm

. 1 ,__ ,__ ,__:E . 1
=5 | g2 5 | g2
En T Cl C| = T En
Modell HLH HLH HLHL HLHL H HL HL HH HLH HLH HLHL HLHL
49/28 49/49 49/28 49/49 56 56/21 56/49 56 56/21 56/49 56/28 56/49
H mm 490 490 490 490 560 560 560 560 560 560 560 560
T mm 100 100 126 126 38 63 63 100 100 100 126 126
A m 5.2 5.8 8.3 13 1.2 3.5 4.8 2.4 4.7 6 8.6 9.7
\'} dme 8 8 8 8 4.6 4.6 4.6 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
M kg 32.4 34.4 40 53.1 14.5 19.8 25.3 29.9 33.9 37.8 43.5 55.7
s, % 19 18 18 14 36 26 22 24 20 18 17 14
dms kg/h 95 102 119 137 50 70 82 86 100 107 127 144
Exp. n 1.36 1.35 1.35 1.30 1.25 1.28 1.22 1.28 1.35 1.35 1.36 1.30
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 1421 1517 1775 2019 735 1024 1187 1260 1488 1594 1889 2119
55 1262 1349 1579 1803 659 916 1067 1127 1323 1417 1678 1893
50 1109 1186 1388 1593 585 811 950 998 1163 1246 1474 1672
49 1079 1154 1351 1552 570 790 927 973 1132 1212 1434 1629
48 1049 1122 1314 1511 556 770 904 947 1101 1179 1394 1586
47 1019 1091 1277 1470 541 749 881 922 1070 1146 1355 1543
46 990 1060 1240 1429 527 729 858 897 1039 1113 1316 1500
45 961 1029 1204 1389 513 709 835 872 1009 1081 1277 1458
44 932 998 1168 1349 499 689 813 847 979 1049 1239 1416
43 903 968 1132 1309 484 669 790 823 949 1016 1201 1374
42 875 937 1097 1270 470 649 768 798 919 985 1163 1333
41 847 907 1062 1231 456 629 746 774 890 953 1125 1292
40 819 878 1027 1192 443 610 724 750 861 922 1088 1251
39 791 848 992 1153 429 590 702 726 832 891 1051 1210
38 764 819 958 1115 415 571 680 702 803 860 1015 1170
37 736 790 924 1077 402 552 658 679 775 830 979 1130
36 709 761 891 1039 388 533 636 655 746 800 943 1091
35 683 733 858 1002 375 514 615 632 719 770 907 1052
34 656 705 825 965 361 495 593 609 691 740 872 1013
33 630 677 792 928 348 476 572 586 664 711 838 974
32 604 649 760 892 335 458 551 564 637 682 803 936
31 579 622 728 856 322 440 530 541 610 654 769 898
30 554 595 696 820 309 422 509 519 584 625 736 861
29 529 568 665 785 296 404 489 497 557 597 703 824
28 504 542 635 750 283 386 468 475 532 570 670 787
27 480 516 604 715 271 369 448 454 506 542 638 750
26 456 491 574 681 258 351 428 432 481 515 606 715
25 432 465 545 647 246 334 408 411 456 489 574 679
24 409 440 515 614 234 317 388 390 432 463 543 644
23 386 416 487 580 222 300 368 369 408 437 513 609
22 363 392 458 548 210 284 349 349 384 411 483 575
21 341 368 430 516 198 267 330 329 361 386 453 541
20 319 344 403 484 186 251 311 309 338 362 424 508
18 276 299 349 422 163 219 273 270 293 314 367 443
16 235 255 298 362 141 189 237 232 250 268 313 380
14 196 213 249 304 119 159 201 196 209 223 261 320
12 159 173 202 249 98 131 167 161 169 181 212 262
10 124 135 158 197 78 103 133 127 132 142 165 206
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Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

-
Q

zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 630 mm

Bauhéhe 700 mm

[ CH] H O] CHT]
==
=l T Ol =
Modell H HL HL HH HLH HLH HLHL H HL HL HH
63 63/28 63/63 63 63/28 63/63 63/28 70 70/28 70/63 70
H mm 630 630 630 630 630 630 630 630 700 700 700 700
T mm 38 63 63 100 100 100 126 126 38 63 63 100
A m 14 4.4 7.6 2.7 5.8 7.4 8.9 121 1.5 4.6 6.2 3
\'} dme 5.2 5.2 5.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 5.7 5.7 5.7 11.4
M kg 16.3 23.5 27.6 32.5 39.2 43.9 46.9 55.3 18.1 25.2 29.4 36.1
s, % 36 25 22 24 20 18 17 14 36 26 23 24
dms kg/h 56 79 90 95 111 123 134 164 61 84 99 103
Exp. n 1.25 1.28 1.25 1.29 1.37 1.37 1.36 1.32 1.25 1.28 1.25 1.29
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 816 1161 1374 1393 1657 1833 1998 2428 897 1233 1449 1522
55 732 1038 1232 1245 1471 1627 1775 2165 804 1103 1300 1360
50 650 919 1094 1101 1291 1428 1559 1909 714 976 1154 1203
49 634 896 1067 1073 1256 1389 1517 1859 696 951 1125 1172
48 618 872 1040 1045 1221 1350 1475 1809 678 926 1097 1141
47 602 849 1013 1017 1186 1312 1433 1759 661 902 1068 1111
46 586 826 986 989 1152 1274 1392 1710 643 877 1040 1080
45 570 803 959 961 1117 1236 1351 1661 626 853 1012 1050
44 554 780 932 934 1084 1199 1310 1613 609 829 984 1020
43 538 758 906 906 1050 1161 1270 1564 591 805 956 990
42 523 735 880 879 1017 1125 1230 1517 574 781 928 961
41 507 713 854 852 984 1088 1190 1469 557 757 900 931
40 492 691 828 826 951 1052 1151 1422 540 734 873 902
39 476 669 802 799 919 1016 1112 1375 523 710 849 873
38 461 647 776 773 886 980 1073 1329 507 687 819 844
37 446 625 751 747 855 945 1035 1283 490 664 792 816
36 431 604 726 721 823 910 997 1237 474 641 765 787
35 416 582 700 695 792 876 960 1192 457 618 739 759
34 401 561 676 669 761 842 923 1147 441 596 713 731
33 387 540 651 644 731 808 886 1103 425 573 686 704
32 372 519 626 619 700 775 850 1059 409 551 661 676
31 358 498 602 594 671 742 814 1016 393 529 635 649
30 343 478 578 570 641 709 778 973 377 508 609 622
29 329 458 554 545 612 677 743 930 361 486 584 596
28 315 438 530 521 583 645 709 888 346 465 559 569
27 301 418 506 497 555 614 674 846 331 444 534 543
26 287 398 483 474 527 583 641 805 315 423 5510 517
25 273 378 460 450 499 552 607 765 300 402 485 492
24 260 359 437 427 472 522 575 725 285 381 461 467
23 246 340 414 404 446 493 542 685 270 361 437 442
22 233 321 392 382 419 464 510 646 256 341 414 417
21 220 303 370 360 393 435 479 607 241 322 390 393
20 207 284 348 338 368 407 448 570 227 302 367 369
18 181 249 305 295 318 352 389 496 199 264 322 322
16 156 214 263 253 271 300 331 424 172 227 278 277
14 132 180 223 213 226 250 276 356 145 191 235 233
12 109 148 184 175 183 202 224 290 120 157 194 191
10 87 117 146 138 142 157 175 228 95 124 154 151




Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

-
Q

zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 700 mm

Bauhéhe 770 mm

. 1 ,__ ,__ ,__:E . 1
=5 | g2 5 | g2
En T Cl C| = T En
Modell HLH HLH HLHL HLHL H HL HL HH HLH HLH HLHL HLHL
70/28 70/63 70/28 70/63 77 77/28 77/63 77 77/28 77/63 77/28 77/63
H mm 700 700 700 700 770 770 770 770 770 770 770 770
T mm 100 100 126 126 38 63 63 100 100 100 126 126
A m 6.1 7.7 9.2 12.4 1.7 4.7 6.3 3.3 6.4 8 9.5 12.7
\'} dme 11.4 11.4 11.4 11.4 6.3 6.3 6.3 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
M kg 42.7 47.5 50.4 58.9 19.8 26.9 31.2 39.6 46.2 51 53.8 62.4
s, % 20 18 18 15 36 26 24 24 20 18 18 15
dms kg/h 119 129 141 172 67 89 104 112 126 138 148 181
Exp. n 1.38 1.35 1.37 1.32 1.25 1.29 1.26 1.29 1.38 1.34 1.38 1.33
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 1776 1915 2109 2543 977 1307 1526 1650 1892 2058 2220 2680
55 1575 1703 1872 2267 876 1168 1368 1475 1678 1832 1969 2387
50 1381 1497 1643 1999 778 1033 1213 1304 1471 1612 1726 2103
49 1343 1457 1598 1946 759 1006 1183 1270 1431 1569 1679 2047
48 1305 1417 1554 1894 739 980 1152 1237 1390 1526 1631 1992
47 1268 1377 1509 1842 720 954 1122 1204 1351 1484 1585 1937
46 1231 1338 1466 1791 701 928 1092 1171 1311 1442 1538 1882
45 1194 1299 1422 1739 682 902 1062 1138 1272 1400 1492 1828
44 1158 1260 1379 1689 663 876 1033 1106 1233 1358 1447 1774
43 1122 1221 1336 1638 644 850 1003 1073 1195 1317 1402 1721
42 1086 1183 1294 1588 626 825 974 1041 1156 1276 1357 1668
41 1050 1145 1252 1538 607 800 945 1009 1119 1236 1313 1615
40 1015 1108 1210 1489 589 775 916 978 1081 1195 1269 1563
39 980 1070 1169 1440 570 750 887 946 1044 1156 1225 1511
38 946 1034 1128 1392 552 725 858 915 1007 1116 1182 1460
37 911 997 1088 1343 534 701 830 884 971 1077 1139 1409
36 878 961 1048 1296 516 676 802 854 935 1038 1097 1359
35 844 925 1008 1248 498 652 774 823 899 1000 1055 1309
34 811 889 969 1202 480 628 746 793 864 961 1014 1259
33 778 854 930 1155 463 604 719 763 829 924 973 1210
32 746 820 891 1109 445 581 691 733 795 886 932 1162
31 714 785 854 1064 428 558 664 704 761 850 892 1114
30 682 751 816 1019 411 534 637 675 727 813 853 1066
29 651 718 779 974 394 512 611 646 694 777 814 1019
28 620 684 742 930 377 489 584 617 661 741 775 973
27 590 652 706 886 360 467 558 589 629 706 737 927
26 560 619 671 843 344 444 532 561 597 671 700 881
25 531 587 636 801 327 422 506 533 565 637 663 837
24 502 556 601 759 311 401 481 506 534 603 627 792
23 473 525 567 77 295 379 456 479 504 569 591 749
22 445 494 534 676 279 358 431 452 474 537 556 706
21 417 464 501 636 263 337 407 426 444 504 521 663
20 390 435 468 596 247 317 382 400 415 472 487 622
18 337 377 405 519 217 277 335 349 359 410 421 540
16 287 321 345 444 187 238 289 300 305 350 358 462
14 238 268 287 372 158 200 244 252 254 293 298 387
12 193 218 233 304 131 164 201 207 205 238 241 315
10 150 170 181 239 104 130 160 164 160 187 187 247
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Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

-
Q

zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 840 mm

Bauhdéhe 910 — 980 mm

[ CH] = [ CH [ CHT]
C| T C = O Cl
Modell H HL HL HH HLH HLH HLHL H HH H HH
84 84/28 84/63 84 84/28 84/63 84/28 91 91 98 98
H mm 840 840 840 840 840 840 840 840 910 910 980 980
T mm 38 63 63 100 100 100 126 126 38 100 38 100
A m: 1.8 4.9 6.5 3.6 6.7 8.3 9.7 13 1.9 3.9 2.1 4.2
\") dme 6.9 6.9 6.9 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 7.4 14.8 8 15.9
M kg 21.6 28.6 32.9 43.1 49.6 54.5 57.3 65.9 23.4 46.7 25.1 50.2
s, % 35 26 24 24 20 19 18 15 35 24 35 25
dms kg/h 72 94 109 121 134 148 156 189 78 129 83 1.38
Exp. n 1.25 1.29 1.26 1.29 1.39 1.32 1.38 1.33 1.25 1.29 1.25 1.29
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 1056 1379 1598 1776 2011 2191 2327 2806 1135 1903 1215 2028
55 947 1233 1432 1588 1782 1953 2063 2500 1018 1701 1089 1813
50 841 1090 1270 1404 1561 1722 1809 2202 904 1504 967 1603
49 820 1062 1238 1368 1518 1677 1759 2144 881 1465 943 1562
48 799 1034 1206 1332 1475 1632 1710 2086 859 1427 919 1521
47 778 1006 1175 1296 1432 1587 1661 2028 837 1389 895 1480
46 758 979 1143 1261 1390 1543 1612 1971 815 1351 871 1440
45 737 951 1112 1226 1348 1498 1564 1914 792 1313 848 1399
44 717 924 1081 1191 1307 1455 1516 1858 770 1275 824 1359
43 696 897 1050 1156 1266 1411 1469 1802 749 1238 801 1320
42 676 870 1020 1121 1225 1368 1422 1746 727 1201 778 1280
41 656 844 989 1087 1185 1325 1376 1691 705 1164 755 1241
40 636 817 959 1053 1145 1283 1330 1637 684 1128 732 1202
39 616 791 929 1019 1105 1241 1284 1582 663 1092 709 1163
38 597 765 899 985 1066 1199 1239 1529 641 1056 686 1125
37 577 739 869 952 1027 1157 1194 1475 620 1020 664 1087
36 558 713 840 919 989 1116 1150 1423 600 984 641 1049
35 538 688 810 886 951 1075 1106 1370 579 949 619 1012
34 519 663 781 854 913 1035 1062 1318 558 915 597 975
33 500 638 752 821 876 995 1020 1267 538 880 575 938
32 481 613 724 789 839 955 977 1216 517 846 554 901
31 463 588 695 758 803 916 935 1166 497 812 532 865
30 444 564 667 726 767 877 894 1116 477 778 511 829
29 426 540 639 695 732 839 853 1067 458 745 489 794
28 407 516 612 665 697 801 813 1018 438 712 468 759
27 389 492 584 634 663 763 773 970 418 679 448 724
26 371 469 557 604 629 726 734 923 399 647 427 690
25 354 446 530 574 596 690 695 876 380 615 407 656
24 336 423 504 545 563 654 657 830 361 584 386 622
23 319 400 477 516 530 618 620 784 342 552 366 589
22 301 378 451 487 499 583 583 739 324 522 347 556
21 284 356 426 459 467 548 546 695 306 491 327 524
20 268 334 400 431 437 514 511 651 288 461 308 492
18 235 292 351 376 377 447 442 566 252 403 270 429
16 202 251 302 323 320 383 375 484 218 346 233 369
14 171 211 255 272 266 321 312 405 184 291 197 310
12 141 173 210 223 215 262 252 330 152 239 162 254
10 112 137 167 176 167 206 196 259 121 189 129 201




Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter qh'
. o
Zehnder Radiapanel zeh
@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)
Bauhéhe 1050 — 1400 mm
O CHEC] ] CH] ] CH O] CH O] CH O] CHT]
Cl CH ] CH ] CH C CH Cl CH Cl CH
Modell H HH H HH H HH H HH H HH H HH
105 105 112 112 119 119 126 126 133 133 140 140
H mm 1050 1050 1120 1120 1190 1190 1260 1260 1330 1330 1400 1400
T mm 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100
A m: 2.2 4.5 2.4 4.8 2.5 5.1 2.7 534 2.8 5.7 3 6
\'} dme 8.5 17 9.1 18.1 9.7 19.3 10.2 20.4 10.8 21.5 11.3 22.6
M kg 26.9 53.8 28.7 57.3 30.4 60.8 32.2 64.4 34 67.9 354 70.7
s, % 35 25 35 25 35 26 35 26 35 26 35 26
dms kg/h 89 146 94 155 99 163 105 172 110 180 115 189
Exp. n 1.25 1.30 1.26 1.30 1.26 1.30 1.26 1.30 1.26 1.30 1.26 1.30
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 1294 2157 1374 2283 1452 2408 1530 2534 1608 2659 1686 2786
55 1160 1927 1231 2039 1301 2151 1371 2263 1441 2375 1511 2488
50 1030 1702 1092 1801 1154 1900 1216 1999 1278 2098 1340 2198
49 1004 1658 1065 1754 1125 1851 1185 1947 1246 2044 1306 2141
48 979 1614 1037 1708 1096 1802 1155 1896 1214 1990 1273 2084
47 953 1570 1010 1662 1067 1753 1125 1845 1182 1936 1239 2028
46 928 1527 983 1616 1039 1705 1095 1794 1151 1882 1206 1972
45 903 1484 956 1570 1011 1657 1065 1743 1119 1829 1173 1917
44 878 1441 930 1525 982 1609 1035 1693 1088 1777 1141 1861
43 853 1399 903 1480 954 1562 1006 1643 1057 1724 1108 1807
42 828 1357 877 1436 926 1515 976 1594 1026 1673 1076 1752
41 804 1315 850 1391 899 1468 947 1544 995 1621 1044 1698
40 779 1273 824 1348 871 1422 918 1496 965 1570 1012 1645
39 755 1232 798 1304 844 1376 889 1447 934 1519 980 1591
38 731 1191 773 1261 817 1330 861 1399 904 1468 948 1538
37 707 1151 747 1218 790 1285 832 1351 875 1418 917 1486
36 683 1110 722 1175 763 1240 804 1304 845 1369 886 1434
35 659 1071 697 1133 736 1195 776 1257 815 1320 855 1382
34 636 1031 672 1091 710 1151 748 1211 786 1271 824 1331
33 613 992 647 1049 684 1107 720 1165 757 1222 794 1281
32 590 953 622 1008 658 1064 693 1119 728 1174 764 1230
31 567 914 598 967 632 1021 666 1074 700 1127 734 1181
30 544 876 574 927 606 978 639 1029 671 1080 704 1131
29 521 838 550 887 581 936 612 985 643 1033 675 1083
28 499 801 526 848 556 894 586 941 616 987 645 1034
27 477 764 502 808 531 853 559 897 588 942 616 987
26 455 727 479 770 506 812 533 854 561 897 588 939
25 433 691 456 731 482 772 508 812 534 852 560 893
24 412 656 433 694 458 732 482 770 507 808 531 847
23 390 620 410 656 434 692 457 728 480 765 504 801
22 369 585 388 619 410 653 432 688 454 722 476 756
21 348 551 366 583 387 615 408 647 428 679 449 712
20 328 517 344 547 364 577 383 607 403 638 422 668
18 287 451 301 477 319 503 336 530 353 556 370 582
16 248 387 260 409 275 432 289 454 304 477 319 500
14 210 325 220 344 232 363 245 382 257 401 269 420
12 173 266 181 282 191 297 201 313 212 328 222 344
10 138 210 144 222 152 234 160 247 168 259 176 271
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Waérmeleistungen/Technische Daten pro Laufmeter

Zehnder Radiapanel

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 1470 — 1680 mm

] CHEC] O] CH] C] CH C] CHT]

] CH Cl CH Cl CH Cl CH

Modell H HH H HH H HH H HH
147 147 154 154 161 161 168 168

H mm 1470 1470 1540 1540 1610 1610 1680 1680
T mm 38 100 38 100 38 100 38 100
A m 3.1 6.3 3.3 6.5 3.4 6.8 3.6 71
\'} dme 11.9 23.8 12.5 24.9 13 26 13.6 27.1
M kg 37.5 75 39.3 78.6 411 82.1 42.9 85.7
s, % 35 26 35 26 35 26 35 26
dms kg/h 120 179 125 186 131 193 137 200
Exp. n 1.31 1.30 1.31 1.30 1.31 1.30 1.31 1.30
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

60 1765 2634 1849 2739 1934 2844 2018 2947

55 1575 2352 1650 2446 1726 2540 1800 2632

50 1390 2078 1456 2161 1523 2244 1589 2325

49 1354 2024 1418 2105 1483 2186 1547 2265

48 1318 1971 1380 2049 1444 2128 1506 2205

47 1282 1917 1343 1994 1404 2071 1465 2145

46 1246 1865 1305 1939 1365 2013 1425 2086

45 1211 1812 1268 1884 1327 1957 1384 2027

44 1176 1760 1231 1830 1288 1900 1344 1969

43 1141 1708 1195 1776 1250 1844 1304 1911

42 1106 1657 1159 1723 1212 1789 1265 1853

41 1072 1605 1123 1670 1174 1734 1225 1796

40 1038 1555 1087 1617 1137 1679 1186 1740

39 1004 1504 1051 1565 1100 1625 1148 1683

38 970 1454 1016 1513 1063 1571 1109 1627

37 937 1405 981 1461 1027 1517 1071 1572

36 904 1356 947 1410 990 1464 1033 1517

35 871 1307 913 1359 955 1411 996 1462

34 839 1259 879 1309 919 1359 959 1408

33 807 1211 845 1259 884 1307 922 1355

32 775 1163 811 1210 849 1256 886 1302

31 743 1116 778 1161 814 1205 849 1249

30 712 1070 746 1112 780 1155 814 1197

29 681 1024 713 1064 746 1105 778 1145

28 650 978 681 1017 713 1056 743 1094

27 620 933 650 970 679 1007 709 1044

26 590 888 618 924 647 959 675 994

25 561 844 587 878 614 911 641 944

24 531 800 557 832 582 864 608 895

23 503 757 526 787 551 818 575 847

22 474 715 497 743 520 772 542 800

21 446 673 467 700 489 727 510 753

20 419 631 438 657 459 682 478 706

18 365 551 382 573 399 595 417 616

16 312 472 327 491 342 510 357 529

14 262 397 275 413 287 429 300 444

12 214 325 225 338 235 351 245 364

10 169 256 177 267 185 277 193 287

zeht®

%r



Waérmeleistungen/Technische Daten pro Element qh'
. o
Zehnder Radiapanel zeh
@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)
Bauhéhe 600 — 1000 mm
C] CHEC] C] ] CHO CHO CH ] L CHO CHEC CHC
Cl = Cl Tl O | o | T C sl i = O e = A Y o
Modell ' v " VL w VLV VLVL Vv VL w VLV VLVL
060 060 080 080 080 080 080 100 100 100 100 100
H mm 600 600 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
T mm 38 100 38 63 100 100 126 38 63 100 100 126
A m: 0.09 0.19 0.12 0.24 0.20 0.36 0.48 0.15 0.39 0.30 0.54 0.78
\'} dme 0.4 0.7 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 1.1 11 11
M kg 11 2.2 15 2.1 2.9 3.5 4.2 1.8 29 3.6 4.7 59
s, % 33 24 34 23 24 20 17 34 22 25 21 18
Oms  kg/h 3.9 6.4 5.0 7.0 8.1 9.8 12 6.1 8.6 9.8 11.6 14.3
Exp. n 1.27 1.32 1.27 1.34 1.33 1.33 1.35 1.28 1.34 1.33 1.35 1.35
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 57.5 95.0 73.5 104.6 120.6 145.9 178.3 89.5 127.5 145.3 172.8 212.8
55 51.5 84.7 65.8 93.1 107.4 130.0 158.5 80.1 113.5 129.4 153.7 189.2
50 45.6 74.7 58.3 81.9 94.6 114.5 139.4 70.9 99.9 114.0 135.1 166.4
49 44.4 72.7 56.8 79.7 92.1 111.5 135.6 69.1 97.2 111.0 131.5 161.9
48 43.3 70.8 55.4 77.5 89.6 108.4 131.9 67.3 94.6 108.0 127.9 157.5
47 42.2 68.8 53.9 75.4 87.1 105.5 128.2 65.5 92.0 105.0 124.3 153.1
46 41.0 66.9 52.4 73.2 84.7 102.5 124.6 63.7 89.3 102.0 120.7 148.7
45 39.9 65.0 51.0 714 82.2 99.5 120.9 62.0 86.7 99.1 117.2 144.3
44 38.8 63.1 49.6 69.0 79.8 96.6 117.3 60.2 84.2 96.2 113.7 140.0
43 37.7 61.2 48.1 66.9 77.4 93.7 113.7 58.5 81.6 93.3 110.2 135.7
42 36.5 59.3 46.7 64.8 75.0 90.8 110.2 56.7 791 90.4 106.8 131.5
41 35.4 57.5 45.3 62.8 72.7 87.9 106.6 55.0 76.6 87.6 103.3 127.3
40 34.3 55.6 43.9 60.7 70.3 85.1 103.1 53.3 741 84.7 100.0 123.1
39 33.3 53.8 42,5 58.7 68.0 82.3 99.7 51.6 71.6 81.9 96.6 119.0
38 32.2 52.0 411 56.7 65.7 79.5 96.2 49.9 69.2 79.1 93.3 114.9
37 31.1 50.2 39.8 54.7 63.4 76.7 92.8 48.2 66.7 76.4 90.0 110.8
36 30.0 48.4 38.4 52.7 61.1 74.0 89.5 46.6 64.3 73.6 86.7 106.8
35 29.0 46.6 37.1 50.8 58.9 71.3 86.1 44.9 61.9 70.9 83.5 102.8
34 27.9 44.9 35.7 48.8 56.6 68.6 82.8 43.3 59.6 68.3 80.3 98.9
33 26.9 43.2 34.4 46.9 54.4 65.9 79.6 41.7 57.2 65.6 771 95.0
32 25.9 41.4 33.1 45.0 52.3 63.2 76.3 40.0 54.9 63.0 74.0 91.1
31 24.8 39.7 31.8 43.2 50.1 60.6 73.1 38.5 52.6 60.4 70.9 87.3
30 23.8 38.1 30.5 41.3 48.0 58.0 69.9 36.9 50.4 57.8 67.8 83.5
29 22.8 36.4 29.2 39.5 45.8 55.5 66.8 35.3 48.1 55.2 64.8 79.8
28 21.8 34.7 27.9 37.7 43.8 53.0 63.7 33.8 459 52.7 61.8 76.1
27 20.8 33.1 26.7 35.9 41.7 50.5 60.7 32.2 43.7 50.2 58.8 72.4
26 19.9 31.5 25.4 34.1 39.6 48.0 57.7 30.7 41.6 47.8 55.9 68.8
25 18.9 29.9 24.2 32.4 37.6 45.5 54.7 29.2 39.5 45.3 53.0 65.3
24 18.0 28.4 23.0 30.6 35.6 43.1 51.8 27.7 37.4 42.9 50.2 61.8
23 17.0 26.8 21.7 28.9 33.7 40.8 48.9 26.2 35.3 40.6 47.4 58.3
22 16.1 25.3 20.6 27.3 31.7 38.4 46.0 24.8 33.3 38.3 44.6 54.9
21 15.2 23.8 194 25.6 29.8 36.1 43.2 23.4 31.2 36.0 41.9 51.6
20 14.2 22.3 18.2 24.0 28.0 33.8 40.5 21.9 29.3 33.7 39.2 48.3
18 12.5 19.4 15.9 20.8 243 29.4 35.1 19.2 25.4 29.3 34.0 41.9
16 10.7 16.6 13.7 17.8 20.8 25.2 29.9 16.5 21.7 25.0 29.0 35.7
15 9.9 15.2 12.6 16.3 191 23.1 27.4 15.2 19.9 23.0 26.6 32.8
14 9.1 13.9 11.6 14.9 17.4 21.1 25.0 13.9 18.1 21.0 24.2 29.8
12 7.4 114 9.5 121 14.2 17.2 20.3 114 14.8 171 19.7 24.2
10 5.9 8.9 7.6 9.5 111 135 15.9 9.0 11.6 13.4 154 18.9
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Waérmeleistungen/Technische Daten pro Element

Zehnder Radiapanel

-
Q

zeh“b

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 1200 — 1600 mm

C] ] CHT] CHO CH C] L] CH CHD] C] L]

Cl pul = | O o = A B s = Cl T = e O = Cl pn

Modell Vv VL A" VLV VLVL \'} VL A" VLV VLVL Vv VL
120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 160 160

H mm 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600
T mm 38 63 100 100 126 38 63 100 100 126 38 63
A m 0.18 0.42 0.36 0.70 0.84 0.21 0.56 0.42 0.77 1.12 0.23 0.59
\'} dme 0.7 0.7 1.4 1.4 1.4 0.8 0.8 1.6 1.6 1.6 0.9 0.9
M kg 2.1 3.3 4.3 5.5 6.6 2.5 4.2 4.9 6.7 8.4 2.8 4.6
s, % 35 23 25 22 18 35 23 25 22 19 35 24
dms kg/h 7.2 10.1 11.4 13.3 16.5 8.3 11.5 13.1 15 18.6 9.4 12.9
Exp. n 1.28 1.34 1.33 1.34 1.35 1.29 1.33 1.33 1.34 1.34 1.29 1.33
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

60 105.4 149.4 169.5 197.9 245.3 121.8 170.8 193.7 222.5 275.5 137.9 191.2

55 94.3 132.9 151.0 176.1 218.1 108.9 152.1 172.5 198.0 245.2 123.3 170.3

50 83.5 117.0 133.0 155.0 191.8 96.3 134.0 152.0 174.3 215.8 109.0 150.0

49 81.4 113.9 129.5 150.9 186.6 93.8 130.4 148.0 169.6 210.0 106.2 146.0

48 79.2 110.8 126.0 146.7 181.5 91.4 126.9 144.0 165.0 204.3 103.4 142.1

47 771 107.7 122.5 142.7 176.4 88.9 123.4 140.0 160.4 198.6 100.6 138.2

46 75.0 104.6 119.0 138.6 1714 86.5 119.9 136.0 155.9 193.0 97.9 134.3

45 73.0 101.6 115.6 134.6 166.4 84.1 116.5 132.1 151.3 187.4 95.1 130.4

44 70.9 98.6 112.2 130.6 161.4 81.7 113.0 128.2 146.9 181.8 92.4 126.5

43 68.8 95.6 108.8 126.6 156.5 79.3 109.6 124.4 142.4 176.3 89.7 122.7

42 66.8 92.6 105.5 122.7 151.6 76.9 106.3 120.5 138.0 170.8 87.0 119.0

41 64.8 89.7 102.1 118.8 146.7 74.5 102.9 116.7 133.6 165.4 84.4 115.2

40 62.8 86.8 98.8 114.9 141.9 72.2 99.6 113.0 129.3 160.0 81.7 111.5

39 60.8 83.9 95.6 111.1 137.1 69.9 96.3 109.2 124.9 154.7 79.1 107.8

38 58.8 81.0 92.3 107.3 132.4 67.6 93.0 105.5 120.7 149.4 76.5 104.1

37 56.8 78.2 89.1 103.5 127.7 65.3 89.8 101.8 116.4 144.2 73.9 100.5

36 54.8 75.3 85.9 99.8 123.1 63.0 86.6 98.2 112.2 139.0 71.3 96.9

35 52.9 72.5 82.8 96.1 118.5 60.8 83.4 94.6 108.1 133.8 68.8 93.3

34 51.0 69.8 79.6 92.4 114.0 58.6 80.2 91.0 104.0 128.7 66.3 89.8

33 49.1 67.0 76.5 88.8 109.5 56.3 771 87.5 99.9 123.7 63.8 86.3

32 47.2 64.3 73.5 85.2 105.0 54.1 74.0 84.0 95.8 118.7 61.3 82.9

31 45.3 61.7 70.4 81.7 100.6 52.0 71.0 80.5 91.9 113.7 58.8 79.4

30 43.4 59.0 67.4 78.2 96.2 49.8 67.9 771 87.9 108.8 56.4 76.0

29 41.6 56.4 64.4 74.7 91.9 47.7 64.9 73.7 84.0 104.0 54.0 72.7

28 39.8 53.8 61.5 71.3 87.7 45.6 62.0 70.3 80.1 99.2 51.6 69.4

27 37.9 51.2 58.6 67.9 83.5 43.5 59.0 67.0 76.3 94.5 49.2 66.1

26 36.2 48.7 55.7 64.5 79.3 414 56.2 63.7 72.6 89.8 46.9 62.9

25 34.4 46.2 52.9 61.2 75.2 39.4 53.3 60.5 68.9 85.2 44.6 59.7

24 32.6 43.8 50.1 58.0 71.2 374 50.5 57.3 65.2 80.7 42.3 56.5

23 30.9 41.3 47.3 54.8 67.2 35.4 47.7 54.1 61.6 76.2 40.0 53.4

22 29.2 38.9 44.6 51.6 63.3 33.4 45.0 51.0 58.0 71.8 37.8 50.3

21 27.5 36.6 42.0 48.5 59.5 31.4 42.3 47.9 54.5 67.5 35.6 47.3

20 25.8 34.3 39.3 45.4 55.7 29.5 39.6 44.9 51.1 63.2 33.4 44.3

18 22.6 29.8 34.2 39.4 48.3 25.8 34.4 39.1 44.3 54.9 29.2 38.5

16 19.4 25.4 29.2 33.7 41.2 22.1 29.4 33.4 37.9 46.9 25.1 33.0

15 17.9 23.3 26.8 30.9 37.8 20.4 27.0 30.6 34.7 43.0 23.1 30.2

14 16.4 21.3 24.5 28.2 34.4 18.6 24.7 28.0 31.7 39.2 21.1 27.6

12 13.4 17.3 19.9 229 27.9 15.3 20.1 22.8 25.8 31.9 17.3 22.5

10 10.6 13.5 15.6 17.9 21.8 12.1 15.8 17.9 20.2 25.0 13.7 17.6




Waérmeleistungen/Technische Daten pro Element qh'
. o
Zehnder Radiapanel zeh
@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)
Bauhéhe 1600 — 2000 mm
CHT] CHO CH ] L] CH CHOJ C] ] CHC CHED
= | O o = A B = Cl T = e O B = Cl s o = O B =
Modell A" VLV VLVL Vv VL v VLV VLVL \" VL v VLV
160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200
H mm 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000
T mm 100 100 126 38 63 100 100 126 38 63 100 100
A m: 0.47 0.82 1.18 0.26 0.74 0.53 1.00 1.48 0.29 0.77 0.58 1.06
vV  dmr 1.8 1.8 1.8 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.1 1.1 22 22
M kg 5.6 7.4 9.1 3.2 5.4 6.3 8.6 10.8 3.5 5.8 7.0 9.3
Sy % 25 23 19 35 24 25 23 19 35 24 26 24
dms kg/h 14.7 16.6 20.5 10.5 14.3 16.3 18.2 22.4 1.7 15.6 17.9 19.8
Exp. n 1.34 1.34 1.34 1.3 1.33 1.34 1.35 1.34 1.30 1.33 1.34 1.35
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
60 218.3 246.8 304.5 154.6 211.6 241.3 271.2 332.1 172.4 231.9 265.6 294.8
55 194.3 219.6 271.0 138.1 188.4 214.7 2411 295.5 153.9 206.6 236.3 262.2
50 171.0 198.3 238.5 122.0 166.0 189.0 212.0 260.1 136.0 182.0 208.0 230.5
49 166.4 188.1 232.1 118.8 161.6 184.0 206.3 253.2 132.5 177.2 202.4 224.3
48 161.9 183.0 225.8 115.7 157.2 178.9 200.6 246.3 129.0 172.4 196.9 218.1
47 157.4 177.9 219.5 112.6 152.9 174.0 195.0 239.4 125.5 167.6 191.4 212.0
46 152.9 172.9 213.3 109.5 148.6 169.0 189.4 232.6 122.0 162.9 186.0 206.0
45 148.5 167.8 2071 106.4 144.3 164.1 183.9 225.9 118.6 158.2 180.6 199.9
44 1441 162.9 201.0 103.3 140.0 159.2 178.4 219.2 115.2 153.5 175.3 194.0
43 139.7 157.9 194.9 100.3 135.8 154.4 172.9 212.5 111.8 148.9 169.9 188.0
42 135.4 153.0 188.8 97.3 131.6 149.6 167.5 205.9 108.4 144.3 164.7 182.2
41 131.1 148.2 182.8 94.3 127.5 144.9 162.2 199.4 105.1 139.8 159.4 176.3
40 126.8 143.3 176.9 91.3 123.4 140.2 156.9 192.9 101.8 135.3 154.2 170.5
39 122.6 138.6 171.0 88.3 119.3 135.5 151.6 186.4 98.5 130.8 149.1 164.8
38 118.4 133.8 165.1 85.4 115.2 130.8 146.4 180.1 95.2 126.3 144.0 159.1
37 114.2 129.1 159.3 82.5 111.2 126.3 141.2 173.7 91.9 121.9 138.9 153.5
36 1101 124.5 153.6 79.6 107.2 121.7 136.1 167.5 88.7 117.6 133.9 147.9
35 106.0 119.9 147.9 76.7 103.3 117.2 131.0 161.3 85.5 118.3 129.0 142.4
34 102.0 115.3 142.2 73.9 99.4 112.7 126.0 155.1 82.4 109.0 1241 136.9
33 98.0 110.8 136.7 711 95.5 108.3 121.0 149.0 79.2 104.7 119.2 131.5
32 94.0 106.3 131.2 68.3 91.7 103.9 116.1 143.0 76.1 100.5 114.4 126.2
31 90.1 101.9 125.7 65.5 87.9 99.6 111.2 137.1 73.1 96.4 109.6 120.9
30 86.2 97.5 120.3 62.8 84.1 95.3 106.4 131.2 70.0 92.3 104.9 115.7
29 82.4 93.2 114.9 60.1 80.4 91.1 101.6 125.4 67.0 88.2 100.2 110.5
28 78.6 88.9 109.7 57.4 76.8 86.9 96.9 119.6 64.0 84.2 95.6 105.4
27 74.9 84.7 104.4 54.8 73.1 82.8 92.3 113.9 61.0 80.2 91.1 100.3
26 71.2 80.5 99.3 52.1 69.6 78.7 87.7 108.3 58.1 76.3 86.6 95.3
25 67.5 76.4 94.2 49.5 66.0 74.7 83.2 102.7 55.2 72.4 82.2 90.4
24 64.0 72.3 89.2 47.0 62.5 70.7 78.7 97.3 52.4 68.6 77.8 85.6
23 60.4 68.3 84.3 44.5 59.1 66.8 74.3 91.9 49.6 64.8 73.5 80.8
22 56.9 64.3 79.4 42.0 55.7 62.9 70.0 86.6 46.8 61.1 69.2 76.1
21 53.5 60.4 74.6 39.5 52.4 59.1 65.7 81.3 44.0 57.4 65.0 71.5
20 50.1 56.6 69.9 371 491 55.4 61.5 76.2 41.3 53.8 60.9 66.9
18 43.5 49.2 60.7 32.3 42.7 48.1 53.4 66.2 36.0 46.8 52.9 58.0
16 371 42.0 51.8 27.7 36.5 411 455 56.5 30.9 40.0 452 49.5
15 341 38.5 47.5 25.5 33.5 37.7 41.7 51.8 28.4 36.7 41.4 454
14 31.1 35.1 43.3 23.3 30.5 34.3 38.0 47.2 26.0 33.5 37.8 M3
12 25.3 28.6 35.2 19.1 24.9 27.9 30.9 38.4 21.3 27.3 30.7 33.6
10 19.8 22.4 27.6 15.1 19.5 21.9 241 30.1 16.8 21.4 241 26.2




Waérmeleistungen/Technische Daten pro Element qh'

. o
Zehnder Radiapanel zeh
@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)
Bauhohe 2000 — 2800 mm

CHT O I = CH | O O = O = O CH

T Ol n ) e | T Cl - C ) C -
Modell VLVL \"/ VL \A" VLV VLVL ') \A" v \'A" \") \"A"
200 220 220 220 220 220 240 240 260 260 280 280

H mm 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2600 2600 2800 2800
T mm 126 38 63 100 100 126 38 100 38 100 38 100
A m? 1.54 0.32 0.80 0.64 1.12 1.60 0.35 0.70 0.38 0.75 0.40 0.81
\", dmr 2.2 1.2 1.2 2.4 2.4 2.4 1.3 2.6 1.4 2.9 1.5 3.1
M kg 11.6 3.8 6.2 7.7 10.0 12.4 4.2 8.3 4.5 9.0 4.9 9.7
Sy % 20 35 25 26 24 20 36 26 36 26 36 27
Oms kg/h 241 12.8 16.9 19.5 21.4 25.8 14 21.1 15.3 22.7 16.6 24.4
Exp. n 1.33 1.31 1.33 1.35 1.35 1.33 1.32 1.35 1.32 1.35 1.33 1.36

ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

60 357.7 189.2 251.1 290.3 318.4 382.7 207.4 313.4 226.4 337.7 246.0 363.9

55 318.6 168.8 223.6 258.2 283.1 340.9 184.9 278.6 201.9 300.3 2191 323.3

50 280.7 149.0 197.0 227.0 248.9 300.3 163.0 245.0 178.0 264.0 193.0 284.0

49 273.3 1451 191.8 220.9 242.2 292.3 158.7 238.4 173.3 256.9 187.9 276.3

48 265.9 141.2 186.6 214.8 235.6 284.4 154.4 231.9 168.7 249.8 182.8 268.7

47 258.5 137.4 181.4 208.8 229.0 276.6 150.2 225.4 164.0 242.8 177.8 261.1

46 251.2 133.6 176.3 202.8 222.4 268.8 146.0 218.9 159.4 235.9 172.7 253.6

45 244.0 129.8 171.2 196.9 215.9 261.0 141.8 212.5 154.9 229.0 167.8 246.1

44 236.8 126.0 166.2 191.0 209.4 253.3 137.7 206.2 150.4 222.2 162.8 238.7

43 229.7 122.3 161.2 185.2 203.0 245.7 133.6 199.9 145.9 215.4 157.9 231.3

42 222.6 118.6 156.2 179.4 196.7 238.1 129.5 193.6 141.4 208.6 153.1 224.0

41 215.6 114.9 151.3 173.6 190.4 230.6 125.4 187.4 137.0 202.0 148.2 216.8

40 208.6 111.2 146.4 168.0 184.2 223.2 121.4 181.3 132.6 195.3 143.4 209.7

39 201.7 107.6 141.6 162.3 178.0 215.8 117.4 175.2 128.2 188.8 138.7 202.6

38 194.9 104.0 136.8 156.7 171.8 208.5 113.5 169.1 123.9 182.3 134.0 195.5

37 188.1 100.4 132.0 151.2 165.8 201.2 109.5 163.2 119.6 175.8 129.3 188.6

36 181.3 96.9 127.3 145.7 159.7 194.0 105.6 157.2 115.4 169.4 124.7 181.7

35 174.7 93.4 122.6 140.3 153.8 186.9 101.8 151.4 111.2 163.1 120.1 174.8

34 168.1 89.9 118.0 134.9 147.9 179.8 98.0 145.6 107.0 156.9 115.6 168.1

33 161.5 86.5 113.4 129.5 142.0 172.8 94.2 139.8 102.9 150.7 1111 161.4

32 155.0 83.0 108.8 124.3 136.3 165.9 90.4 134.1 98.8 144.5 106.6 154.8

31 148.6 79.7 104.3 119.1 130.5 159.0 86.7 128.5 94.7 138.5 102.2 148.2

30 142.3 76.3 99.9 113.9 124.9 152.2 83.1 122.9 90.7 132.5 97.8 141.8

29 136.0 73.0 95.5 108.8 119.3 145.5 79.4 117.4 86.7 126.5 93.5 135.4

28 129.8 69.7 91.1 103.8 113.8 138.9 75.8 112.0 82.8 120.7 89.3 129.1

27 123.7 66.5 86.8 98.8 108.3 132.3 72.3 106.6 78.9 114.9 85.0 122.8

26 117.6 63.3 82.6 93.9 103.0 125.8 68.8 101.3 751 109.2 80.9 116.7

25 111.7 60.1 78.4 89.1 97.6 119.4 65.3 96.1 71.3 103.6 76.8 110.6

24 105.8 57.0 74.2 84.3 92.4 113.1 61.9 91.0 67.6 98.0 72.7 104.7

23 99.9 53.9 70.1 79.6 87.2 106.9 58.5 85.9 63.9 92.5 68.7 98.8

22 94.2 50.8 66.1 74.9 82.2 100.8 55.1 80.9 60.2 87.1 64.8 93.0

21 88.5 47.8 62.1 70.4 77.2 94.7 51.9 76.0 56.6 81.8 60.9 87.3

20 83.0 44.9 58.2 65.9 72.2 88.8 48.6 711 53.1 76.6 57.1 81.7

18 721 39.1 50.6 57.2 62.7 77.2 42.3 61.7 46.2 66.5 49.6 70.8

16 61.7 33.5 43.3 48.8 53.5 66.0 36.2 52.6 39.6 56.7 42.4 60.3

15 56.6 30.8 39.7 44.7 49.0 60.6 33.3 48.2 36.3 52.0 38.9 55.2

14 51.6 28.1 36.2 40.7 44.6 55.2 30.4 43.9 33.2 47.3 35.5 50.3

12 421 23.0 29.5 33.1 36.3 45.0 24.8 35.7 271 38.4 28.9 40.8

10 33.0 18.1 23.2 25.8 28.3 35.3 19.5 27.9 21.3 30.1 22.7 31.8




Waérmeleistungen/Technische Daten pro Element qh'

o>
Zehnder Radiapanel zeh®

@, = AT 50K EN 442 (SN 384.501-503)

Bauhéhe 2800 — 4000 mm

C] CHEC] C] CH] C] CH C] CH C] CH C] CHT]

Cl CH Cl CH Cl CH Cl CH CH Cl CH

Modell Vv wW Vv v Vv w Vv v Vv \"A' Vv v
300 300 320 320 340 340 360 360 380 380 400 400

H mm 3000 3000 3200 3200 3400 3400 3600 3600 3800 3800 4000 4000
T mm 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100
A m 0.43 0.87 0.47 0.92 0.50 0.98 0.52 1.04 0.55 1.08 0.57 1.15
\'} dme 1.7 3.3 1.8 3.5 1.9 3.7 2.0 3.9 2.1 4.2 2.2 4.4
M kg 5.3 10.4 5.6 11.1 5.9 11.7 6.3 12.4 6.7 13.1 7.0 13.8
s, % 36 27 36 27 37 27 37 27 37 27 37 28
dms kg/h 17.9 26.1 19.2 27.7 20.5 29.4 22 31.1 23.4 32.8 24.9 34.6
Exp. n 1.33 1.36 1.34 1.33 1.34 1.36 1.35 1.37 1.27 1.37 1.36 1.37
ATK Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

60 265.1 388.3 284.7 410.4 305.1 438.2 327.4 464.7 342.9 490.4 371.6 516.1

55 236.1 344.9 253.4 365.5 271.6 389.3 291.2 4125 307.0 435.3 330.1 458.1

50 208.0 303.0 223.0 322.0 239.0 342.0 256.0 362.0 272.0 382.0 290.0 402.0

49 202.5 294.8 217.0 313.5 232.6 332.7 249.1 352.1 265.1 371.6 282.1 391.0

48 197.0 286.6 211.1 305.0 226.3 323.5 242.3 342.3 258.3 361.2 274.3 380.1

47 191.6 278.5 205.3 296.6 220.0 314.4 235.5 332.6 251.4 351.0 266.6 369.3

46 186.2 270.5 199.4 288.2 213.7 305.3 228.7 322.9 2447 340.8 258.9 358.6

45 180.8 262.6 193.6 279.9 207.5 296.3 222.1 313.3 237.9 330.7 251.3 348.0

44 175.5 254.6 187.9 271.7 201.4 287.4 215.4 303.8 231.2 320.6 243.7 337.4

43 170.2 246.8 182.2 263.5 195.3 278.6 208.8 294.4 224.6 310.7 236.2 327.0

42 165.0 239.0 176.5 255.4 189.2 269.8 202.3 285.1 218.0 300.8 228.8 316.6

41 159.7 231.3 170.9 247.3 183.2 261.1 195.8 275.8 211.4 291.1 221.4 306.3

40 154.6 223.7 165.4 239.3 177.2 252.5 189.4 266.7 204.9 281.4 2141 296.1

39 149.5 216.1 159.8 231.4 171.3 243.9 183.0 257.6 198.4 271.8 206.8 286.0

38 144.4 208.6 154.4 223.5 165.5 235.5 176.7 248.6 192.0 262.3 199.7 276.0

37 139.4 201.2 149.0 215.7 159.6 227.1 170.5 239.6 185.6 252.9 192.6 266.1

36 134.4 193.8 143.6 208.0 153.9 218.8 164.3 230.8 179.2 243.6 185.5 256.3

35 129.4 186.5 138.3 200.4 148.2 210.6 158.2 222.1 172.9 234.3 178.5 246.6

34 124.5 179.3 133.0 192.8 142.5 202.4 152.1 213.4 166.7 225.2 171.6 237.0

33 119.7 172.2 127.8 185.3 137.0 194.4 146.1 204.9 160.5 216.2 164.8 227.5

32 114.9 165.1 122.6 177.9 131.4 186.4 140.1 196.4 154.3 207.3 158.1 218.1

31 110.1 158.2 117.5 170.5 126.0 178.5 134.3 188.1 148.2 198.4 151.4 208.8

30 105.4 151.3 112.5 163.2 120.5 170.7 128.5 179.8 142.2 189.7 144.8 199.7

29 100.8 144.4 107.5 156.0 115.2 163.0 122.7 171.6 136.2 181.1 138.2 190.6

28 96.2 137.7 102.5 148.9 109.9 155.4 117.0 163.6 130.2 172.6 131.8 181.7

27 91.7 131.1 97.7 141.9 104.7 147.9 111.4 155.6 124.4 164.2 125.4 172.8

26 87.2 124.5 92.8 134.9 99.5 140.5 105.9 147.8 118.5 156.0 119.2 164.1

25 82.7 118.0 88.1 128.1 94.4 133.2 100.4 140.1 112.8 147.8 113.0 155.5

24 78.4 111.7 83.4 121.3 89.4 126.0 95.0 132.4 107.1 139.8 106.9 1471

23 741 105.4 78.8 114.6 84.4 119.0 89.7 124.9 101.5 131.8 100.9 138.7

22 69.8 99.2 74.2 108.1 79.5 112.0 84.5 117.6 95.9 124.0 94.9 130.5

21 65.6 93.1 69.7 101.6 74.7 105.1 79.4 110.3 90.4 116.4 89.1 122.5

20 61.5 87.1 65.3 95.2 70.0 98.4 74.3 103.2 85.0 108.9 83.4 114.6

18 53.4 75.5 56.7 82.7 60.8 85.2 64.5 89.3 74.3 94.2 72.3 99.2

16 45.7 64.3 48.4 70.7 51.9 72.6 55.0 76.0 64.0 80.2 61.6 84.4

15 41.9 58.9 44.4 64.9 47.6 66.5 50.4 69.6 59.0 73.4 56.4 77.2

14 38.3 53.7 40.5 59.2 43.4 60.6 45.9 63.3 54.0 66.8 51.3 70.3

12 31.2 43.5 32.9 48.3 35.3 49.1 37.3 51.2 44.4 54.1 41.6 56.9

10 245 34.0 25.8 37.9 27.7 38.3 29.1 39.9 35.2 421 32,5 44.3
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Korrekturfaktoren C, zur Umrechnung der Normwé&rmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C= AT 50K) auf abweichende Systemtemperaturen.
Der Exponent n ist vom Heizkdrpermodell abhéngig und deshalb in der Tabelle mit den technischen Daten beim jeweiligen Heizkorper zu finden.

ATK Exponent n ATK
1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30
12 0.1856 | 0.1830 | 0.1804 | 0.1779 | 0.1753 | 0.1728 | 0.1704 | 0.1680 | 0.1656 | 0.1633 | 0.1609 | 0.1587 | 0.1564 12
13 0.2040 | 0.2013 | 0.1986 | 0.1959 | 0.1933 | 0.1907 | 0.1882 | 0.1857 | 0.1832 | 0.1807 | 0.1783 | 0.1759 | 0.1736 13
14 0.2227 | 0.2198 | 0.2171 | 0.2143 | 0.2116 | 0.2089 | 0.2063 | 0.2037 | 0.2011 | 0.1986 | 0.1960 | 0.1936 | 0.1911 14
15 0.2415 | 0.2387 | 0.2358 | 0.2330 | 0.2302 | 0.2274 | 0.2247 | 0.2220 | 0.2194 | 0.2167 | 0.2141 | 0.2116 | 0.2091 15
16 0.2607 | 0.2577 | 0.2548 | 0.2519 | 0.2490 | 0.2462 | 0.2434 | 0.2407 | 0.2380 | 0.2353 | 0.2326 | 0.2300 | 0.2274 16
17 0.2800 | 0.2770 | 0.2740 | 0.2711 | 0.2682 | 0.2653 | 0.2624 | 0.2596 | 0.2568 | 0.2541 | 0.2514 | 0.2487 | 0.2460 17
18 0.2995 | 0.2965 | 0.2935 | 0.2905 | 0.2875 | 0.2846 | 0.2817 | 0.2789 | 0.2760 | 0.2732 | 0.2704 | 0.2677 | 0.2650 18
19 0.3193 | 0.3162 | 0.3131 | 0.3101 | 0.3071 | 0.3042 | 0.3013 | 0.2984 | 0.2955 | 0.2926 | 0.2898 | 0.2870 | 0.2843 19
20 0.3392 | 0.3361 | 0.3330 | 0.3300 | 0.3270 | 0.3240 | 0.3210 | 0.3181 | 0.3152 | 0.3123 | 0.3095 | 0.3067 | 0.3039 20
21 0.3593 | 0.3562 | 0.3531 | 0.3501 | 0.3470 | 0.3440 | 0.3411 | 0.3381 | 0.3352 | 0.3323 | 0.3294 | 0.3266 | 0.3238 21
22 0.3796 | 0.3765 | 0.3734 | 0.3703 | 0.3673 | 0.3643 | 0.3613 | 0.3584 | 0.3554 | 0.3525 | 0.3496 | 0.3468 | 0.3439 22
23 0.4000 | 0.3969 | 0.3938 | 0.3908 | 0.3878 | 0.3848 | 0.3818 | 0.3788 | 0.3759 | 0.3730 | 0.3701 | 0.3672 | 0.3644 23
24 0.4206 | 0.4175 | 0.4145 | 0.4114 | 0.4084 | 0.4054 | 0.4025 | 0.3995 | 0.3966 | 0.3937 | 0.3908 | 0.3880 | 0.3851 24
25 0.4414 | 0.4383 | 0.4353 | 0.4323 | 0.4293 | 0.4263 | 0.4234 | 0.4204 | 0.4175 | 0.4147 | 0.4118 | 0.4090 | 0.4061 25
26 0.4623 | 0.4592 | 0.4563 | 0.4533 | 0.4503 | 0.4474 | 0.4445 | 0.4416 | 0.4387 | 0.4358 | 0.4330 | 0.4302 | 0.4274 26
27 0.4833 | 0.4803 | 0.4774 | 0.4745 | 0.4715 | 0.4686 | 0.4658 | 0.4629 | 0.4601 | 0.4572 | 0.4544 | 0.4516 | 0.4489 27
28 0.5045 | 0.5016 | 0.4987 | 0.4958 | 0.4929 | 0.4901 | 0.4873 | 0.4844 | 0.4816 | 0.4788 | 0.4761 | 0.4733 | 0.4706 28
29 0.5258 | 0.5230 | 0.5201 | 0.5173 | 0.5145 | 0.5117 | 0.5089 | 0.5062 | 0.5034 | 0.5007 | 0.4980 | 0.4952 | 0.4926 29
30 0.5473 | 0.5445 | 0.5417 | 0.5390 | 0.5362 | 0.5335 | 0.5308 | 0.5281 | 0.5254 | 0.5227 | 0.5200 | 0.5174 | 0.5148 30
31 0.5689 | 0.5662 | 0.5635 | 0.5608 | 0.5581 | 0.5554 | 0.5528 | 0.5502 | 0.5475 | 0.5449 | 0.5423 | 0.5397 | 0.5372 31
32 0.5906 | 0.5880 | 0.5854 | 0.5827 | 0.5801 | 0.5776 | 0.5750 | 0.5724 | 0.5699 | 0.5673 | 0.5648 | 0.5623 | 0.5598 32
33 0.6124 | 0.6099 | 0.6074 | 0.6049 | 0.6023 | 0.5998 | 0.5974 | 0.5949 | 0.5924 | 0.5900 | 0.5875 | 0.5851 | 0.5826 33
34 0.6344 | 0.6320 | 0.6295 | 0.6271 | 0.6247 | 0.6223 | 0.6199 | 0.6175 | 0.6151 | 0.6128 | 0.6104 | 0.6080 | 0.6057 34
35 0.6565 | 0.6541 | 0.6518 | 0.6495 | 0.6472 | 0.6449 | 0.6426 | 0.6403 | 0.6380 | 0.6357 | 0.6335 | 0.6312 | 0.6290 35
36 0.6787 | 0.6764 | 0.6742 | 0.6720 | 0.6698 | 0.6676 | 0.6654 | 0.6632 | 0.6611 | 0.6589 | 0.6567 | 0.6546 | 0.6524 36
37 0.7010 | 0.6989 | 0.6968 | 0.6947 | 0.6926 | 0.6905 | 0.6884 | 0.6863 | 0.6843 | 0.6822 | 0.6802 | 0.6781 | 0.6761 37
38 0.7234 | 0.7214 | 0.7194 | 0.7174 | 0.7155 | 0.7135 | 0.7116 | 0.7096 | 0.7077 | 0.7057 | 0.7038 | 0.7019 | 0.6999 38
39 0.7459 | 0.7440 | 0.7422 | 0.7403 | 0.7385 | 0.7367 | 0.7348 | 0.7330 | 0.7312 | 0.7294 | 0.7276 | 0.7258 | 0.7240 39
40 0.7685 | 0.7668 | 0.7651 | 0.7634 | 0.7617 | 0.7600 | 0.7583 | 0.7566 | 0.7549 | 0.7532 | 0.7515 | 0.7499 | 0.7482 40
4 0.7912 | 0.7897 | 0.7881 | 0.7865 | 0.7850 | 0.7834 | 0.7819 | 0.7803 | 0.7788 | 0.7772 | 0.7757 | 0.7741 | 0.7726 4
42 0.8140 | 0.8126 | 0.8112 | 0.8098 | 0.8084 | 0.8070 | 0.8056 | 0.8042 | 0.8028 | 0.8014 | 0.8000 | 0.7986 | 0.7972 42
43 0.8370 | 0.8357 | 0.8344 | 0.8332 | 0.8319 | 0.8307 | 0.8294 | 0.8282 | 0.8269 | 0.8257 | 0.8244 | 0.8232 | 0.8220 43
44 0.8600 | 0.8589 | 0.8578 | 0.8567 | 0.8556 | 0.8545 | 0.8534 | 0.8523 | 0.8512 | 0.8501 | 0.8491 | 0.8480 | 0.8469 44
45 0.8831 | 0.8822 | 0.8812 | 0.8803 | 0.8794 | 0.8785 | 0.8775 | 0.8766 | 0.8757 | 0.8748 | 0.8738 | 0.8729 | 0.8720 45
46 0.9063 | 0.9055 | 0.9048 | 0.9040 | 0.9033 | 0.9025 | 0.9018 | 0.9010 | 0.9003 | 0.8995 | 0.8988 | 0.8980 | 0.8973 46
47 0.9296 | 0.9290 | 0.9284 | 0.9279 | 0.9273 | 0.9267 | 0.9261 | 0.9256 | 0.9250 | 0.9244 | 0.9239 | 0.9233 | 0.9227 47
48 0.9530 | 0.9526 | 0.9522 | 0.9518 | 0.9514 | 0.9510 | 0.9506 | 0.9503 | 0.9499 | 0.9495 | 0.9491 | 0.9487 | 0.9483 48
49 0.9764 | 0.9762 | 0.9760 | 0.9759 | 0.9757 | 0.9755 | 0.9753 | 0.9751 | 0.9749 | 0.9747 | 0.9745 | 0.9743 | 0.9741 49
50 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 50
51 1.0236 | 1.0238 | 1.0240 | 1.0243 | 1.0245 | 1.0247 | 1.0249 | 1.0251 | 1.0253 | 1.0255 | 1.0257 | 1.0259 | 1.0261 51
52 1.0474 | 1.0478 | 1.0482 | 1.0486 | 1.0490 | 1.0494 | 1.0498 | 1.0502 | 1.0507 | 1.0511 | 1.0515 | 1.0519 | 1.0523 52
53 1.0712 | 1.0718 | 1.0724 | 1.0731 | 1.0737 | 1.0743 | 1.0749 | 1.0756 | 1.0762 | 1.0768 | 1.0774 | 1.0781 | 1.0787 53
54 1.0951 | 1.0959 | 1.0968 | 1.0976 | 1.0984 | 1.0993 | 1.1001 | 1.1010 | 1.1018 | 1.1027 | 1.1035 | 1.1044 | 1.1052 54
55 1.1190 | 1.1201 | 1.1212 | 1.1222 | 1.1233 | 1.1244 | 1.1255 | 1.1265 | 1.1276 | 1.1287 | 1.1298 | 1.1308 | 1.1319 55
56 1.1431 | 1.1444 | 11457 | 1.1470 | 1.1483 | 1.1496 | 1.1509 | 1.1522 | 1.1535 | 1.1548 | 1.1561 | 1.1574 | 1.1587 56
57 1.1672 | 1.1687 | 1.1703 | 1.1718 | 1.1733 | 1.1749 | 1.1764 | 1.1780 | 1.1795 | 1.1811 | 1.1826 | 1.1842 | 1.1857 57
58 1.1914 | 1.1932 | 1.1949 | 1.1967 | 1.1985 | 1.2003 | 1.2021 | 1.2039 | 1.2056 | 1.2074 | 1.2092 | 1.2110 | 1.2128 58
59 1.2157 | 1.2177 | 1.2197 | 1.2217 | 1.2238 | 1.2258 | 1.2278 | 1.2299 | 1.2319 | 1.2339 | 1.2360 | 1.2380 | 1.2401 59
60 1.2400 | 1.2423 | 1.2446 | 1.2468 | 1.2491 | 1.2514 | 1.2537 | 1.2560 | 1.2583 | 1.2606 | 1.2629 | 1.2652 | 1.2675 60
61 1.2645 | 1.2670 | 1.2695 | 1.2720 | 1.2746 | 1.2771 | 1.2796 | 1.2822 | 1.2847 | 1.2873 | 1.2899 | 1.2924 | 1.2950 61
62 1.2890 | 1.2917 | 1.2945 | 1.2973 | 1.3001 | 1.3029 | 1.3057 | 1.3085 | 1.3113 | 1.3142 | 1.3170 | 1.3198 | 1.3227 62
63 1.3135 | 1.3166 | 1.3196 | 1.3227 | 1.3257 | 1.3288 | 1.3319 | 1.3349 | 1.3380 | 1.3411 | 1.3442 | 1.3473 | 1.3505 63
64 1.3382 | 1.3415 | 1.3448 | 1.3481 | 1.3514 | 1.3548 | 1.3581 | 1.3615 | 1.3648 | 1.3682 | 1.3716 | 1.3750 | 1.3784 64
65 1.3629 | 1.3664 | 1.3700 | 1.3736 | 1.3772 | 1.3809 | 1.3845 | 1.3881 | 1.3918 | 1.3954 | 1.3991 | 1.4028 | 1.4065 65
66 1.3876 | 1.3915 | 1.3954 | 1.3992 | 1.4031 | 1.4070 | 1.4110 | 1.4149 | 1.4188 | 1.4228 | 1.4267 | 1.4307 | 1.4347 66
67 1.4125 | 1.4166 | 1.4208 | 1.4249 | 1.4291 | 1.4333 | 1.4375 | 1.4417 | 1.4459 | 1.4502 | 1.4544 | 1.4587 | 1.4630 67
68 1.4374 | 1.4418 | 1.4463 | 1.4507 | 1.4552 | 1.4597 | 1.4642 | 1.4687 | 1.4732 | 1.4777 | 1.4823 | 1.4868 | 1.4914 68
69 1.4624 | 1.4671 | 1.4718 | 1.4766 | 1.4813 | 1.4861 | 1.4909 | 1.4957 | 1.5005 | 1.5054 | 1.5102 | 1.5151 | 1.5200 69
70 1.4874 | 1.4924 | 1.4975 | 1.5025 | 1.5076 | 1.5126 | 1.5177 | 1.5229 | 1.5280 | 1.5331 | 1.5383 | 1.5435 | 1.5487 70
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Korrekturfaktoren C, zur Umrechnung der Normwé&rmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C= AT 50K) auf abweichende Systemtemperaturen.
Der Exponent n ist vom Heizkdrpermodell abhéngig und deshalb in der Tabelle mit den technischen Daten beim jeweiligen Heizkorper zu finden.

ATK Exponent n ATK
1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43
12 0.1542 | 0.1520 | 0.1499 | 0.1477 | 0.1456 | 0.1436 | 0.1415 | 0.1395 | 0.1376 | 0.1356 | 0.1337 | 0.1318 | 0.1299 12
13 0.1712 | 0.1690 | 0.1667 | 0.1645 | 0.1623 | 0.1601 | 0.1579 | 0.1558 | 0.1537 | 0.1517 | 0.1497 | 0.1477 | 0.1457 13
14 0.1887 | 0.1863 | 0.1840 | 0.1816 | 0.1793 | 0.1771 | 0.1748 | 0.1726 | 0.1704 | 0.1683 | 0.1661 | 0.1640 | 0.1620 14
15 0.2066 | 0.2041 | 0.2016 | 0.1992 | 0.1968 | 0.1945 | 0.1922 | 0.1899 | 0.1876 | 0.1853 | 0.1831 | 0.1809 | 0.1788 15
16 0.2248 | 0.2222 | 0.2197 | 0.2172 | 0.2148 | 0.2123 | 0.2099 | 0.2075 | 0.2052 | 0.2029 | 0.2006 | 0.1983 | 0.1960 16
17 0.2434 | 0.2407 | 0.2382 | 0.2356 | 0.2331 | 0.2306 | 0.2281 | 0.2257 | 0.2232 | 0.2208 | 0.2185 | 0.2161 | 0.2138 17
18 0.2623 | 0.2596 | 0.2570 | 0.2544 | 0.2518 | 0.2492 | 0.2467 | 0.2442 | 0.2417 | 0.2392 | 0.2368 | 0.2344 | 0.2320 18
19 0.2815 | 0.2788 | 0.2761 | 0.2735 | 0.2708 | 0.2682 | 0.2656 | 0.2631 | 0.2606 | 0.2580 | 0.2556 | 0.2531 | 0.2507 19
20 0.3011 | 0.2983 | 0.2956 | 0.2929 | 0.2903 | 0.2876 | 0.2850 | 0.2824 | 0.2798 | 0.2773 | 0.2747 | 0.2722 | 0.2697 20
21 0.3210 | 0.3182 | 0.3154 | 0.3127 | 0.3100 | 0.3073 | 0.3047 | 0.3021 | 0.2994 | 0.2969 | 0.2943 | 0.2918 | 0.2892 21
22 0.3411 | 0.3383 | 0.3356 | 0.3328 | 0.3301 | 0.3274 | 0.3247 | 0.3221 | 0.3194 | 0.3168 | 0.3142 | 0.3117 | 0.3091 22
23 0.3616 | 0.3588 | 0.3560 | 0.3533 | 0.3505 | 0.3478 | 0.3451 | 0.3425 | 0.3398 | 0.3372 | 0.3346 | 0.3320 | 0.3294 23
24 0.3823 | 0.3795 | 0.3767 | 0.3740 | 0.3713 | 0.3685 | 0.3658 | 0.3632 | 0.3605 | 0.3579 | 0.3553 | 0.3527 | 0.3501 24
25 0.4033 | 0.4005 | 0.3978 | 0.3950 | 0.3923 | 0.3896 | 0.3869 | 0.3842 | 0.3816 | 0.3789 | 0.3763 | 0.3737 | 0.3711 25
26 0.4246 | 0.4218 | 0.4191 | 0.4163 | 0.4136 | 0.4109 | 0.4082 | 0.4056 | 0.4029 | 0.4003 | 0.3977 | 0.3951 | 0.3925 26
27 0.4461 | 0.4434 | 0.4406 | 0.4379 | 0.4352 | 0.4326 | 0.4299 | 0.4273 | 0.4246 | 0.4220 | 0.4194 | 0.4169 | 0.4143 27
28 0.4679 | 0.4652 | 0.4625 | 0.4598 | 0.4571 | 0.4545 | 0.4519 | 0.4493 | 0.4467 | 0.4441 | 0.4415 | 0.4390 | 0.4364 28
29 0.4899 | 0.4872 | 0.4846 | 0.4819 | 0.4793 | 0.4767 | 0.4741 | 0.4716 | 0.4690 | 0.4664 | 0.4639 | 0.4614 | 0.4589 29
30 0.5121 | 0.5095 | 0.5069 | 0.5043 | 0.5018 | 0.4992 | 0.4967 | 0.4941 | 0.4916 | 0.4891 | 0.4866 | 0.4841 | 0.4817 30
31 0.5346 | 0.5321 | 0.5295 | 0.5270 | 0.5245 | 0.5220 | 0.5195 | 0.5170 | 0.5145 | 0.5121 | 0.5097 | 0.5072 | 0.5048 31
32 0.5573 | 0.5548 | 0.5524 | 0.5499 | 0.5474 | 0.5450 | 0.5426 | 0.5402 | 0.5378 | 0.5354 | 0.5330 | 0.5306 | 0.5282 32
33 0.5802 | 0.5778 | 0.5754 | 0.5730 | 0.5707 | 0.5683 | 0.5659 | 0.5636 | 0.5613 | 0.5589 | 0.5566 | 0.5543 | 0.5520 33
34 0.6034 | 0.6011 | 0.5987 | 0.5964 | 0.5941 | 0.5919 | 0.5896 | 0.5873 | 0.5850 | 0.5828 | 0.5805 | 0.5783 | 0.5761 34
35 0.6267 | 0.6245 | 0.6223 | 0.6201 | 0.6178 | 0.6156 | 0.6135 | 0.6113 | 0.6091 | 0.6069 | 0.6048 | 0.6026 | 0.6005 35
36 0.6503 | 0.6482 | 0.6460 | 0.6439 | 0.6418 | 0.6397 | 0.6376 | 0.6355 | 0.6334 | 0.6313 | 0.6293 | 0.6272 | 0.6252 36
37 0.6741 | 0.6720 | 0.6700 | 0.6680 | 0.6660 | 0.6640 | 0.6620 | 0.6600 | 0.6580 | 0.6560 | 0.6541 | 0.6521 | 0.6501 37
38 0.6980 | 0.6961 | 0.6942 | 0.6923 | 0.6904 | 0.6885 | 0.6866 | 0.6847 | 0.6829 | 0.6810 | 0.6791 | 0.6773 | 0.6754 38
39 0.7222 | 0.7204 | 0.7186 | 0.7168 | 0.7150 | 0.7133 | 0.7115 | 0.7097 | 0.7080 | 0.7062 | 0.7045 | 0.7027 | 0.7010 39
40 0.7465 | 0.7449 | 0.7432 | 0.7416 | 0.7399 | 0.7382 | 0.7366 | 0.7350 | 0.7333 | 0.7317 | 0.7301 | 0.7284 | 0.7268 40
4 0.7711 | 0.7695 | 0.7680 | 0.7665 | 0.7650 | 0.7635 | 0.7619 | 0.7604 | 0.7589 | 0.7574 | 0.7559 | 0.7544 | 0.7529 4
42 0.7958 | 0.7944 | 0.7930 | 0.7917 | 0.7903 | 0.7889 | 0.7875 | 0.7861 | 0.7848 | 0.7834 | 0.7820 | 0.7807 | 0.7793 42
43 0.8207 | 0.8195 | 0.8182 | 0.8170 | 0.8158 | 0.8146 | 0.8133 | 0.8121 | 0.8109 | 0.8097 | 0.8084 | 0.8072 | 0.8060 43
44 0.8458 | 0.8447 | 0.8436 | 0.8426 | 0.8415 | 0.8404 | 0.8393 | 0.8383 | 0.8372 | 0.8361 | 0.8351 | 0.8340 | 0.8329 44
45 0.8711 | 0.8702 | 0.8692 | 0.8683 | 0.8674 | 0.8665 | 0.8656 | 0.8647 | 0.8638 | 0.8629 | 0.8619 | 0.8610 | 0.8601 45
46 0.8965 | 0.8958 | 0.8950 | 0.8943 | 0.8935 | 0.8928 | 0.8921 | 0.8913 | 0.8906 | 0.8898 | 0.8891 | 0.8883 | 0.8876 46
47 0.9221 | 0.9216 | 0.9210 | 0.9204 | 0.9199 | 0.9193 | 0.9187 | 0.9182 | 0.9176 | 0.9170 | 0.9165 | 0.9159 | 0.9153 47
48 0.9479 | 0.9475 | 0.9472 | 0.9468 | 0.9464 | 0.9460 | 0.9456 | 0.9452 | 0.9448 | 0.9445 | 0.9441 | 0.9437 | 0.9433 48
49 0.9739 | 0.9737 | 0.9735 | 0.9733 | 0.9731 | 0.9729 | 0.9727 | 0.9725 | 0.9723 | 0.9721 | 0.9719 | 0.9717 | 0.9715 49
50 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 50
51 1.0263 | 1.0265 | 1.0267 | 1.0269 | 1.0271 | 1.0273 | 1.0275 | 1.0277 | 1.0279 | 1.0281 | 1.0283 | 1.0285 | 1.0287 51
52 1.0527 | 1.0531 | 1.0535 | 1.0540 | 1.0544 | 1.0548 | 1.0552 | 1.0556 | 1.0560 | 1.0564 | 1.0569 | 1.0573 | 1.0577 52
53 1.0793 | 1.0800 | 1.0806 | 1.0812 | 1.0818 | 1.0825 | 1.0831 | 1.0837 | 1.0844 | 1.0850 | 1.0856 | 1.0863 | 1.0869 53
54 1.1061 | 1.1069 | 1.1078 | 1.1086 | 1.1095 | 1.1103 | 1.1112 | 1.1121 | 1.1129 | 1.1138 | 1.1146 | 1.1155 | 1.1163 54
55 1.1330 | 1.1341 | 1.1351 | 1.1362 | 1.1373 | 1.1384 | 1.1395 | 1.1406 | 1.1417 | 1.1427 | 1.1438 | 1.1449 | 1.1460 55
56 1.1600 | 1.1614 | 1.1627 | 1.1640 | 1.1653 | 1.1666 | 1.1680 | 1.1693 | 1.1706 | 1.1719 | 1.1733 | 1.1746 | 1.1759 56
57 1.1873 | 1.1888 | 1.1904 | 1.1919 | 1.1935 | 1.1951 | 1.1966 | 1.1982 | 1.1998 | 1.2013 | 1.2029 | 1.2045 | 1.2061 57
58 1.2146 | 1.2164 | 1.2182 | 1.2200 | 1.2219 | 1.2237 | 1.2255 | 1.2273 | 1.2291 | 1.2310 | 1.2328 | 1.2346 | 1.2364 58
59 1.2421 | 1.2442 | 1.2462 | 1.2483 | 1.2504 | 1.2524 | 1.2545 | 1.2566 | 1.2587 | 1.2608 | 1.2629 | 1.2649 | 1.2670 59
60 1.2698 | 1.2721 | 1.2744 | 1.2767 | 1.2791 | 1.2814 | 1.2837 | 1.2861 | 1.2884 | 1.2908 | 1.2931 | 1.2955 | 1.2979 60
61 1.2976 | 1.3002 | 1.3027 | 1.3053 | 1.3079 | 1.3105 | 1.3131 | 1.3158 | 1.3184 | 1.3210 | 1.3236 | 1.3263 | 1.3289 61
62 1.3255 | 1.3284 | 1.3312 | 1.3341 | 1.3370 | 1.3398 | 1.3427 | 1.3456 | 1.3485 | 1.3514 | 1.3543 | 1.3572 | 1.3602 62
63 1.3536 | 1.3567 | 1.3599 | 1.3630 | 1.3662 | 1.3693 | 1.3725 | 1.3757 | 1.3788 | 1.3820 | 1.3852 | 1.3884 | 1.3916 63
64 1.3818 | 1.3852 | 1.3886 | 1.3921 | 1.3955 | 1.3990 | 1.4024 | 1.4059 | 1.4094 | 1.4128 | 1.4163 | 1.4198 | 1.4233 64
65 1.4102 | 1.4139 | 1.4176 | 1.4213 | 1.4250 | 1.4288 | 1.4325 | 1.4363 | 1.4401 | 1.4438 | 1.4476 | 1.4514 | 1.4553 65
66 1.4386 | 1.4426 | 1.4466 | 1.4507 | 1.4547 | 1.4587 | 1.4628 | 1.4669 | 1.4709 | 1.4750 | 1.4791 | 1.4833 | 1.4874 66
67 1.4673 | 1.4716 | 1.4759 | 1.4802 | 1.4845 | 1.4889 | 1.4933 | 1.4976 | 1.5020 | 1.5064 | 1.5108 | 1.5153 | 1.5197 67
68 1.4960 | 1.5006 | 1.5052 | 1.5099 | 1.5145 | 1.5192 | 1.5239 | 1.5286 | 1.5333 | 1.5380 | 1.5427 | 1.5475 | 1.5522 68
69 1.5249 | 1.5298 | 1.5348 | 1.5897 | 1.5447 | 1.5497 | 1.5547 | 1.5597 | 1.5647 | 1.5698 | 1.5748 | 1.5799 | 1.5850 69
70 1.5639 | 1.5592 | 1.5644 | 1.5697 | 1.5750 | 1.5803 | 1.5856 | 1.5910 | 1.5963 | 1.6017 | 1.6071 | 1.6125 | 1.6179 70
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