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Zehnder Terraline – Ausführung mit natürlicher Konvektion 

�� Hohe Verarbeitungsqualität
�� Schnelle Reaktion
�� Grosse Modellvielfalt
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Zehnder Terraline Neo – Ausführung mit forcierter Konvektion 

�� Hohe Verarbeitungsqualität
�� Schnelle Reaktion
�� Grosse Modellvielfalt
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Modellübersicht UN

Bauhöhe * 
mm

Bautiefe * mm

170 215 255 340 420

* inkl. Rahmen

Zehnder Terraline – mit natürlicher Konvektion

Typ UN-..-17 Typ UN-..-21 Typ UN-..-25 Typ UN-..-34 Typ UN-..-42
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Zehnder Terraline Neo – mit forcierter Konvektion

Typ UFT-..-17 Typ UFT-..-21 Typ UFT-..-25 Typ UFT-..-34
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Produktbeschreibung UN

Zehnder Terraline mit Lineargitter Zehnder Terraline mit Quergitter

Produktbeschreibung

Zehnder Terraline — funktionelle Konvektortechnik ohne optische 
Kompromisse. Die Modellserie UN besteht aus einer Bodenwanne mit 
eingelegtem Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher in 4 Bauhöhen und  
5 Bautiefen. Diese für Zehnder charakteristische grosse Modellviel-
falt setzt sich in der grossen Anzahl serienmässiger Baulängen vom  
kürzesten Modell mit 800 mm bis zum längsten mit 4800 mm in  
kleinen Schritten fort. Das Zusammenschliessen einzelner Heizkörper 
zu längeren Heizbändern ist einfach realisierbar. Die Möglichkeiten 
zu Sonderabmassen und projektbezogenen Sonderwünschen ergän-
zen die Standardauswahl. Die auch nach dem Einbau und Abschluss  
der Bodenarbeiten sichtbar bleibenden Komponenten des Zehnder 
Terraline sind der Design-Rahmen und das zugehörige Design-Gitter 
in Linear- oder Rollausführung. Design-Rahmen und -Gitter bestehen 
aus Aluminium und werden standardmässig mit natur eloxierter Ober-
fläche geliefert, auf Wunsch auch schwarz und bronze. Quergitter sind 
auf Wunsch auch in Holzoberflächen oder aus Edelstahl erhältlich. Die 
Thermostatische Regelung der Unterflurkonvektoren kann mit Einzel-
thermostaten, Thermostaten in Verbindung mit elektromotorischen 
Stellantrieben oder über dezentrale Regelung erfolgen. Entsprechende 
Komponenten können direkt mit dem Heizkörper mitbestellt werden.

Technische Daten

�� Betriebsüberdruck max. 10 bar
�� Betriebstemperatur max. 110 °C
�� Wärmetauscher pulverlackiert RAL 9005 Tiefschwarz  

aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen
�� Bodenwanne aus verzinktem Flachstahl nach DIN EN 10346:2009 

und pulverbeschichtet
�� Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

Möglichkeiten nach Mass

�� Auf Wunsch Design-Quergitter
�� Verschiedene Gitter-Oberflächen
�� Zwischenbaulängen
�� Ausführung gewinkelt oder gebogen 

Vorteile

�� Kurze Aufheizzeit
�� Unauffälliges Heizsystem
�� Ideal für Einsatz vor Fensterfronten
�� Geräuschloser Betrieb
�� Grosse Modellvielfalt
�� Unsichtbare Anschlusstechnik
�� Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
�� Kompensation des Kaltluftabfalls bei hohen Fensterfronten
�� Kombinierbar mit Zehnder Comfosystems 

Lieferumfang der Standard-Ausführung

�� Bodenwanne aus verzinktem Flachstahl, innen lackiert  
RAL 9005 Tiefschwarz und Wärmetauscher aus Kupferrohren  
und Aluminiumlamellen RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

�� Design-Lineargitter aus Aluminium natur eloxiert
�� Design-Rahmen aus Aluminium natur eloxiert
�� Anschlüsse 2 x ½"
�� 1 Entlüftungsventil 1/8"
�� Montagezubehör (L-Winkeln inkl. Schrauben zur Fixierung  

der Bodenwanne) und Estrichanker
�� Abdeckungen für unsichtbare Anschlusstechnik
�� Innenliegende Stellschrauben für Höhenausgleich und  

Feinjustierung
�� Montageabdeckung (Holz)
�� Trittschalldämmung für Abdeckgitter vormontiert (ausser bei  

Holz- und Edelstahlgittern)
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Produktbeschreibung UFT

Zehnder Terraline Neo mit LineargitterZehnder Terraline Neo mit Quergitter

Produktbeschreibung

Unterflurkonvektor Zehnder Terraline Neo in Ausführung für Zwangs-
konvektion mit Querstromlüfter 24 V. Wanne aus verzinktem Flachstahl 
mit Niveauregulierschrauben. Wärmetauscher aus CU-Rohr mit Alu-
minium-Lamellen. Wanne und Heizelement pulverlackiert (RAL 9005). 
Anschlüsse gleichseitig 1/2", inkl. Entlüftung. Formschönes Kanten-
profil aus eloxiertem Aluminium und aufgeklebter Trittschalldämmung. 
Stabiles begehbares Lineargitter aus Aluminiumprofilen, naturfarbig 
eloxiert. Geliefert mit Abdeckplatte als Montageschutz. Steuerung via 
Raumthermostat mit dreistufigem oder stufenlosem Drehzahlregler.

Technische Daten

�� Betriebsüberdruck max. 10 bar
�� Betriebstemperatur max. 110 °C
�� Wärmetauscher pulverlackiert RAL 9005 Tiefschwarz  

aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen
�� Bodenwanne aus verzinktem Flachstahl nach DIN EN 10346:2009 

und pulverbeschichtet
�� Wärmeleistung nach EN 16430 (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)
�� Schalleistung nach SN EN ISO 3741:2011
�� Einsatzbereich in Umgebung mit relativer Luftfeuchtigkeit  

20 – 70 %

Möglichkeiten nach Mass

�� Auf Wunsch Design-Quergitter
�� Verschiedene Gitter-Oberflächen
�� Zwischenbaulängen
�� Ausführung gewinkelt 
�� Schaltnetzteil IP67 in Bodenwanne integriert

Vorteile

�� Kurze Aufheizzeit
�� Unauffälliges Heizsystem
�� Ideal für Einsatz vor Fensterfronten
�� Grosse Modellvielfalt
�� Unsichtbare Anschlusstechnik
�� Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
�� Kompensation des Kaltluftabfalls bei hohen Fensterfronten
�� Kombinierbar mit Zehnder Comfosystems 

Lieferumfang der Standard-Ausführung

�� Bodenwanne aus verzinktem Flachstahl, innen lackiert  
RAL 9005 Tiefschwarz und Wärmetauscher aus Kupferrohren  
und Aluminiumlamellen RAL 9005 Tiefschwarz lackiert

�� Querstromlüfter 24 V EC mit Schutzgitter
�� Klemme (weiss) 4-polig
�� Design-Lineargitter aus Aluminium natur eloxiert (ausser für  

Bauhöhe 70 mm), Bauhöhen 70 mm mit Design-Niedrig-Quergitter 
aus Aluminium natur eloxiert 

�� Design-Rahmen aus Aluminium natur eloxiert
�� Anschlüsse 2 x ½"
�� 1 Entlüftungsventil 1/8"
�� Montagezubehör (L-Winkeln inkl. Schrauben zur Fixierung  

der Bodenwanne) und Estrichanker
�� Abdeckungen für unsichtbare Anschlusstechnik
�� Innenliegende Stellschrauben für Höhenausgleich und  

Feinjustierung
�� Montageabdeckung (Holz)
�� Trittschalldämmung für Abdeckgitter vormontiert (ausser bei  

Holz-, Edelstahl- und Quergittern)
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1  Abdeckgitter 
2  Design-Rahmen 
3  Systemplatte aufgeständert 

4  Bodenwanne 
5  Geschossdecke 
6  Wärmedämmung 

Grosse Bauhöhe – kleine Bautiefe (Doppelbodeneinbau) Kleine Bauhöhe – grosse Bautiefe (Estricheinbau)

Unterflurkonvektoren sind für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche geeignet. In modernen Wirtschaftsgebäuden, grosszügigen Em- 
pfangsbereichen oder privat genutzten Räumen entfalten diese im Boden eingebauten Heizkörper für den Warmwasser-Zentralheizungsbetrieb 
ihre optimale Wirkung erst bei der Positionierung vor bodentiefen Fenstern und Glasfassaden. Wo aus optischen Gründen auf frei stehende 
Heizkörper verzichtet werden soll, bieten Zehnder Terraline Design-Heizkörper nach Mass eine elegante Alternative. Vorgefertigte Bodenwannen 
mit angestanzten Öffnungen für die Rohrdurchführung lassen sich schnell und einfach montieren. Mitgeliefertes Montagezubehör ermöglicht eine 
einfache und genaue Ausrichtung, damit nach Fertigstellung nur noch der elegante Design-Rahmen samt eingelegtem Gitter in der gewählten 
Oberfläche sichtbar bleibt, alles andere ist durch seine dunkle Beschichtung quasi unsichtbar im Boden verborgen. Im Heizeinsatz bewirken 
Unterflurkonvektoren durch Kompensation der am Fenster abfallenden Kaltluft eine gleichmässige Kaltluftauflösung im Raum – als alleiniges 
Heizsystem im Raum oder im Zusammenwirken mit anderen Systemen.

7  Trittschalldämmung 
8  Estrich 
9  Bodenbelag (Parkett, Fliesen, etc) 

Einbausituationen UN und UFT
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90

   

UN-09-17 UN-09-21 UN-09-25 UN-09-34 UN-09-42
170 215 255 340 420

1.46 1.44 1.37 1.38 1.38

Φs Φs Φs Φs Φs

800 118 164 208 247 289
900 141 196 249 296 346
1000 165 229 290 345 403
1100 188 261 331 394 460
1200 211 293 373 443 517

1300 235 326 414 492 574
1400 258 358 455 541 632
1500 281 391 496 590 689
1600 305 423 537 639 746
1700 328 456 578 688 803

1800 351 488 620 737 860
1900 375 521 661 786 917
2000 398 553 702 835 974
2100 421 585 743 884 1032
2200 445 618 784 933 1089

2300 468 650 825 982 1146
2400 491 683 867 1031 1203
2500 515 715 908 1080 1260
2600 538 748 949 1129 1317
2700 561 780 990 1178 1375

2800 585 812 1031 1227 1432
2900 608 845 1072 1276 1489
3000 631 877 1114 1325 1546
3100 655 910 1155 1374 1603
3200 678 942 1196 1423 1660

3300 702 975 1237 1472 1718
3400 725 1007 1278 1521 1775
3500 748 1039 1319 1570 1832
3600 772 1072 1361 1619 1889
3700 795 1104 1402 1668 1946

3800 818 1137 1443 1717 2003
3900 842 1169 1484 1766 2060
4000 865 1202 1525 1815 2118
4100 888 1234 1567 1864 2175
4200 912 1266 1608 1913 2232

4300 935 1299 1649 1962 2289
4400 958 1331 1690 2011 2346
4500 982 1364 1731 2060 2403
4600 1005 1396 1772 2109 2461
4700 1028 1429 1814 2158 2518

4800 1052 1461 1855 2207 2575

Standardausführung UN mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

Bauhöhe *	 mm

   

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 15 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25

* inkl. Rahmen
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UN-11-17 UN-11-21 UN-11-25 UN-11-34 UN-11-42
170 215 255 340 420

1.47 1.55 1.46 1.40 1.40

Φs Φs Φs Φs Φs

800 143 179 243 314 349
900 171 215 292 376 418
1000 199 251 340 438 487
1100 228 286 388 500 556
1200 256 322 436 562 625

1300 284 357 484 624 695
1400 313 393 532 686 764
1500 341 428 581 748 833
1600 369 464 629 810 902
1700 397 499 677 873 971

1800 426 535 725 935 1040
1900 454 570 773 997 1109
2000 482 606 822 1059 1178
2100 511 641 870 1121 1248
2200 539 677 918 1183 1317

2300 567 712 966 1245 1386
2400 596 748 1014 1307 1455
2500 624 784 1062 1369 1524
2600 652 819 1111 1431 1593
2700 680 855 1159 1494 1662

2800 709 890 1207 1556 1731
2900 737 926 1255 1618 1800
3000 765 961 1303 1680 1870
3100 794 997 1352 1742 1939
3200 822 1032 1400 1804 2008

3300 850 1068 1448 1866 2077
3400 878 1103 1496 1928 2146
3500 907 1139 1544 1990 2215
3600 935 1174 1593 2052 2284
3700 963 1210 1641 2115 2353

3800 992 1246 1689 2177 2422
3900 1020 1281 1737 2239 2492
4000 1048 1317 1785 2301 2561
4100 1076 1352 1833 2363 2630
4200 1105 1388 1882 2425 2699

4300 1133 1423 1930 2487 2768
4400 1161 1459 1978 2549 2837
4500 1190 1449 2026 2611 2906
4600 1218 1530 2074 2673 2975
4700 1246 1565 2123 2736 3045

4800 1274 1601 2171 2798 3114

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Standardausführung UN mit Lineargitter Aluminium natur

Bauhöhe *	 mm

   

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 15 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline

9

145

   

UN-14-17 UN-14-21 UN-14-25 UN-14-34 UN-14-42
170 215 255 340 420

1.49 1.50 1.44 1.43 1.40

Φs Φs Φs Φs Φs

800 146 190 279 413 505
900 175 228 334 495 605
1000 203 265 389 576 705
1100 232 303 444 658 804
1200 261 340 500 740 904

1300 290 378 555 822 1004
1400 319 416 610 904 1104
1500 348 453 665 985 1204
1600 377 491 720 1067 1304
1700 406 528 776 1149 1404

1800 434 566 831 1231 1504
1900 463 604 886 1312 1604
2000 492 641 941 1394 1704
2100 521 679 996 1476 1804
2200 550 716 1052 1558 1904

2300 579 754 1107 1639 2004
2400 608 792 1162 1721 2104
2500 636 829 1217 1803 2204
2600 665 867 1272 1885 2304
2700 694 904 1328 1966 2403

2800 723 942 1383 2048 2503
2900 752 980 1438 2130 2603
3000 781 1017 1493 2212 2703
3100 810 1055 1548 2294 2803
3200 839 1092 1604 2375 2903

3300 867 1130 1659 2457 3003
3400 896 1168 1714 2539 3103
3500 925 1205 1769 2621 3203
3600 954 1243 1824 2702 3303
3700 983 1280 1880 2784 3403

3800 1012 1318 1935 2866 3503
3900 1041 1356 1990 2948 3603
4000 1069 1393 2045 3029 3703
4100 1098 1431 2100 3111 3803
4200 1127 1468 2156 3193 3902

4300 1156 1506 2211 3275 4002
4400 1185 1544 2266 3356 4102
4500 1214 1581 2321 3438 4202
4600 1243 1619 2376 3520 4302
4700 1272 1657 2432 3602 4402

4800 1300 1694 2487 3684 4502

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Standardausführung UN mit Lineargitter Aluminium natur

Bauhöhe *	 mm

   

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 15 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline

10

190

   

UN-19-17 UN-19-21 UN-19-25 UN-19-34 UN-19-42
170 215 255 340 420

1.48 1.54 1.42 1.47 1.46

Φs Φs Φs Φs Φs

800 164 227 270 427 597
900 197 272 324 511 715
1000 229 317 377 596 833
1100 262 362 430 680 952
1200 295 407 484 765 1070

1300 327 452 537 849 1188
1400 360 497 591 934 1306
1500 392 542 644 1019 1425
1600 425 587 698 1103 1543
1700 457 632 751 1188 1661

1800 490 677 805 1272 1779
1900 522 722 858 1357 1897
2000 555 767 912 1441 2016
2100 587 812 965 1526 2134
2200 620 857 1019 1610 2252

2300 653 902 1072 1695 2370
2400 685 947 1126 1779 2489
2500 718 991 1179 1864 2607
2600 750 1036 1233 1948 2725
2700 783 1081 1286 2033 2843

2800 815 1126 1340 2117 2961
2900 848 1171 1393 2202 3080
3000 880 1216 1446 2286 3198
3100 913 1261 1500 2371 3316
3200 945 1306 1553 2455 3434

3300 978 1351 1607 2540 3553
3400 1011 1396 1660 2625 3671
3500 1043 1441 1714 2709 3789
3600 1076 1486 1767 2794 3907
3700 1108 1531 1821 2878 4025

3800 1141 1576 1874 2963 4144
3900 1173 1621 1928 3047 4262
4000 1206 1666 1981 3132 4380
4100 1238 1711 2035 3216 4498
4200 1271 1756 2088 3301 4616

4300 1303 1801 2142 3385 4735
4400 1336 1846 2195 3470 4853
4500 1369 1891 2249 3554 4971
4600 1401 1936 2302 3639 5089
4700 1434 1981 2356 3723 5208

4800 1466 2026 2409 3808 5326

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Standardausführung UN mit Lineargitter Aluminium natur

Bauhöhe *	 mm

   

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 15 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline Neo

11

70

 

UFT-07-25 UFT-07-34
255 340

1.1382 1.2153

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 51 257 381 434 63 315 439 498
900 64 321 477 543 79 393 549 622

1000 90 449 667 760 110 551 769 871
1100 90 449 667 760 110 551 769 871
1200 103 513 763 868 126 629 879 995

1300 116 578 858 977 142 708 989 1120
1400 128 642 953 1085 157 787 1098 1244
1500 141 706 1049 1194 173 865 1208 1369
1600 154 770 1144 1302 189 944 1318 1493
1700 154 770 1144 1302 189 944 1318 1493

1800 180 898 1335 1519 220 1101 1538 1742
1900 193 963 1430 1628 236 1180 1648 1866
2000 205 1027 1525 1736 252 1259 1757 1991
2100 218 1091 1621 1845 267 1337 1867 2115
2200 218 1091 1621 1845 267 1337 1867 2115

2300 244 1219 1811 2062 299 1495 2087 2364
2400 244 1219 1811 2062 299 1495 2087 2364
2500 257 1283 1907 2170 315 1573 2197 2488
2600 270 1348 2002 2279 330 1652 2307 2613
2700 282 1412 2097 2387 346 1731 2416 2737

2800 295 1476 2193 2496 362 1809 2526 2862
2900 308 1540 2288 2604 378 1888 2636 2986
3000 308 1540 2288 2604 378 1888 2636 2986
3100 334 1668 2479 2821 409 2045 2856 3235
3200 347 1733 2574 2930 425 2124 2966 3359

3300 347 1733 2574 2930 425 2124 2966 3359
3400 359 1797 2669 3038 441 2203 3075 3484
3500 372 1861 2765 3147 456 2281 3185 3608
3600 398 1989 2955 3364 488 2439 3405 3857
3700 398 1989 2955 3364 488 2439 3405 3857

3800 411 2053 3051 3472 503 2517 3515 3981
3900 424 2118 3146 3581 519 2596 3625 4106
4000 436 2182 3241 3689 535 2675 3734 4230
4100 449 2246 3337 3798 551 2753 3844 4355
4200 462 2310 3432 3906 566 2832 3954 4479

4300 462 2310 3432 3906 566 2832 3954 4479
4400 488 2438 3623 4123 598 2989 4174 4728
4500 501 2503 3718 4232 614 3068 4284 4852
4600 513 2567 3813 4340 629 3147 4393 4977
4700 526 2631 3909 4449 645 3225 4503 5101

4800 526 2631 3909 4449 645 3225 4503 5101

Standardausführung UFT mit Niedrig-Quergitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Niedrig-Quergitter und gleichseitigen Anschluss

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25

* inkl. Rahmen



Zehnder Terraline Neo

12

90

 

UFT-09-17 UFT-09-21
170 215

1.0716 1.0626

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 53 264 398 501 71 357 509 629
900 66 330 498 627 89 446 636 786

1000 92 462 697 877 125 624 890 1101
1100 92 462 697 877 125 624 890 1101
1200 106 528 797 1003 143 713 1017 1258

1300 119 594 896 1128 161 803 1145 1415
1400 132 660 996 1253 178 892 1272 1573
1500 145 726 1095 1379 196 981 1399 1730
1600 158 792 1195 1504 214 1070 1526 1887
1700 158 792 1195 1504 214 1070 1526 1887

1800 185 924 1394 1755 250 1248 1780 2202
1900 198 990 1494 1880 268 1338 1908 2359
2000 211 1056 1593 2005 285 1427 2035 2516
2100 224 1122 1693 2131 303 1516 2162 2673
2200 224 1122 1693 2131 303 1516 2162 2673

2300 251 1254 1892 2381 339 1694 2416 2988
2400 251 1254 1892 2381 339 1694 2416 2988
2500 264 1320 1992 2507 357 1783 2543 3145
2600 277 1386 2091 2632 375 1873 2671 3302
2700 290 1452 2191 2757 392 1962 2798 3460

2800 304 1518 2290 2883 410 2051 2925 3617
2900 317 1584 2390 3008 428 2140 3052 3774
3000 317 1584 2390 3008 428 2140 3052 3774
3100 343 1716 2589 3259 464 2318 3306 4089
3200 356 1782 2689 3384 482 2408 3434 4246

3300 356 1782 2689 3384 482 2408 3434 4246
3400 370 1848 2788 3509 499 2497 3561 4403
3500 383 1914 2888 3635 517 2586 3688 4560
3600 409 2046 3087 3885 553 2764 3942 4875
3700 409 2046 3087 3885 553 2764 3942 4875

3800 422 2112 3187 4011 571 2853 4069 5032
3900 436 2178 3286 4136 589 2943 4197 5189
4000 449 2244 3386 4261 606 3032 4324 5347
4100 462 2310 3485 4387 624 3121 4451 5504
4200 475 2376 3585 4512 642 3210 4578 5661

4300 475 2376 3585 4512 642 3210 4578 5661
4400 502 2508 3784 4763 678 3388 4832 5976
4500 515 2574 3884 4888 696 3478 4960 6133
4600 528 2640 3983 5013 713 3567 5087 6290
4700 541 2706 4083 5139 731 3656 5214 6447

4800 541 2706 4083 5139 731 3656 5214 6447

Standardausführung UFT mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 5 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline Neo

13

90

 

UFT-09-25 UFT-09-34
255 340

1.0411 1.0272

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 88 440 670 866 103 516 766 950
900 110 550 838 1083 129 645 958 1188

1000 154 771 1173 1516 181 904 1341 1663
1100 154 771 1173 1516 181 904 1341 1663
1200 176 881 1340 1732 207 1033 1532 1901

1300 198 991 1508 1949 232 1162 1724 2138
1400 220 1101 1675 2165 258 1291 1915 2376
1500 242 1211 1843 2382 284 1420 2107 2613
1600 264 1321 2010 2598 310 1549 2298 2851
1700 264 1321 2010 2598 310 1549 2298 2851

1800 308 1541 2345 3031 361 1807 2681 3326
1900 330 1651 2513 3248 387 1936 2873 3564
2000 352 1761 2680 3464 413 2065 3064 3801
2100 374 1871 2848 3681 439 2194 3256 4039
2200 374 1871 2848 3681 439 2194 3256 4039

2300 418 2092 3183 4114 491 2453 3639 4514
2400 418 2092 3183 4114 491 2453 3639 4514
2500 440 2202 3350 4330 516 2582 3830 4752
2600 462 2312 3518 4547 542 2711 4022 4989
2700 484 2422 3685 4763 568 2840 4213 5227

2800 506 2532 3853 4980 594 2969 4405 5464
2900 528 2642 4020 5196 620 3098 4596 5702
3000 528 2642 4020 5196 620 3098 4596 5702
3100 572 2862 4355 5629 671 3356 4979 6177
3200 594 2972 4523 5846 697 3485 5171 6415

3300 594 2972 4523 5846 697 3485 5171 6415
3400 616 3082 4690 6062 723 3614 5362 6652
3500 638 3192 4858 6279 749 3743 5554 6890
3600 683 3413 5193 6712 800 4002 5937 7365
3700 683 3413 5193 6712 800 4002 5937 7365

3800 705 3523 5360 6928 826 4131 6128 7603
3900 727 3633 5528 7145 852 4260 6320 7840
4000 749 3743 5695 7361 878 4389 6511 8078
4100 771 3853 5863 7578 904 4518 6703 8315
4200 793 3963 6030 7794 929 4647 6894 8553

4300 793 3963 6030 7794 929 4647 6894 8553
4400 837 4183 6365 8227 981 4905 7277 9028
4500 859 4293 6533 8444 1007 5034 7469 9266
4600 881 4403 6700 8660 1033 5163 7660 9503
4700 903 4513 6868 8877 1058 5292 7852 9741

4800 903 4513 6868 8877 1058 5292 7852 9741

Standardausführung UFT mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 5 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline Neo

14

110

 

UFT-11-17 UFT-11-21
170 215

1.0844 1.0653

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 50 252 388 468 77 386 547 670
900 63 315 485 585 97 483 684 838

1000 88 442 679 819 135 676 958 1173
1100 88 442 679 819 135 676 958 1173
1200 101 505 776 936 154 772 1095 1341

1300 114 568 873 1053 174 869 1232 1508
1400 126 631 970 1170 193 965 1368 1676
1500 139 694 1067 1287 212 1062 1505 1843
1600 151 757 1164 1404 232 1158 1642 2011
1700 151 757 1164 1404 232 1158 1642 2011

1800 177 883 1358 1638 270 1351 1916 2346
1900 189 946 1455 1755 290 1448 2053 2514
2000 202 1009 1552 1872 309 1544 2189 2681
2100 214 1072 1649 1989 328 1641 2326 2849
2200 214 1072 1649 1989 328 1641 2326 2849

2300 240 1199 1843 2223 367 1834 2600 3184
2400 240 1199 1843 2223 367 1834 2600 3184
2500 252 1262 1940 2340 386 1930 2737 3352
2600 265 1325 2037 2457 405 2027 2874 3519
2700 278 1388 2134 2574 425 2123 3010 3687

2800 290 1451 2231 2691 444 2220 3147 3854
2900 303 1514 2328 2808 463 2316 3284 4022
3000 303 1514 2328 2808 463 2316 3284 4022
3100 328 1640 2522 3042 502 2509 3558 4357
3200 341 1703 2619 3159 521 2606 3695 4525

3300 341 1703 2619 3159 521 2606 3695 4525
3400 353 1766 2716 3276 540 2702 3831 4692
3500 366 1829 2813 3393 560 2799 3968 4860
3600 391 1956 3007 3627 598 2992 4242 5195
3700 391 1956 3007 3627 598 2992 4242 5195

3800 404 2019 3104 3744 618 3088 4379 5363
3900 416 2082 3201 3861 637 3185 4516 5530
4000 429 2145 3298 3978 656 3281 4652 5698
4100 442 2208 3395 4095 676 3378 4789 5865
4200 454 2271 3492 4212 695 3474 4926 6033

4300 454 2271 3492 4212 695 3474 4926 6033
4400 479 2397 3686 4446 733 3667 5200 6368
4500 492 2460 3783 4563 753 3764 5337 6536
4600 505 2523 3880 4680 772 3860 5473 6703
4700 517 2586 3977 4797 791 3957 5610 6871

4800 517 2586 3977 4797 791 3957 5610 6871

Standardausführung UFT mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 5 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline Neo

15

110

 

UFT-11-25 UFT-11-34
255 340

1.0177 1.0879

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 113 566 837 1059 113 595 845 1028
900 142 708 1046 1324 141 744 1057 1285

1000 198 991 1464 1853 198 1042 1479 1799
1100 198 991 1464 1853 198 1042 1479 1799
1200 227 1133 1673 2118 226 1191 1691 2056

1300 255 1274 1883 2383 255 1340 1902 2313
1400 283 1416 2092 2648 283 1488 2113 2570
1500 311 1557 2301 2912 311 1637 2325 2827
1600 340 1699 2510 3177 339 1786 2536 3084
1700 340 1699 2510 3177 339 1786 2536 3084

1800 396 1982 2928 3707 396 2084 2959 3598
1900 425 2124 3138 3971 424 2233 3170 3855
2000 453 2265 3347 4236 452 2381 3381 4112
2100 481 2407 3556 4501 481 2530 3593 4369
2200 481 2407 3556 4501 481 2530 3593 4369

2300 538 2690 3974 5030 537 2828 4015 4883
2400 538 2690 3974 5030 537 2828 4015 4883
2500 566 2832 4183 5295 566 2977 4227 5140
2600 595 2973 4393 5560 594 3126 4438 5397
2700 623 3115 4602 5825 622 3274 4649 5654

2800 651 3256 4811 6089 650 3423 4861 5911
2900 680 3398 5020 6354 679 3572 5072 6168
3000 680 3398 5020 6354 679 3572 5072 6168
3100 736 3681 5438 6884 735 3870 5495 6682
3200 765 3823 5648 7148 764 4019 5706 6939

3300 765 3823 5648 7148 764 4019 5706 6939
3400 793 3964 5857 7413 792 4167 5917 7196
3500 821 4106 6066 7678 820 4316 6129 7453
3600 878 4389 6484 8207 877 4614 6551 7967
3700 878 4389 6484 8207 877 4614 6551 7967

3800 906 4531 6693 8472 905 4763 6763 8224
3900 934 4672 6903 8737 933 4912 6974 8481
4000 963 4814 7112 9002 961 5060 7185 8738
4100 991 4955 7321 9266 990 5209 7397 8995
4200 1019 5097 7530 9531 1018 5358 7608 9252

4300 1019 5097 7530 9531 1018 5358 7608 9252
4400 1076 5380 7948 10061 1075 5656 8031 9766
4500 1104 5522 8158 10325 1103 5805 8242 10023
4600 1133 5663 8367 10590 1131 5953 8453 10280
4700 1161 5805 8576 10855 1159 6102 8665 10537

4800 1161 5805 8576 10855 1159 6102 8665 10537

Standardausführung UFT mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 5 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline Neo

16

145

 

UFT-14-17 UFT-14-21
170 215

1.1028 1.0711

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 54 270 401 480 70 352 457 564
900 68 338 501 600 88 440 572 705

1000 95 473 701 840 123 616 800 988
1100 95 473 701 840 123 616 800 988
1200 108 541 801 960 141 704 915 1129

1300 122 608 902 1080 158 792 1029 1270
1400 135 676 1002 1200 176 880 1143 1411
1500 149 743 1102 1320 194 968 1258 1552
1600 162 811 1202 1440 211 1056 1372 1693
1700 162 811 1202 1440 211 1056 1372 1693

1800 189 946 1402 1680 246 1232 1601 1975
1900 203 1014 1503 1800 264 1320 1715 2116
2000 216 1081 1603 1920 282 1408 1829 2257
2100 230 1149 1703 2040 299 1496 1944 2398
2200 230 1149 1703 2040 299 1496 1944 2398

2300 257 1284 1903 2280 334 1672 2172 2681
2400 257 1284 1903 2280 334 1672 2172 2681
2500 270 1352 2003 2400 352 1760 2287 2822
2600 284 1419 2104 2520 370 1848 2401 2963
2700 297 1487 2204 2640 387 1936 2515 3104

2800 311 1554 2304 2760 405 2024 2630 3245
2900 324 1622 2404 2880 422 2112 2744 3386
3000 324 1622 2404 2880 422 2112 2744 3386
3100 351 1757 2604 3120 458 2288 2973 3668
3200 365 1825 2705 3240 475 2376 3087 3809

3300 365 1825 2705 3240 475 2376 3087 3809
3400 378 1892 2805 3360 493 2464 3201 3950
3500 392 1960 2905 3480 510 2552 3316 4091
3600 419 2095 3105 3720 546 2728 3544 4374
3700 419 2095 3105 3720 546 2728 3544 4374

3800 433 2163 3205 3840 563 2816 3659 4515
3900 446 2230 3306 3960 581 2904 3773 4656
4000 460 2298 3406 4080 598 2992 3887 4797
4100 473 2365 3506 4200 616 3080 4002 4938
4200 487 2433 3606 4320 634 3168 4116 5079

4300 487 2433 3606 4320 634 3168 4116 5079
4400 514 2568 3806 4560 669 3344 4345 5361
4500 527 2636 3907 4680 686 3432 4459 5502
4600 541 2703 4007 4800 704 3520 4573 5643
4700 554 2771 4107 4920 722 3608 4688 5784

4800 554 2771 4107 4920 722 3608 4688 5784

Standardausführung UFT mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 5 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25



Zehnder Terraline Neo

17

145

 

UFT-14-25 UFT-14-34
255 340

1.0587 1.0376

0 1 2 3 0 1 2 3

Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs Φs

800 108 540 788 1002 113 751 1101 1391
900 135 675 985 1252 141 939 1377 1739

1000 189 946 1380 1753 197 1315 1927 2434
1100 189 946 1380 1753 197 1315 1927 2434
1200 216 1081 1577 2003 225 1503 2203 2782

1300 243 1216 1774 2254 254 1691 2478 3130
1400 270 1351 1971 2504 282 1878 2753 3478
1500 297 1486 2168 2755 310 2066 3029 3825
1600 324 1621 2365 3005 338 2254 3304 4173
1700 324 1621 2365 3005 338 2254 3304 4173

1800 378 1891 2759 3506 395 2630 3855 4869
1900 405 2026 2956 3756 423 2818 4130 5216
2000 432 2161 3153 4007 451 3005 4405 5564
2100 459 2296 3350 4257 479 3193 4681 5912
2200 459 2296 3350 4257 479 3193 4681 5912

2300 513 2567 3745 4758 535 3569 5231 6607
2400 513 2567 3745 4758 535 3569 5231 6607
2500 540 2702 3942 5008 564 3757 5507 6955
2600 567 2837 4139 5259 592 3945 5782 7303
2700 594 2972 4336 5509 620 4132 6057 7651

2800 621 3107 4533 5760 648 4320 6333 7998
2900 648 3242 4730 6010 676 4508 6608 8346
3000 648 3242 4730 6010 676 4508 6608 8346
3100 702 3512 5124 6511 733 4884 7159 9042
3200 729 3647 5321 6761 761 5072 7434 9389

3300 729 3647 5321 6761 761 5072 7434 9389
3400 756 3782 5518 7012 789 5259 7709 9737
3500 783 3917 5715 7262 817 5447 7985 10085
3600 838 4188 6110 7763 873 5823 8535 10780
3700 838 4188 6110 7763 873 5823 8535 10780

3800 865 4323 6307 8013 902 6011 8811 11128
3900 892 4458 6504 8264 930 6199 9086 11476
4000 919 4593 6701 8514 958 6386 9361 11824
4100 946 4728 6898 8765 986 6574 9637 12171
4200 973 4863 7095 9015 1014 6762 9912 12519

4300 973 4863 7095 9015 1014 6762 9912 12519
4400 1027 5133 7489 9516 1071 7138 10463 13215
4500 1054 5268 7686 9766 1099 7326 10738 13562
4600 1081 5403 7883 10017 1127 7513 11013 13910
4700 1108 5538 8080 10267 1155 7701 11289 14258

4800 1108 5538 8080 10267 1155 7701 11289 14258

Standardausführung UFT mit Lineargitter Aluminium natur

Φs = Wärmeleistung (∆T 50K: 75 / 65 / 20 °C)

* inkl. Rahmen

Bauhöhe *	 mm

Modell
Bautiefe *	 mm

Exponent	 n

Lüfter	 Stufe

Baulänge gesamt * 
mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt

Achtung: Gewicht über 100 kg

Leistungsangaben gültig für Ausführung mit Lineargitter und gleichseitigen Anschluss, Minderleistung für Quergitter 5 %

Ausführung mit Quergitter und anderen Oberflächen siehe Sonderausführungen, Seite 18  – 25
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Sonderausführungen

Sonderausführungen

Lineargitter

Ausführung in Aluminium eloxiert natur (Standard), schwarz oder bronze

Preise je lfd. Meter Heizkörper bei nachträglicher Bestellung,  
bzw. Minderpreis bei Lieferung ohne Gitter.  
Bei Bestellung mit dem Heizkörper erfolgt die Lieferung in einem  
gemeinsamen Packstück und ist im Preis inklusive.

UFG-F17

UFG-F21

UFG-F25

UFG-F34

UFG-F42

für Bautiefe:

170 mm

215 mm

255 mm

340 mm

420 mm

Quergitter Aluminium und Holz

Ausführung in Aluminium eloxiert: natur (Standard), schwarz oder bronze 
Ausführung in Holz: Buche natur, Buche geätzt, Eiche natur oder Eiche 
geätzt

Preise je lfd. Meter Heizkörper bei nachträglicher Bestellung.  
Bei Bestellung mit dem Heizkörper erfolgt die Lieferung in einem  
gemeinsamen Packstück und ist im Preis inklusive.

UFG-F17

UFG-F21

UFG-F25

UFG-F34

UFG-F42

für Bautiefe:

170 mm

215 mm

255 mm

340 mm

420 mm

Quergitter Edelstahl

Ausführung in Rechteckprofile aus Edelstahl

Preise je lfd. Meter Heizkörper bei nachträglicher Bestellung.  
Bei Bestellung mit dem Heizkörper erfolgt die Lieferung in einem  
gemeinsamen Packstück und ist im Preis inklusive.

UFG-F17

UFG-F21

UFG-F25

UFG-F34

UFG-F42

für Bautiefe:

170 mm

215 mm

255 mm

340 mm

420 mm

Niedrig-Quergitter

Ausführung in Aluminium eloxiert natur (Standard), schwarz oder bronze

Die Bauhöhen 70 mm (Modelle UFT-07-25 und UFT-07-34) sind nur mit 
diesem Quergitter möglich. Modelle mit Bautiefe 420 mm hingegen sind 
nicht mit Niedrig-Quergitter erhältlich.

Preise je lfd. Meter Heizkörper bei nachträglicher Bestellung,  
bzw. Minderpreis bei Lieferung ohne Gitter.  
Bei Bestellung mit dem Heizkörper erfolgt die Lieferung in einem  
gemeinsamen Packstück und ist im Preis inklusive.

UFG-F17

UFG-F21

UFG-F25

UFG-F34

für Bautiefe:

170 mm

215 mm

255 mm

340 mm

Gitter-Sonderformen

Aussparungen und Ecklösungen nach Skizze siehe Seite 22

auf Anfrage

Schaltnetzteil IP67 in Bodenwanne integriert auf Anfrage

Quellluftanschluss für Kombination mit Wohnungslüftungssystem Zehnder Comfosystems

Aufpreis für Bodenwanne mit Aussparung für Quellluftanschluss.  
Nicht möglich für Konvektor (Bodenwanne) mit Bauhöhe 90 mm.

Preise je Anschluss exklusive Zubehör für bauseitige Montage (Anschlussstutzen, Befestigungsschrauben, 
Fixierschieber). Details siehe Seite 28.

für Anschluss:

Ø 75 mm

Ø 90 mm

flat 51

Anschlüsse nach Wunsch auf Anfrage

Zwischen-Baulängen 
Abrechnung nach nächst grösserer Katalogbaulänge

+ 10 % Aufschlag
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Sonderausführungen

Lineargitter

Zehnder Design-Lineargitter bestehen aus T-förmigen 
Aluminium-Profilstäben in Heizkörperlänge, die in einen 
quer liegenden Federstahl mit farblich passenden 
Distanzhülsen eingebracht sind. Die formschlüssig 
verbundenen Elemente ergeben ein trittfestes Linear- 
gitter mit grossem offenen Querschnitt für optimale 
Leistungsabgabe.

Max. Baulänge Lineargitter pro Stück: 
Alle Ausführungen max. 3000 mm

min. 50 mm

17

512

14

18

T

Modelle 
 

Bautiefe (T) 
Gitter im Rahmen 

mm

Bauhöhe 
Gitter 
mm

Freier  
Querschnitt 

%

UN-..-17 — 159

18 70

UN-..-21 UFT-..-21 204

UN-..-25 UFT-..-25 244

UN-..-34 UFT-..-34 329

UN-..-42 — 409

Quergitter Aluminium

Zehnder Design-Rollgitter bestehen aus quer liegen-
den, T-förmigen Aluminium-Profilstäben auf Federstahl 
mit farblich passenden Distanzhülsen. Quergitter sind 
trittstabil, einfach in der Montage und können bei 
Bedarf bauseits gekürzt werden.

 
Maximale Baulänge Quergitter pro Stück: 
Alle Ausführungen max. 6500 mm

 
 

min. 50 mm

17

512

14

18
T

14

5

Modelle 
 

Bautiefe (T) 
Gitter im Rahmen 

mm

Bauhöhe 
Gitter 
mm

Freier  
Querschnitt 

%

UN-..-17 — 159

18 70

UN-..-21 UFT-..-21 204

UN-..-25 UFT-..-25 244

UN-..-34 UFT-..-34 329

UN-..-42 — 409
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Quergitter Holz

Zehnder Design-Rollgitter bestehen aus quer liegen-
den, Holz-Profilstäben auf Federstahl mit farblich 
Distanzhülsen passenden (schwarz bei Buchenholz 
geätzt und Eichenholz geätzt, beige bei Buchenholz 
natur und Eichenholz natur) aus gehärtetem Kunststoff. 
Quergitter sind trittstabil, einfach in der Montage und 
können bei Bedarf bauseits gekürzt werden. Weil Holz 
ein natürliches Produkt ist und somit durch Alterung 
Änderungen unterliegt, kann es vorkommen, dass sich 
das Gitter mit der Zeit durch die Wirkung von Wärme 
verformt oder schrumpft.

Max. Baulänge Quergitter pro Stück: 
Alle Ausführungen max. 6500 mm

min. 50 mm

14 10

T

10

10

14

18

T

14

Modelle 
 

Bautiefe (T) 
Gitter im Rahmen 

mm

Bauhöhe 
Gitter 
mm

Freier  
Querschnitt 

%

UN-..-17 — 159

18 59

UN-..-21 UFT-..-21 204

UN-..-25 UFT-..-25 244

UN-..-34 UFT-..-34 329

UN-..-42 — 409

Quergitter Edelstahl

Zehnder Design-Rollgitter bestehen aus quer liegen-
den, Edelstahl-Profilstäben seitlich offen auf Federstahl 
mit passenden Distanzhülsen. Quergitter sind tritt-
stabil, einfach in der Montage und können bei Bedarf 
bauseits gekürzt werden. Nicht mit Auto befahrbar. 
Befahrbare Version (nicht rollbar) auf Anfrage.

 
Maximale Baulänge Quergitter pro Stück: 
Edelstahl max. 3000 mm

min. 50 mm

10

14

2010
T

14

Modelle 
 

Bautiefe (T) 
Gitter im Rahmen 

mm

Bauhöhe 
Gitter 
mm

Freier  
Querschnitt 

%

UN-..-17 — 159

20 59

UN-..-21 UFT-..-21 204

UN-..-25 UFT-..-25 244

UN-..-34 UFT-..-34 329

UN-..-42 — 409
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Niedrig-Quergitter

Zehnder Design-Niedrig-Quergitter bestehen aus 
quer liegenden Aluminium-Profilstäben auf schwarzen 
Kunststoffstreifen. Niedrig-Quergitter sind trittstabil,  
einfach in der Montage und können bei Bedarf bau- 
seits gekürzt werden. Die Aluminium Profile sind in 
schwarze Kunststoffstreifen gepresst. Das nicht roll- 
bare Gitter besteht aus zusammengehängten Teil- 
stücken, die zu einem einzigen Gitter verbunden sind.

Die Bauhöhen 70 mm (Modelle UFT-07-25 und UFT-
07-34) sind nur mit diesem Niedrig-Quergitter möglich. 
Modelle mit Bautiefe 420 mm hingegen sind nicht mit 
Niedrig-Quergitter erhältlich.

Maximale Baulänge Niedrig-Quergitter pro Teilstück: 
Alle Ausführungen max. 520 mm

 

min. 50 mm

89

10

15
.5

T

Modelle 
 

Bautiefe (T) 
Gitter im Rahmen 

mm

Bauhöhe 
Gitter 
mm

Freier  
Querschnitt 

%

UN-..-17 UFT-..-17 159

15.5 53
UN-..-21 UFT-..-21 204

UN-..-25 UFT-..-25 244

UN-..-34 UFT-..-34 329
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Design-Rahmen

Design-Rahmen sind in der Ausführung natur eloxiert Bestandteil der 
Standardausführung. Der Rahmen steht seitlich jeweils 2 mm und in der 
Höhe 2 mm über die Bodenwanne. Eingelegte Gitter enden bündig mit 
der Oberkante des Rahmens.

 
Der Rahmen ist jeweils in der gleichen Oberfläche wie das jeweilige 
Gitter (Alu eloxiert natural, schwarz oder bronze), ausser bei den nach-
folgenden Oberflächen:

 
Gitter	 Rahmen 

Buchenholz natur	 natural eloxiert 
Buchenholz geätzt	 bronze eloxiert 
Eichenholz natur	 natural eloxiert 
Eichenholz geätzt	 bronze eloxiert 
Edelstahl	 natural eloxiert

mit Rahmen,  
Lineargitter Aluminium 
und Trittschallisolation

mit Rahmen,  
Quergitter und  
Trittschallisolation

Rahmen Detail

6.
9

4.2

1.3

13

(1.9)

11.
5

1.
5

0.
5

0.
5

2

2

0

mit Rahmen,  
Quergitter Holz,  
ohne Trittschallisolation

mit Rahmen,  
Quergitter Edelstahl,  
ohne Trittschallisolation

L-Rahmen 15 x 15 mm (Periphere Überdeckungsleiste) bei Parkett bzw. 
schwimmenden Böden zur Abdeckung von Dilatationsfugen bis 10 mm

 
Bei der Bestellung Standardlänge angeben 
Standardlänge und Breite erhöhen sich um 21 mm (inkl. Rahmen)

≤10

15 1.
5

15

z.B. Modell ..-..-21 
neu 236 mm

Sonderformen Niedrig-Quergitter (alle Modelle ausser ..-..-42, 420 mm Breite)

�� 90° Winkel auf Stoss gesetzt (Standard) auf Anfrage

Sonderformen Lineargitter

Ausführung Skizze / Schablone

Zehnder Terraline ist mit folgenden Ecklösungen und Aussparungen  
mit Lineargitter lieferbar: 

�� alle Winkel, auf Gehrung geschnitten (Standard)

�� 90° Winkel auf Stoss gesetzt

�� Ausparung ohne Blende

�� Speziallösungen auf Anfrage
90° Winkelalle Winkel Aussparung ohne Blende

Sonderformen Quergitter

Ausführung Skizze / Schablone

Zehnder Terraline ist mit folgenden Ecklösungen  
mit Quergitter lieferbar: 

�� alle Winkel, auf Gehrung geschnitten (Standard)

�� 90° Winkel auf Stoss gesetzt

�� Aussparung ohne Blende

�� Speziallösungen auf Anfrage
90° Winkelalle Winkel Aussparung ohne Blende

Gebogene Ausführung

�� Bodenwanne aus Edelstahl lackiert in RAL 9005 Tiefschwarz

�� Wärmetauscher rund aus Spiro Drahtgeflecht Cu-Cu

auf Anfrage
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Kupplungsmöglichkeiten bei Überlängen

Zehnder Terraline Bodenwannen können aneinander gekuppelt, bzw. in Reihe oder 
Serie geschaltet werden. Hierbei sind die verschiedenen Ausführungen der Boden- 
wannen zu beachten. Pro Reihe gibt es je eine linke Bodenwanne, eine rechte Boden-
wanne und ggf. eine oder mehrere mittlere Bodenwannen. Zum Teil, gemäss nach-
folgender Auflistung, können auch die Wärmetauscher aneinander gekuppelt, bzw. in 
Reihe oder Serie geschaltet werden. Bei den restlichen Modelle ist dies nicht möglich 
bzw. auf Anfrage und müssen daher jeweils einzeln angeschlossen werden.

Die Aufteilung einer Reihe (Gesamtlänge) in Teilstücke erfolgt möglichst gleichmässig 
in Standard-Baulängen und ggf. ein Teilstück in Sonderlänge. Auf Wunsch kann die 
Aufteilung vom Auftraggeber vorgegeben werden.

Die Bestellung und Ausführung erfolgt nach Skizze.

Folgende Terraline-Modelle sind zur Kupplung geeignet:

UN-Modelle UFT-Modelle

UN-09-17 
UN-09-21 
UN-09-25 
UN-09-34 
UN-09-42 
UN-11-17 
UN-11-21 
UN-11-25 
UN-14-17 
UN-14-21 
UN-14-25 
UN-19-17

UFT-07-25 
UFT-07-34 
UFT-09-17 
UFT-09-21 
UFT-09-25 
UFT-11-17 
UFT-11-21 
UFT-11-25 
UFT-14-17 
UFT-14-21 
UFT-14-25 
UFT-14-34

Folgende Terraline-Modelle können nicht gekuppelt 
werden:

UN-Modelle UFT-Modelle

UN-11-34 
UN-14-34 
UN-19-21 
UN-19-25 
UN-11-42 
UN-14-42 
UN-19-34 
UN-19-42

UFT-09-34 
UFT-11-34

Beispiel gleichseitiger Anschluss, stirnseitig: UN-09-25

Beispiel gleichseitiger Anschluss, raumseitig: UN-09-25

Beispiel gleichseitiger Anschluss, stirnseitig: UFT-09-25

Beispiel wechselseitiger Anschluss, stirnseitig: UN-09-17

Beispiel gleichseitiger Anschluss, raumseitig: UN-09-25

Beispiel gleichseitiger Anschluss, raumseitig: UN-09-25

Beispiel gleichseitiger Anschluss, stirnseitig: UFT-09-25

Beispiel wechselseitiger Anschluss, stirnseitig: UN-09-17

Bei Bestellung beachten, dass die gesamt Baulänge inkl. Rahmen ist!

Aneinandergekuppelte Konvektoren haben standardmässig einen werkseits vor- 
montierten Rahmen, der auf Stoss gesetzt wird. 

Zur Verbindung der einzelnen Konvektoren werden passende Schrauben mitgeliefert.

Die Design-Gitter haben standardmässig die Länge bis zur maximal lieferbaren Länge 
(siehe Seite 12). Auf Wunsch können die Gitterlängen gewählt werden. 

Unterflurkonvektoren können nach Belieben aneinandergereiht werden, zu beachten 
sind in der Regel die Massenströme (max. 250 kg/h) und der daraus entstehende 
Druckverlust am Ventil. 

Die Kupplungsmöglichkeit des Wärmetauschers ist gemäss oben aufgeführten  
Modellen. Der Druckverlust des Wärmetauschers ist gemäss nachfolgender Tabelle 
und Diagramme.

Kupplungsbeispiel mit Flexschlauch, 90° gewinkelt auf Anfrage und je 
nach Modell eventuell möglich
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Oberflächen Gitter und Rahmen

Aluminiumgitter (im Verkaufspreis inklusive)

Lineargitter

Lineargitter: natur eloxiert 
Rahmen: Alu-natur eloxiert 
Distanzhülsen: grau

Lineargitter: bronze eloxiert 
Rahmen: Alu-bronze eloxiert 
Distanzhülsen: schwarz

Lineargitter: schwarz eloxiert 
Rahmen: Alu-schwarz eloxiert 
Distanzhülsen: schwarz

Quergitter

Rollgitter: natur eloxiert 
Rahmen: Alu-natur eloxiert 
Distanzhülsen: grau

Rollgitter: bronze eloxiert 
Rahmen: Alu-bronze eloxiert 
Distanzhülsen: schwarz

Rollgitter: schwarz eloxiert 
Rahmen: Alu-schwarz eloxiert 
Distanzhülsen: schwarz

Holzgitter (im Verkaufspreis inklusive)

Rollgitter

Rollgitter: Buchenholz natur 
Rahmen: Alu-natur eloxiert 
Distanzhülsen: beige

Rollgitter: Buchenholz geätzt 
Rahmen: Alu-bronze eloxiert 
Distanzhülsen: schwarz

Rollgitter: Eichenholz natur 
Rahmen: Alu-natur eloxiert 
Distanzhülsen: beige

Rollgitter: Eichenholz geätzt 
Rahmen: Alu-bronze eloxiert 
Distanzhülsen: schwarz
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Oberflächen Gitter und Rahmen

Edelstahlgitter (Aufpreis)

Quergitter

Rollgitter: Edelstahl 
Rahmen: Alu-natur 
Distanzhülsen: grau

Aluminium Niedrig-Quergitter (im Verkaufspreis inklusive; alle Modelle ausser UN-..-42)

nicht rollbar

Niedrig-Quergitter: natur eloxiert 
Rahmen: natur eloxiert 
Kunststoffstreifen: schwarz

Niedrig-Quergitter: bronze eloxiert 
Rahmen: bronze eloxiert 
Kunststoffstreifen: schwarz

Niedrig-Quergitter: schwarz eloxiert 
Rahmen: schwarz eloxiert 
Kunststoffstreifen: schwarz
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Druckverluste

Druckverluste Wärmetauscher

Modell
Unterflurkonvektor 

Länge [mm] 800 1600 2400 3200 4000 4800

Volumenstrom 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600

2 Rohr

UN-09-17

UN-09-21

UN-09-25

UN-11-17

UN-11-25

UN-14-17

UN-14-21

UN-14-25

UN-19-17

UFT-07-25

UFT-07-34

UFT-09-17

UFT-09-21

UFT-11-21

UFT-14-17

UFT-14-21

Druckverlust Δp [Pa] 28 2700 34 4100 48 5500 62 7850 76 10200 95 13500

4 Rohr

UN-09-34

UN-09-42

UN-11-21

UN-11-25

UN-14-21

UN-14-25

UN-19-17

UFT-09-25

UFT-11-25

UFT-14-25

UFT-14-34

Druckverlust Δp [Pa] 56 5500 78 8800 120 11000 155 15700 190 20400 238 27000

6 Rohr

UN-11-34

UN-14-34

UN-19-21

UN-19-25

UFT-11-34

UFT-14-34

Druckverlust Δp [Pa] 85 8100 130 15500 180 19500 233 27832 285 36164 356 47864

8 Rohr
UN-11-42

UN-14-42
Druckverlust Δp [Pa] 95 11000 180 21000 240 29000 310 41391 380 53782 475 71182

12 Rohr
UN-19-34

UN-19-42
Druckverlust Δp [Pa] 137 16200 270 32200 360 43900 465 62657 570 81415 713 107755

Mindestwasserstrom

Wenn der Wasserstrom durch einen Heizkörper stark reduziert wird, so kann die Wärmeabgabe weit unter den errechneten bzw. angegebenen  
Wert fallen. Aus diesem Grund sollte immer ein Mindest-Wasserstrom eingehalten werden. Der Mindestwasserstrom qm min darf nicht unter 17 %  
des Normwasserstromes qms fallen damit die Abweichung der Wärmeleistung von der Norm-Kennlinie nicht mehr als 5 % liegt.
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Druckverluste

Druckverluste Wärmetauscher
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Druckverlust 12-Rohr-Wärmetauscher, Ø 16 mm CU-Rohr
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Sonderausführungen

Kombination Unterflurkonvektor mit Wohnungslüftungssystem

Produktbeschreibung

Zehnder Terraline Unterflurkonvektoren eignen sich hervorragend für 
den kombinierten Einsatz mit dem Wohnungslüftungssystem Zehnder 
Comfosystems. Dabei werden die Unterflurkonvektoren zusätzlich  
als Quellluftauslass genutzt. Die Lüftungsrohre können bequem in die  
Rohbetondecke eingegossen werden (InFloor) oder im Fussboden-
aufbau untergebracht werden (OnFloor). Je nach Ausführung und 
Aufbauhöhe kann die Luftzuführung auch durch einen Hohlraum- 
boden (Doppelboden) geführt werden. 
Geeignete Zehnder Terraline Modelle siehe unten stehende Tabelle.
Projektbezogen gibt es Zehnder Terraline mit Quellluftanschluss auch 
in Sonderausführung auf Anfrage (siehe Abb.)

Vorteile für Quelllufttechnik von Zehnder Comfosystems 
�� Quelllüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima
�� Die Gebäude- und Raumoptik wird nicht beeinträchtigt
�� Lüftungsrohre können in der Betondecke oder im  

Fussbodenaufbau integriert werden
�� Geräuschfreier Betrieb

Anschlussdetail Lüftungsrohr

Lage Quellluftanschluss

Bauhöhe  
inkl. Rahmen 

mm

Zehnder  
ComfoTube flat 51 

Zehnder  
ComfoTube 75 

Zehnder  
ComfoTube 90 

90 x - -

110 x x - 

145 x x x

190 x x x

Hc 39 46 60

H = Bauhöhe inkl. Rahmen

Hc = Achse Quellluftanschluss bis Unterkante Bodenwanne

L = Baulänge inkl. Rahmen

Lc = Achse Quellluftanschluss bis Aussenkante Bodenwanne =
 
L
2  

Beschreibung Abbildung

Anschlussstutzen für Zehnder ComfoTube mit Fixierschieber  
und 4 Schrauben 
 
max. Luftmenge 30 m3/h für Durchmesser 75 mm 
max. Luftmenge 45 m3/h für Durchmesser 90 mm 
 
Preise siehe Preisliste Zehnder Comfosystems

O-Ring-Dichtung passend zum Lüftungsrohr nicht im Lieferumfang enthalten.
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S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

UN-09-17 UN-09-21 UN-09-25 UN-09-34 UN-09-42

UN-11-17 UN-11-21 UN-11-25 UN-11-34 UN-11-42

UN-14-17 UN-14-21 UN-14-25 UN-14-34 UN-14-42

UN-19-17 UN-19-21 UN-19-25 UN-19-34 UN-19-42

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023
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S014 S016
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S018 S020
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S013 S015

S021 S023

S017 S019

UN-09-17 UN-09-21 UN-09-25 UN-09-34 UN-09-42

UN-11-17 UN-11-21 UN-11-25 UN-11-34 UN-11-42

UN-14-17 UN-14-21 UN-14-25 UN-14-34 UN-14-42

UN-19-17 UN-19-21 UN-19-25 UN-19-34 UN-19-42

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

Anschlüsse UN

Anschlussart Masszeichnung: Seitenansicht (Wärmetauscher, Bodenwanne)

Gleichseitig, stirnseitig links

Gleichseitig, raumseitig links

Gleichseitig, fensterseitig links

Gleichseitig, stirnseitig rechts

Gleichseitig, raumseitig rechts

Gleichseitig, fensterseitig rechts

Vor- und Rücklauf können invertiert werden.
Bei einigen Modellen ist je nach verwendetem Fabrikat des Stellantriebs und der  Ventile in der Bodenwanne aus Platzgründen nicht möglich und 
muss ausserhalb vorgesehen werden.
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S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

UFT-09-17 UFT-09-21 UFT-09-25 UFT-09-34

UFT-07-25 UFT-07-34

UFT-11-17 UFT-11-21 UFT-11-25 UFT-11-34

UFT-14-17 UFT-14-21 UFT-14-25 UFT-14-34

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

UFT-09-17 UFT-09-21 UFT-09-25 UFT-09-34

UFT-07-25 UFT-07-34

UFT-11-17 UFT-11-21 UFT-11-25 UFT-11-34

UFT-14-17 UFT-14-21 UFT-14-25 UFT-14-34

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

S014 S016

S022 S024

S018 S020

S013 S015

S021 S023

S017 S019

Anschlüsse UFT

Anschlussart Masszeichnung: Seitenansicht (Wärmetauscher, Bodenwanne)

Gleichseitig, stirnseitig links

Gleichseitig, raumseitig links

Gleichseitig, fensterseitig links

Gleichseitig, stirnseitig rechts

Gleichseitig, raumseitig rechts

Gleichseitig, fensterseitig rechts

Vor- und Rücklauf können invertiert werden.
Bei einigen Modellen ist je nach verwendetem Fabrikat des Stellantriebs und der  Ventile in der Bodenwanne aus Platzgründen nicht möglich und 
muss ausserhalb vorgesehen werden.
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mm

L 
 

mm

E 
 

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
 

kg

qms 
 

kg/h

Exp. 
 
n

Φs =  
∆T 50 K 

Φ 
70 / 55 / 20° C 

Φ 
55 / 45 / 20° C 

Φ 
50 / 40 / 20° C 

UN-09-17-800 90 800 505 170 0.3 3.7 10.1 1.46 118 93 56 43
UN-09-17-900 90 900 605 170 0.3 4.2 12.1 1.46 141 111 67 51
UN-09-17-1000 90 1000 705 170 0.3 4.7 14.2 1.46 165 130 78 60
UN-09-17-1100 90 1100 805 170 0.4 5.2 16.2 1.46 188 148 89 68
UN-09-17-1200 90 1200 905 170 0.4 5.7 18.1 1.46 211 166 100 77

UN-09-17-1300 90 1300 1005 170 0.5 6.2 20.2 1.46 235 185 111 85
UN-09-17-1400 90 1400 1105 170 0.5 6.7 22.2 1.46 258 204 129 94
UN-09-17-1500 90 1500 1205 170 0.6 7.2 24.2 1.46 281 222 133 102
UN-09-17-1600 90 1600 1305 170 0.6 7.7 26.2 1.46 305 241 145 111
UN-09-17-1700 90 1700 1405 170 0.7 8.2 28.2 1.46 328 259 156 119

UN-09-17-1800 90 1800 1505 170 0.7 8.7 30.2 1.46 351 277 166 128
UN-09-17-1900 90 1900 1605 170 0.8 9.2 32.2 1.46 375 296 178 136
UN-09-17-2000 90 2000 1705 170 0.8 9.7 34.2 1.46 398 314 189 145
UN-09-17-2100 90 2100 1805 170 0.9 10.2 36.2 1.46 421 332 200 153
UN-09-17-2200 90 2200 1905 170 0.9 10.7 38.3 1.46 445 351 211 162

UN-09-17-2300 90 2300 2005 170 1.0 11.5 40.2 1.46 468 369 222 170
UN-09-17-2400 90 2400 2105 170 1.0 11.8 42.2 1.46 491 387 233 178
UN-09-17-2500 90 2500 2205 170 1.1 12.3 44.3 1.46 515 406 244 187
UN-09-17-2600 90 2600 2305 170 1.1 12.8 46.3 1.46 538 424 255 196
UN-09-17-2700 90 2700 2405 170 1.2 13.3 48.2 1.46 561 443 266 204

UN-09-17-2800 90 2800 2505 170 1.2 13.8 50.3 1.46 585 461 277 213
UN-09-17-2900 90 2900 2605 170 1.3 14.3 52.3 1.46 608 480 288 221
UN-09-17-3000 90 3000 2705 170 1.3 14.8 54.3 1.46 631 498 299 229
UN-09-17-3100 90 3100 2805 170 1.4 15.3 56.3 1.46 655 517 311 238
UN-09-17-3200 90 3200 2905 170 1.4 15.8 58.3 1.46 678 535 322 246

UN-09-17-3300 90 3300 3005 170 1.5 16.3 60.4 1.46 702 554 333 255
UN-09-17-3400 90 3400 3105 170 1.5 16.8 62.3 1.46 725 572 344 264
UN-09-17-3500 90 3500 3205 170 1.6 17.3 64.3 1.46 748 590 355 272
UN-09-17-3600 90 3600 3305 170 1.6 17.8 66.4 1.46 772 609 366 281
UN-09-17-3700 90 3700 3405 170 1.7 18.3 68.4 1.46 795 627 377 289

UN-09-17-3800 90 3800 3505 170 1.7 18.8 70.3 1.46 818 645 388 297
UN-09-17-3900 90 3900 3605 170 1.8 19.3 72.4 1.46 842 664 399 306
UN-09-17-4000 90 4000 3705 170 1.8 19.8 74.4 1.46 865 682 410 314
UN-09-17-4100 90 4100 3805 170 1.9 20.3 76.4 1.46 888 700 421 323
UN-09-17-4200 90 4200 3905 170 1.9 20.8 78.4 1.46 912 719 433 332

UN-09-17-4300 90 4300 4005 170 2.0 21.3 80.4 1.46 935 738 444 340
UN-09-17-4400 90 4400 4105 170 2.0 21.8 82.4 1.46 958 756 454 348
UN-09-17-4500 90 4500 4205 170 2.1 22.3 84.4 1.46 982 775 466 357
UN-09-17-4600 90 4600 4305 170 2.1 22.8 86.4 1.46 1005 793 477 365
UN-09-17-4700 90 4700 4405 170 2.2 23.3 88.4 1.46 1028 811 488 374

UN-09-17-4800 90 4800 4505 170 2.2 23.8 90.5 1.46 1052 830 499 382

Technische Daten UN

Modell UN-09-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm 
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %



Zehnder Terraline

32

44

228 E

T

92 41

L
67 H

47
60

44

F

H 
 

mm

L 
 

mm

E 
 

mm

T 
 

mm

V 
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Exp. 
 
n

Φs =  
∆T 50 K 

Φ 
70 / 55 / 20° C 

Φ 
55 / 45 / 20° C 

Φ 
50 / 40 / 20° C 

UN-09-21-800 90 800 505 215 0.3 4.7 14.1 1.44 164 130 78 60
UN-09-21-900 90 900 605 215 0.3 5.3 16.9 1.44 196 155 94 72
UN-09-21-1000 90 1000 705 215 0.3 6.0 19.7 1.44 229 181 110 84
UN-09-21-1100 90 1100 805 215 0.4 6.6 22.4 1.44 261 207 125 96
UN-09-21-1200 90 1200 905 215 0.4 7.2 25.2 1.44 293 232 141 108

UN-09-21-1300 90 1300 1005 215 0.5 7.8 28.0 1.44 326 258 163 120
UN-09-21-1400 90 1400 1105 215 0.5 8.4 30.8 1.44 358 284 172 132
UN-09-21-1500 90 1500 1205 215 0.6 9.0 33.6 1.44 391 309 187 144
UN-09-21-1600 90 1600 1305 215 0.6 9.6 36.4 1.44 423 335 203 156
UN-09-21-1700 90 1700 1405 215 0.7 10.2 39.2 1.44 456 361 218 168

UN-09-21-1800 90 1800 1505 215 0.7 10.8 42.0 1.44 488 386 234 180
UN-09-21-1900 90 1900 1605 215 0.8 11.4 44.8 1.44 521 412 249 192
UN-09-21-2000 90 2000 1705 215 0.8 12.0 47.5 1.44 553 438 265 204
UN-09-21-2150 90 2150 1805 215 0.9 12.6 50.3 1.44 585 463 281 216
UN-09-21-2200 90 2200 1905 215 0.9 13.2 53.1 1.44 618 489 296 228

UN-09-21-2300 90 2300 2005 215 1.0 13.8 55.9 1.44 650 515 312 240
UN-09-21-2400 90 2400 2155 215 1.0 14.4 58.7 1.44 683 540 327 252
UN-09-21-2500 90 2500 2205 215 1.1 15.0 61.5 1.44 715 566 343 264
UN-09-21-2600 90 2600 2305 215 1.1 15.6 64.3 1.44 748 592 358 276
UN-09-21-2700 90 2700 2405 215 1.2 16.2 67.1 1.44 780 617 374 287

UN-09-21-2800 90 2800 2505 215 1.2 16.8 69.8 1.44 812 643 389 299
UN-09-21-2900 90 2900 2605 215 1.3 17.4 72.6 1.44 845 669 405 311
UN-09-21-3000 90 3000 2705 215 1.3 18.0 75.4 1.44 877 694 420 323
UN-09-21-3100 90 3100 2805 215 1.4 18.6 78.2 1.44 910 720 436 335
UN-09-21-3200 90 3200 2905 215 1.4 19.2 81.0 1.44 942 746 451 347

UN-09-21-3300 90 3300 3005 215 1.5 19.8 83.8 1.44 975 771 467 359
UN-09-21-3400 90 3400 3105 215 1.5 20.4 86.6 1.44 1007 797 483 371
UN-09-21-3500 90 3500 3205 215 1.6 21.0 89.4 1.44 1039 823 498 383
UN-09-21-3600 90 3600 3305 215 1.6 21.6 92.2 1.44 1072 848 514 395
UN-09-21-3700 90 3700 3405 215 1.7 22.3 94.9 1.44 1104 874 529 407

UN-09-21-3800 90 3800 3505 215 1.7 22.9 97.7 1.44 1137 899 545 419
UN-09-21-3900 90 3900 3605 215 1.8 23.5 100.5 1.44 1169 925 560 431
UN-09-21-4000 90 4000 3705 215 1.8 24.1 103.3 1.44 1202 951 576 443
UN-09-21-4100 90 4100 3805 210 1.9 24.7 106.1 1.44 1234 976 591 455
UN-09-21-4200 90 4200 3905 210 1.9 25.3 108.9 1.44 1266 1002 607 467

UN-09-21-4300 90 4300 4005 210 2.0 25.9 111.7 1.44 1299 1028 622 479
UN-09-21-4400 90 4400 4105 210 2.0 26.5 114.5 1.44 1331 1053 638 491
UN-09-21-4500 90 4500 4205 210 2.1 27.1 117.2 1.44 1364 1079 654 503
UN-09-21-4600 90 4600 4305 210 2.1 27.7 120.0 1.44 1396 1105 669 515
UN-09-21-4700 90 4700 4405 210 2.2 28.3 122.8 1.44 1429 1130 685 527

UN-09-21-4800 90 4800 4505 210 2.2 28.9 125.6 1.44 1461 1156 700 538

Technische Daten UN

Modell UN-09-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt
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Exp. 
 
n

Φs =  
∆T 50 K 

Φ 
70 / 55 / 20° C 

Φ 
55 / 45 / 20° C 

Φ 
50 / 40 / 20° C 

UN-09-25-800 90 800 505 255 0.3 5.3 17.9 1.37 208 166 103 80
UN-09-25-900 90 900 605 255 0.3 6.0 21.4 1.37 249 199 124 96
UN-09-25-1000 90 1000 705 255 0.3 6.6 25.0 1.37 290 232 144 112
UN-09-25-1100 90 1100 805 255 0.4 7.3 28.5 1.37 331 265 165 128
UN-09-25-1200 90 1200 905 255 0.4 8.0 32.0 1.37 373 298 185 144

UN-09-25-1300 90 1300 1005 255 0.5 8.7 35.6 1.37 414 331 206 160
UN-09-25-1400 90 1400 1105 255 0.5 9.3 39.1 1.37 455 364 226 176
UN-09-25-1500 90 1500 1205 255 0.6 10.0 42.7 1.37 496 397 246 192
UN-09-25-1600 90 1600 1305 255 0.6 10.7 46.2 1.37 537 430 267 208
UN-09-25-1700 90 1700 1405 255 0.7 11.4 49.7 1.37 578 463 287 224

UN-09-25-1800 90 1800 1505 255 0.7 12.0 53.3 1.37 620 496 308 240
UN-09-25-1900 90 1900 1605 255 0.8 12.7 56.8 1.37 661 529 328 256
UN-09-25-2000 90 2000 1705 255 0.8 13.4 60.4 1.37 702 562 349 272
UN-09-25-2100 90 2100 1805 255 0.9 14.1 63.9 1.37 743 595 369 288
UN-09-25-2200 90 2200 1905 255 0.9 14.7 67.4 1.37 784 628 390 303

UN-09-25-2300 90 2300 2005 255 1.0 15.4 71.0 1.37 825 661 410 319
UN-09-25-2400 90 2400 2105 255 1.0 16.1 74.5 1.37 867 694 430 335
UN-09-25-2500 90 2500 2205 255 1.1 16.7 78.1 1.37 908 727 451 351
UN-09-25-2600 90 2600 2305 255 1.1 17.4 81.6 1.37 949 760 471 367
UN-09-25-2700 90 2700 2405 255 1.2 18.1 85.1 1.37 990 793 492 383

UN-09-25-2800 90 2800 2505 255 1.2 18.8 88.7 1.37 1031 825 512 399
UN-09-25-2900 90 2900 2605 255 1.3 19.4 92.2 1.37 1072 858 533 415
UN-09-25-3000 90 3000 2705 255 1.3 20.1 95.8 1.37 1114 891 553 431
UN-09-25-3100 90 3100 2805 255 1.4 20.8 99.3 1.37 1155 924 574 447
UN-09-25-3200 90 3200 2905 255 1.4 21.5 102.8 1.37 1196 857 594 463

UN-09-25-3300 90 3300 3005 255 1.5 22.1 106.4 1.37 1237 990 614 479
UN-09-25-3400 90 3400 3105 255 1.5 22.8 109.9 1.37 1278 1023 635 495
UN-09-25-3500 90 3500 3205 255 1.6 23.5 113.5 1.37 1319 1056 655 511
UN-09-25-3600 90 3600 3305 255 1.6 24.2 117.0 1.37 1361 1089 676 526
UN-09-25-3700 90 3700 3405 255 1.7 24.8 120.5 1.37 1402 1122 696 542

UN-09-25-3800 90 3800 3505 255 1.7 25.5 124.1 1.37 1443 1155 717 558
UN-09-25-3900 90 3900 3605 255 1.8 26.2 127.6 1.37 1484 1188 737 574
UN-09-25-4000 90 4000 3705 255 1.8 26.8 131.2 1.37 1525 1221 758 590
UN-09-25-4100 90 4100 3805 255 1.9 27.5 134.7 1.37 1567 1254 778 606
UN-09-25-4200 90 4200 3905 255 1.9 28.2 138.2 1.37 1608 1287 798 622

UN-09-25-4300 90 4300 4005 255 2.0 28.9 141.8 1.37 1649 1320 819 638
UN-09-25-4400 90 4400 4105 255 2.0 29.5 145.3 1.37 1690 1353 839 654
UN-09-25-4500 90 4500 4205 255 2.1 30.2 148.8 1.37 1731 1386 860 670
UN-09-25-4600 90 4600 4305 255 2.1 30.9 152.4 1.37 1772 1419 880 686
UN-09-25-4700 90 4700 4405 255 2.2 31.6 155.9 1.37 1814 1452 901 702

UN-09-25-4800 90 4800 4505 255 2.2 32.2 159.5 1.37 1855 1484 921 718

Technische Daten UN

Modell UN-09-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt



Zehnder Terraline

34

H

47
90

44

228 E

T

88 34

L
67

F

44

H 
 

mm

L 
 

mm

E 
 

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
 

kg

qms 
 

kg/h

Exp. 
 
n

Φs =  
∆T 50 K 

Φ 
70 / 55 / 20° C 

Φ 
55 / 45 / 20° C 

Φ 
50 / 40 / 20° C 

UN-09-34-800 90 800 505 340 0.4 6.8 21.3 1.38 247 198 122 95
UN-09-34-900 90 900 605 340 0.5 7.7 25.5 1.38 296 237 146 114
UN-09-34-1000 90 1000 705 340 0.6 8.5 29.7 1.38 345 276 171 133
UN-09-34-1100 90 1100 805 340 0.7 9.4 33.9 1.38 394 315 195 152
UN-09-34-1200 90 1200 905 340 0.7 10.3 38.1 1.38 443 354 219 170

UN-09-34-1300 90 1300 1005 340 0.8 11.2 42.3 1.38 492 393 243 189
UN-09-34-1400 90 1400 1105 340 0.9 12.1 46.5 1.38 541 433 267 208
UN-09-34-1500 90 1500 1205 340 1.0 13.0 50.8 1.38 590 472 292 227
UN-09-34-1600 90 1600 1305 340 1.1 13.8 55.0 1.38 639 511 316 246
UN-09-34-1700 90 1700 1405 340 1.2 14.7 59.2 1.38 688 550 340 264

UN-09-34-1800 90 1800 1505 340 1.2 15.6 63.4 1.38 737 589 364 283
UN-09-34-1900 90 1900 1605 340 1.3 16.5 67.6 1.38 786 628 389 302
UN-09-34-2000 90 2000 1705 340 1.4 17.4 71.8 1.38 835 667 413 321
UN-09-34-2100 90 2100 1805 340 1.5 18.2 76.0 1.38 884 707 437 340
UN-09-34-2200 90 2200 1905 340 1.6 19.1 80.2 1.38 933 746 461 359

UN-09-34-2300 90 2300 2005 340 1.7 20.0 84.5 1.38 982 785 485 377
UN-09-34-2400 90 2400 2105 340 1.7 20.9 88.7 1.38 1031 824 510 396
UN-09-34-2500 90 2500 2205 340 1.8 21.8 92.9 1.38 1080 863 534 415
UN-09-34-2600 90 2600 2305 340 1.9 22.6 97.1 1.38 1129 902 558 434
UN-09-34-2700 90 2700 2405 340 2.0 23.5 101.3 1.38 1178 942 582 453

UN-09-34-2800 90 2800 2505 340 2.1 24.4 105.5 1.38 1227 981 606 472
UN-09-34-2900 90 2900 2605 340 2.2 25.3 109.7 1.38 1276 1020 631 490
UN-09-34-3000 90 3000 2705 340 2.2 26.2 113.9 1.38 1325 1059 655 509
UN-09-34-3100 90 3100 2805 340 2.3 27.0 118.2 1.38 1374 1098 679 528
UN-09-34-3200 90 3200 2905 340 2.4 27.9 122.4 1.38 1423 1137 703 547

UN-09-34-3300 90 3300 3005 340 2.5 28.8 126.6 1.38 1472 1176 727 566
UN-09-34-3400 90 3400 3105 340 2.6 29.7 130.8 1.38 1521 1216 752 584
UN-09-34-3500 90 3500 3205 340 2.6 30.6 135.0 1.38 1570 1255 776 603
UN-09-34-3600 90 3600 3305 340 2.7 31.5 139.2 1.38 1619 1294 800 622
UN-09-34-3700 90 3700 3405 340 2.8 32.3 143.4 1.38 1668 1333 824 641

UN-09-34-3800 90 3800 3505 340 2.9 33.2 147.6 1.38 1717 1372 848 660
UN-09-34-3900 90 3900 3605 340 3.0 34.1 151.8 1.38 1766 1411 873 679
UN-09-34-4000 90 4000 3705 340 3.1 35.0 156.1 1.38 1815 1450 897 697
UN-09-34-4100 90 4100 3805 340 3.1 35.9 160.3 1.38 1864 1490 921 716
UN-09-34-4200 90 4200 3905 340 3.2 36.7 164.5 1.38 1913 1529 945 735

UN-09-34-4300 90 4300 4005 340 3.3 37.6 168.7 1.38 1962 1568 970 754
UN-09-34-4400 90 4400 4105 340 3.4 38.5 172.9 1.38 2011 1607 994 773
UN-09-34-4500 90 4500 4205 340 3.5 39.4 177.1 1.38 2060 1646 1018 792
UN-09-34-4600 90 4600 4305 340 3.6 40.3 181.3 1.38 2109 1685 1042 810
UN-09-34-4700 90 4700 4405 340 3.6 41.1 185.5 1.38 2158 1724 1066 829

UN-09-34-4800 90 4800 4505 340 3.7 42.0 189.8 1.38 2207 1764 1091 848

Modell UN-09-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten UN

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-09-42-800 90 800 505 420 0.5 8.2 24.8  1.38   289 231 143 111
UN-09-42-900 90 900 605 420 0.6 9.2 29.7  1.38   346 276 171 133
UN-09-42-1000 90 1000 705 420 0.7 10.3 34.6  1.38   403 322 199 155
UN-09-42-1100 90 1100 805 420 0.8 11.4 39.6  1.38   460 368 227 177
UN-09-42-1200 90 1200 905 420 0.9 12.5 44.5  1.38   517 413 256 199

UN-09-42-1300 90 1300 1005 420 1.0 13.5 49.4  1.38   574 459 284 221
UN-09-42-1400 90 1400 1105 420 1.1 14.6 54.3  1.38   632 505 312 243
UN-09-42-1500 90 1500 1205 420 1.2 15.7 59.2  1.38   689 550 340 265
UN-09-42-1600 90 1600 1305 420 1.3 16.8 64.1  1.38   746 596 369 287
UN-09-42-1700 90 1700 1405 420 1.4 17.8 69.0  1.38   803 642 397 309

UN-09-42-1800 90 1800 1505 420 1.5 18.9 74.0  1.38   860 687 425 330
UN-09-42-1900 90 1900 1605 420 1.6 20.0 78.9  1.38   917 733 453 352
UN-09-42-2000 90 2000 1705 420 1.7 21.1 83.8  1.38   974 779 482 374
UN-09-42-2100 90 2100 1805 420 1.8 22.1 88.7  1.38   1032 824 510 396
UN-09-42-2200 90 2200 1905 420 1.9 23.2 93.6  1.38   1089 870 538 418

UN-09-42-2300 90 2300 2005 420 2.0 24.3 98.5  1.38   1146 916 566 440
UN-09-42-2400 90 2400 2105 420 2.1 25.4 103.4  1.38   1203 961 595 462
UN-09-42-2500 90 2500 2205 420 2.2 26.5 108.4  1.38   1260 1007 623 484
UN-09-42-2600 90 2600 2305 420 2.3 27.5 113.3  1.38   1317 1053 651 506
UN-09-42-2700 90 2700 2405 420 2.4 28.6 118.2  1.38   1375 1098 679 528

UN-09-42-2800 90 2800 2505 420 2.5 29.7 123.1  1.38   1432 1144 707 550
UN-09-42-2900 90 2900 2605 420 2.6 30.8 128.0  1.38   1489 1190 736 572
UN-09-42-3000 90 3000 2705 420 2.7 31.8 132.9  1.38   1546 1235 764 594
UN-09-42-3100 90 3100 2805 420 2.8 32.9 137.8  1.38   1603 1281 792 616
UN-09-42-3200 90 3200 2905 420 2.9 34.0 142.8  1.38   1660 1327 820 638

UN-09-42-3300 90 3300 3005 420 3.0 35.1 147.7  1.38   1718 1372 849 660
UN-09-42-3400 90 3400 3105 420 3.1 36.1 152.6  1.38   1775 1418 877 682
UN-09-42-3500 90 3500 3205 420 3.2 37.2 157.5  1.38   1832 1464 905 704
UN-09-42-3600 90 3600 3305 420 3.3 38.3 162.4  1.38   1889 1509 933 826
UN-09-42-3700 90 3700 3405 420 3.4 39.4 167.3  1.38   1946 1555 962 748

UN-09-42-3800 90 3800 3505 420 3.5 40.4 172.2  1.38   2003 1601 990 770
UN-09-42-3900 90 3900 3605 420 3.6 41.5 177.2  1.38   2060 1646 1018 792
UN-09-42-4000 90 4000 3705 420 3.7 42.6 182.1 1.38 2118 1692 1046 814
UN-09-42-4100 90 4100 3805 420 3.8 43.7 187.0 1.38 2175 1738 1075 836
UN-09-42-4200 90 4200 3905 420 3.9 44.7 191.9 1.38 2232 1784 1103 858

UN-09-42-4300 90 4300 4005 420 4.0 45.8 196.8 1.38 2289 1829 1131 879
UN-09-42-4400 90 4400 4105 420 4.1 46.9 201.7 1.38 2346 1875 1159 901
UN-09-42-4500 90 4500 4205 420 4.2 48.0 206.6 1.38 2403 1921 1188 923
UN-09-42-4600 90 4600 4305 420 4.3 49.0 211.6 1.38 2461 1966 1216 945
UN-09-42-4700 90 4700 4405 420 4.4 50.1 216.5 1.38 2518 2012 1244 967

UN-09-42-4800 90 4800 4505 420 4.5 51.2 221.4 1.38 2575 2058 1272 989

Technische Daten UN

Modell UN-09-42  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-11-17-800 110 800 505 170 0.3 4.2 12.3  1.47   143 113 67 52
UN-11-17-900 110 900 605 170 0.3 4.8 14.7  1.47   171 135 81 62
UN-11-17-1000 110 1000 705 170 0.3 5.3 17.1  1.47   199 157 94 72
UN-11-17-1100 110 1100 805 170 0.4 5.9 19.6  1.47   228 179 107 82
UN-11-17-1200 110 1200 905 170 0.4 6.4 22.0  1.47   256 202 121 92

UN-11-17-1300 110 1300 1005 170 0.5 6.9 24.4  1.47   284 224 134 103
UN-11-17-1400 110 1400 1105 170 0.5 7.5 26.9  1.47   313 246 156 113
UN-11-17-1500 110 1500 1205 170 0.6 8.0 29.3  1.47   341 268 161 123
UN-11-17-1600 110 1600 1305 170 0.6 8.5 31.7  1.47   369 291 174 133
UN-11-17-1700 110 1700 1405 170 0.7 9.1 34.2  1.47   397 313 188 143

UN-11-17-1800 110 1800 1505 170 0.7 9.6 36.6  1.47   426 335 201 154
UN-11-17-1900 110 1900 1605 170 0.8 10.2 39.0  1.47   454 358 214 164
UN-11-17-2000 110 2000 1705 170 0.8 10.7 41.5  1.47   482 380 228 174
UN-11-17-2100 110 2100 1805 170 0.9 11.2 43.9  1.47   511 402 241 184
UN-11-17-2200 110 2200 1905 170 0.9 11.8 46.3  1.47   539 424 254 195

UN-11-17-2300 110 2300 2005 170 1.0 12.3 48.8  1.47   567 447 268 205
UN-11-17-2400 110 2400 2105 170 1.0 12.8 51.2  1.47   596 469 281 215
UN-11-17-2500 110 2500 2205 170 1.1 13.4 53.6  1.47   624 491 294 225
UN-11-17-2600 110 2600 2305 170 1.1 13.9 56.1  1.47   652 514 308 235
UN-11-17-2700 110 2700 2405 170 1.2 14.4 58.5  1.47   680 536 321 246

UN-11-17-2800 110 2800 2505 170 1.2 15.0 60.9  1.47   709 558 334 256
UN-11-17-2900 110 2900 2605 170 1.3 15.5 63.4  1.47   737 580 348 266
UN-11-17-3000 110 3000 2705 170 1.3 16.1 65.8  1.47   765 603 361 276
UN-11-17-3100 110 3100 2805 170 1.4 16.6 68.2  1.47   794 625 374 286
UN-11-17-3200 110 3200 2905 170 1.4 17.1 70.7  1.47   822 647 388 297

UN-11-17-3300 110 3300 3005 170 1.5 17.7 73.1  1.47   850 669 401 307
UN-11-17-3400 110 3400 3105 170 1.5 18.2 75.5  1.47   878 692 415 317
UN-11-17-3500 110 3500 3205 170 1.6 18.7 78.0  1.47   907 714 428 327
UN-11-17-3600 110 3600 3305 170 1.6 19.3 80.4  1.47   935 736 441 338
UN-11-17-3700 110 3700 3405 170 1.7 19.8 82.8  1.47   963 759 455 348

UN-11-17-3800 110 3800 3505 170 1.7 20.4 85.3  1.47   992 781 468 358
UN-11-17-3900 110 3900 3605 170 1.8 20.9 87.7  1.47   1020 803 481 368
UN-11-17-4000 110 4000 3705 170 1.8 21.4 90.1 1.47 1048 825 495 378
UN-11-17-4100 110 4100 3805 170 1.9 22.0 92.6 1.47 1076 848 508 389
UN-11-17-4200 110 4200 3905 170 1.9 22.5 95.0 1.47 1105 870 521 399

UN-11-17-4300 110 4300 4005 170 2.0 23.0 97.4 1.47 1133 892 535 409
UN-11-17-4400 110 4400 4105 170 2.0 23.6 99.8 1.47 1161 915 548 419
UN-11-17-4500 110 4500 4205 170 2.1 24.1 102.3 1.47 1190 937 561 429
UN-11-17-4600 110 4600 4305 170 2.1 24.7 104.7 1.47 1218 959 575 440
UN-11-17-4700 110 4700 4405 170 2.2 25.2 107.1 1.47 1246 981 588 450

UN-11-17-4800 110 4800 4505 170 2.2 25.7 109.6 1.47 1274 1004 601 460

Technische Daten UN

Modell UN-11-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-11-21-800 110 800 505 215 0.5 5.4 15.4  1.55   179 139 81 61
UN-11-21-900 110 900 605 215 0.6 6.2 18.5  1.55   215 167 97 73
UN-11-21-1000 110 1000 705 215 0.7 6.9 21.5  1.55   251 195 113 86
UN-11-21-1100 110 1100 805 215 0.8 7.6 24.6  1.55   286 222 130 98
UN-11-21-1200 110 1200 905 215 0.9 8.3 27.7  1.55   322 250 146 110

UN-11-21-1300 110 1300 1005 215 1.0 9.1 30.7  1.55   357 278 162 122
UN-11-21-1400 110 1400 1105 215 1.1 9.8 33.8  1.55   393 305 178 134
UN-11-21-1500 110 1500 1205 215 1.2 10.5 36.8  1.55   428 333 194 146
UN-11-21-1600 110 1600 1305 215 1.3 11.2 39.9  1.55   464 360 210 158
UN-11-21-1700 110 1700 1405 215 1.4 12.0 42.9  1.55   499 388 226 171

UN-11-21-1800 110 1800 1505 215 1.5 12.7 46.0  1.55   535 416 242 183
UN-11-21-1900 110 1900 1605 215 1.6 13.4 49.0  1.55   570 443 258 195
UN-11-21-2000 110 2000 1705 215 1.7 14.1 52.1  1.55   606 471 274 207
UN-11-21-2100 110 2100 1805 215 1.8 14.9 55.1  1.55   641 499 291 219
UN-11-21-2200 110 2200 1905 215 1.9 15.6 58.2  1.55   677 526 307 231

UN-11-21-2300 110 2300 2005 215 2.0 16.3 61.3  1.55   712 554 323 243
UN-11-21-2400 110 2400 2105 215 2.1 17.0 64.3  1.55   748 581 339 255
UN-11-21-2500 110 2500 2205 215 2.2 17.7 67.4  1.55   784 609 355 268
UN-11-21-2600 110 2600 2305 215 2.3 18.5 70.4  1.55   819 637 371 280
UN-11-21-2700 110 2700 2405 215 2.4 19.2 73.5  1.55   855 664 387 292

UN-11-21-2800 110 2800 2505 215 2.5 19.9 76.5  1.55   890 692 403 304
UN-11-21-2900 110 2900 2605 215 2.6 20.6 79.6  1.55   926 720 419 316
UN-11-21-3000 110 3000 2705 215 2.7 21.4 82.6  1.55   961 747 435 328
UN-11-21-3100 110 3100 2805 215 2.8 22.1 85.7  1.55   997 775 452 340
UN-11-21-3200 110 3200 2905 215 2.9 22.8 88.8  1.55   1032 802 468 353

UN-11-21-3300 110 3300 3005 215 3.0 23.5 91.8  1.55   1068 830 484 365
UN-11-21-3400 110 3400 3105 215 3.1 24.3 94.9  1.55   1103 858 500 377
UN-11-21-3500 110 3500 3205 215 3.2 25.0 97.9  1.55   1139 885 516 389
UN-11-21-3600 110 3600 3305 215 3.3 25.7 101.0  1.55   1174 913 532 401
UN-11-21-3700 110 3700 3405 215 3.4 26.4 104.0  1.55   1210 941 548 413

UN-11-21-3800 110 3800 3505 215 3.5 27.2 107.1  1.55   1246 968 564 425
UN-11-21-3900 110 3900 3605 215 3.6 27.9 110.1  1.55   1281 996 580 437
UN-11-21-4000 110 4000 3705 215 3.7 28.6 113.2 1.55 1317 1023 596 450
UN-11-21-4100 110 4100 3805 210 3.8 29.3 116.3 1.55 1352 1051 613 462
UN-11-21-4200 110 4200 3905 210 3.9 30.1 119.3 1.55 1388 1079 629 474

UN-11-21-4300 110 4300 4005 210 4.0 30.8 122.4 1.55 1423 1106 645 486
UN-11-21-4400 110 4400 4105 210 4.1 31.5 125.4 1.55 1459 1134 661 498
UN-11-21-4500 110 4500 4205 210 4.2 32.2 128.5 1.55 1494 1162 677 510
UN-11-21-4600 110 4600 4305 210 4.3 33.0 131.5 1.55 1530 1189 693 522
UN-11-21-4700 110 4700 4405 210 4.4 33.7 134.6 1.55 1565 1217 709 535

UN-11-21-4800 110 4800 4505 210 4.5 34.4 137.6 1.55 1601 1244 725 547

Technische Daten UN

Modell UN-11-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt



Zehnder Terraline

38

42
28

228 E

T

L
67 H

37
88

4228

F
74 34

H 
 

mm

L 
 

mm

E 
 

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
 

kg

qms 
 

kg/h

Exp. 
 
n

Φs =  
∆T 50 K 

Φ 
70 / 55 / 20° C 

Φ 
55 / 45 / 20° C 

Φ 
50 / 40 / 20° C 

UN-11-25-800 110 800 505 255 0.5 5.9 20.9  1.46   243 192 115 88
UN-11-25-900 110 900 605 255 0.6 6.7 25.1  1.46   292 230 138 106
UN-11-25-1000 110 1000 705 255 0.7 7.5 29.2  1.46   340 268 161 123
UN-11-25-1100 110 1100 805 255 0.8 8.3 33.4  1.46   388 306 184 141
UN-11-25-1200 110 1200 905 255 0.9 9.1 37.5  1.46   436 344 207 159

UN-11-25-1300 110 1300 1005 255 1.0 9.8 41.6  1.46   484 382 230 176
UN-11-25-1400 110 1400 1105 255 1.1 10.6 45.8  1.46   532 420 253 194
UN-11-25-1500 110 1500 1205 255 1.2 11.4 49.9  1.46   581 458 275 211
UN-11-25-1600 110 1600 1305 255 1.3 12.2 54.1  1.46   629 496 298 229
UN-11-25-1700 110 1700 1405 255 1.4 13.0 58.2  1.46   677 534 321 246

UN-11-25-1800 110 1800 1505 255 1.5 13.8 62.4  1.46   725 572 344 264
UN-11-25-1900 110 1900 1605 255 1.6 14.6 66.5  1.46   773 610 367 281
UN-11-25-2000 110 2000 1705 255 1.7 15.3 70.6  1.46   822 648 390 299
UN-11-25-2100 110 2100 1805 255 1.8 16.1 74.8  1.46   870 686 413 316
UN-11-25-2200 110 2200 1905 255 1.9 16.9 78.9  1.46   918 724 435 334

UN-11-25-2300 110 2300 2005 255 2.0 17.7 83.1  1.46   966 762 458 351
UN-11-25-2400 110 2400 2105 255 2.1 18.5 87.2  1.46   1014 800 481 369
UN-11-25-2500 110 2500 2205 255 2.2 19.3 91.4  1.46   1062 838 504 386
UN-11-25-2600 110 2600 2305 255 2.3 20.1 95.5  1.46   1111 876 527 404
UN-11-25-2700 110 2700 2405 255 2.4 20.8 99.6  1.46   1159 914 550 421

UN-11-25-2800 110 2800 2505 255 2.5 21.6 103.8  1.46   1207 952 573 439
UN-11-25-2900 110 2900 2605 255 2.6 22.4 107.9  1.46   1255 990 595 456
UN-11-25-3000 110 3000 2705 255 2.7 23.2 112.1  1.46   1303 1028 618 474
UN-11-25-3100 110 3100 2805 255 2.8 24.0 116.2  1.46   1352 1066 641 491
UN-11-25-3200 110 3200 2905 255 2.9 24.8 120.4  1.46   1400 1104 664 509

UN-11-25-3300 110 3300 3005 255 3.0 25.6 124.5  1.46   1448 1142 687 526
UN-11-25-3400 110 3400 3105 255 3.1 26.3 128.6  1.46   1496 1180 710 544
UN-11-25-3500 110 3500 3205 255 3.2 27.1 132.8  1.46   1544 1218 733 561
UN-11-25-3600 110 3600 3305 255 3.3 27.9 136.9  1.46   1593 1256 755 579
UN-11-25-3700 110 3700 3405 255 3.4 28.7 141.1  1.46   1641 1294 778 596

UN-11-25-3800 110 3800 3505 255 3.5 29.5 145.2  1.46   1689 1332 801 614
UN-11-25-3900 110 3900 3605 255 3.6 30.3 149.4  1.46   1737 1370 824 631
UN-11-25-4000 110 4000 3705 255 3.7 31.1 153.5 1.46 1785 1408 847 649
UN-11-25-4100 110 4100 3805 255 3.8 31.8 157.6 1.46 1833 1446 870 666
UN-11-25-4200 110 4200 3905 255 3.9 32.6 161.8 1.46 1882 1484 893 684

UN-11-25-4300 110 4300 4005 255 4.0 33.4 165.9 1.46 1930 1522 915 701
UN-11-25-4400 110 4400 4105 255 4.1 34.2 170.1 1.46 1978 1560 938 719
UN-11-25-4500 110 4500 4205 255 4.2 35.0 174.2 1.46 2026 1598 961 737
UN-11-25-4600 110 4600 4305 255 4.3 35.8 178.4 1.46 2074 1636 984 754
UN-11-25-4700 110 4700 4405 255 4.4 36.6 182.5 1.46 2123 1674 1007 772

UN-11-25-4800 110 4800 4505 255 4.5 37.3 186.6 1.46 2171 1712 1030 789

Technische Daten UN

Modell UN-11-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-11-34-800 110 800 505 340 0.8 7.7 27.0  1.40   314 250 153 119
UN-11-34-900 110 900 605 340 0.9 8.8 32.3  1.40   376 299 184 142
UN-11-34-1000 110 1000 705 340 1.0 9.8 37.6  1.40   438 349 214 166
UN-11-34-1100 110 1100 805 340 1.1 10.9 43.0  1.40   500 398 245 189
UN-11-34-1200 110 1200 905 340 1.2 11.9 48.3  1.40   562 448 275 213

UN-11-34-1300 110 1300 1005 340 1.3 13.0 53.7  1.40   624 497 305 236
UN-11-34-1400 110 1400 1105 340 1.4 14.0 59.0  1.40   686 547 336 260
UN-11-34-1500 110 1500 1205 340 1.5 15.1 64.3  1.40   748 596 366 284
UN-11-34-1600 110 1600 1305 340 1.6 16.1 69.7  1.40   810 645 396 307
UN-11-34-1700 110 1700 1405 340 1.7 17.2 75.0  1.40   873 695 427 331

UN-11-34-1800 110 1800 1505 340 1.8 18.2 80.4  1.40   935 744 457 354
UN-11-34-1900 110 1900 1605 340 1.9 19.3 85.7  1.40   997 794 488 378
UN-11-34-2000 110 2000 1705 340 2.0 20.3 91.0  1.40   1059 843 518 401
UN-11-34-2100 110 2100 1805 340 2.1 21.4 96.4  1.40   1121 893 548 425
UN-11-34-2200 110 2200 1905 340 2.2 22.4 101.7  1.40   1183 942 579 448

UN-11-34-2300 110 2300 2005 340 2.3 23.5 107.1  1.40   1245 992 609 472
UN-11-34-2400 110 2400 2105 340 2.4 24.6 112.4  1.40   1307 1041 639 495
UN-11-34-2500 110 2500 2205 340 2.5 25.6 117.7  1.40   1369 1091 670 519
UN-11-34-2600 110 2600 2305 340 2.6 26.7 123.1  1.40   1431 1140 700 542
UN-11-34-2700 110 2700 2405 340 2.7 27.7 128.4  1.40   1494 1190 730 566

UN-11-34-2800 110 2800 2505 340 2.8 28.8 133.8  1.40   1556 1239 761 589
UN-11-34-2900 110 2900 2605 340 2.9 29.8 139.1  1.40   1618 1289 791 613
UN-11-34-3000 110 3000 2705 340 3.0 30.9 144.4  1.40   1680 1338 822 637
UN-11-34-3100 110 3100 2805 340 3.1 31.9 149.8  1.40   1742 1387 852 660
UN-11-34-3200 110 3200 2905 340 3.2 33.0 155.1  1.40   1804 1437 882 684

UN-11-34-3300 110 3300 3005 340 3.3 34.0 160.4  1.40   1866 1486 913 707
UN-11-34-3400 110 3400 3105 340 3.4 35.1 165.8  1.40   1928 1536 943 731
UN-11-34-3500 110 3500 3205 340 3.5 36.1 171.1  1.40   1990 1585 973 754
UN-11-34-3600 110 3600 3305 340 3.6 37.2 176.5  1.40   2052 1635 1004 778
UN-11-34-3700 110 3700 3405 340 3.7 38.2 181.8  1.40   2115 1684 1034 801

UN-11-34-3800 110 3800 3505 340 3.8 39.3 187.1  1.40   2177 1734 1065 825
UN-11-34-3900 110 3900 3605 340 3.9 40.3 192.5  1.40   2239 1783 1095 848
UN-11-34-4000 110 4000 3705 340 4.0 41.4 197.8 1.40 2301 1833 1125 872
UN-11-34-4100 110 4100 3805 340 4.1 42.4 203.2 1.40 2363 1882 1156 895
UN-11-34-4200 110 4200 3905 340 4.2 43.5 208.5 1.40 2425 1932 1186 919

UN-11-34-4300 110 4300 4005 340 4.3 44.5 213.8 1.40 2487 1981 1216 942
UN-11-34-4400 110 4400 4105 340 4.4 45.6 219.2 1.40 2549 2030 1247 966
UN-11-34-4500 110 4500 4205 340 4.5 46.6 224.5 1.40 2611 2080 1277 989
UN-11-34-4600 110 4600 4305 340 4.6 47.7 229.9 1.40 2673 2129 1308 1013
UN-11-34-4700 110 4700 4405 340 4.7 48.7 235.2 1.40 2736 2179 1338 1037

UN-11-34-4800 110 4800 4505 340 4.8 49.8 240.5 1.40 2798 2228 1368 1060

Technische Daten UN

Modell UN-11-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-11-42-800 110 800 505 420 1.0 9.3 30.0  1.40   349 278 171 132
UN-11-42-900 110 900 605 420 1.2 10.6 36.0  1.40   418 333 205 158
UN-11-42-1000 110 1000 705 420 1.4 11.9 41.9  1.40   487 388 238 185
UN-11-42-1100 110 1100 805 420 1.6 13.2 47.8  1.40   556 443 272 211
UN-11-42-1200 110 1200 905 420 1.8 14.5 53.8  1.40   625 498 306 237

UN-11-42-1300 110 1300 1005 420 2.0 15.8 59.7  1.40   695 553 340 263
UN-11-42-1400 110 1400 1105 420 2.2 17.1 65.7  1.40   764 608 374 289
UN-11-42-1500 110 1500 1205 420 2.4 18.4 71.6  1.40   833 663 407 316
UN-11-42-1600 110 1600 1305 420 2.6 19.7 77.6  1.40   902 718 441 342
UN-11-42-1700 110 1700 1405 420 2.8 21.0 83.5  1.40   971 773 475 368

UN-11-42-1800 110 1800 1505 420 3.0 22.2 89.4  1.40   1040 829 509 394
UN-11-42-1900 110 1900 1605 420 3.2 23.5 95.4  1.40   1109 884 543 420
UN-11-42-2000 110 2000 1705 420 3.4 24.8 101.3  1.40   1178 939 576 447
UN-11-42-2100 110 2100 1805 420 3.6 26.1 107.3  1.40   1248 994 610 473
UN-11-42-2200 110 2200 1905 420 3.8 27.4 113.2  1.40   1317 1049 644 499

UN-11-42-2300 110 2300 2005 420 4.0 28.7 119.1  1.40   1386 1104 678 525
UN-11-42-2400 110 2400 2105 420 4.2 30.0 125.1  1.40   1455 1159 712 551
UN-11-42-2500 110 2500 2205 420 4.4 31.3 131.0  1.40   1524 1214 745 577
UN-11-42-2600 110 2600 2305 420 4.6 32.6 137.0  1.40   1593 1269 779 604
UN-11-42-2700 110 2700 2405 420 4.8 33.9 142.9  1.40   1662 1324 813 630

UN-11-42-2800 110 2800 2505 420 5.0 35.2 148.9  1.40   1731 1379 847 656
UN-11-42-2900 110 2900 2605 420 5.2 36.4 154.8  1.40   1800 1434 881 682
UN-11-42-3000 110 3000 2705 420 5.4 37.7 160.7  1.40   1870 1489 914 708
UN-11-42-3100 110 3100 2805 420 5.6 39.0 166.7  1.40   1939 1544 948 735
UN-11-42-3200 110 3200 2905 420 5.8 40.3 172.6  1.40   2008 1599 982 761

UN-11-42-3300 110 3300 3005 420 6.0 41.6 178.6  1.40   2077 1654 1016 787
UN-11-42-3400 110 3400 3105 420 6.2 42.9 184.5  1.40   2146 1709 1050 813
UN-11-42-3500 110 3500 3205 420 6.4 44.2 190.5  1.40   2215 1764 1083 839
UN-11-42-3600 110 3600 3305 420 6.6 45.5 196.4  1.40   2284 1819 1117 866
UN-11-42-3700 110 3700 3405 420 6.8 46.8 202.3  1.40   2353 1874 1151 892

UN-11-42-3800 110 3800 3505 420 7.0 48.1 208.3  1.40   2422 1930 1185 918
UN-11-42-3900 110 3900 3605 420 7.2 49.4 214.2  1.40   2492 1985 1219 944
UN-11-42-4000 110 4000 3705 420 7.4 50.7 220.2 1.40 2561 2040 1252 970
UN-11-42-4100 110 4100 3805 420 7.6 51.9 226.1 1.40 2630 2095 1286 997
UN-11-42-4200 110 4200 3905 420 7.8 53.2 232.1 1.40 2699 2150 1320 1023

UN-11-42-4300 110 4300 4005 420 8.0 54.5 238.0 1.40 2768 2205 1354 1049
UN-11-42-4400 110 4400 4105 420 8.2 55.8 243.9 1.40 2837 2260 1388 1075
UN-11-42-4500 110 4500 4205 420 8.4 57.1 249.9 1.40 2906 2315 1422 1101
UN-11-42-4600 110 4600 4305 420 8.6 58.4 255.8 1.40 2975 2370 1455 1127
UN-11-42-4700 110 4700 4405 420 8.8 59.7 261.8 1.40 3045 2425 1489 1154

UN-11-42-4800 110 4800 4505 420 9.0 61.0 267.7 1.40 3114 2480 1523 1180

Modell UN-11-42  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten UN

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-14-17-800 145 800 505 170 0.3 4.6 12.5  1.49   146 114 68 52
UN-14-17-900 145 900 605 170 0.3 5.2 15.0  1.49   175 137 82 62
UN-14-17-1000 145 1000 705 170 0.3 5.8 17.5  1.49   203 160 95 72
UN-14-17-1100 145 1100 805 170 0.4 6.4 20.0  1.49   232 182 109 83
UN-14-17-1200 145 1200 905 170 0.4 7.0 22.5  1.49   261 205 122 93

UN-14-17-1300 145 1300 1005 170 0.5 7.5 24.9  1.49   290 228 136 103
UN-14-17-1400 145 1400 1105 170 0.5 8.1 27.4  1.49   319 250 149 114
UN-14-17-1500 145 1500 1205 170 0.6 8.7 29.9  1.49   348 273 162 124
UN-14-17-1600 145 1600 1305 170 0.6 9.3 32.4  1.49   377 296 176 134
UN-14-17-1700 145 1700 1405 170 0.7 9.9 34.9  1.49   406 318 189 144

UN-14-17-1800 145 1800 1505 170 0.7 10.5 37.4  1.49   434 341 203 155
UN-14-17-1900 145 1900 1605 170 0.8 11.1 39.8  1.49   463 364 216 165
UN-14-17-2000 145 2000 1705 170 0.8 11.6 42.3  1.49   492 386 230 175
UN-14-17-2100 145 2100 1805 170 0.9 12.2 44.8  1.49   521 409 243 185
UN-14-17-2200 145 2200 1905 170 0.9 12.8 47.3  1.49   550 432 257 196

UN-14-17-2300 145 2300 2005 170 1.0 13.4 49.8  1.49   579 454 270 206
UN-14-17-2400 145 2400 2105 170 1.0 14.0 52.2  1.49   608 477 284 216
UN-14-17-2500 145 2500 2205 170 1.1 14.6 54.7  1.49   636 500 297 227
UN-14-17-2600 145 2600 2305 170 1.1 15.2 57.2  1.49   665 522 311 237
UN-14-17-2700 145 2700 2405 170 1.2 15.7 59.7  1.49   694 545 324 247

UN-14-17-2800 145 2800 2505 170 1.2 16.3 62.2  1.49   723 568 338 257
UN-14-17-2900 145 2900 2605 170 1.3 16.9 64.7  1.49   752 590 351 268
UN-14-17-3000 145 3000 2705 170 1.3 17.5 67.1  1.49   781 613 365 278
UN-14-17-3100 145 3100 2805 170 1.4 18.1 69.6  1.49   810 636 378 288
UN-14-17-3200 145 3200 2905 170 1.4 18.7 72.1  1.49   839 658 392 299

UN-14-17-3300 145 3300 3005 170 1.5 19.3 74.6  1.49   867 681 405 309
UN-14-17-3400 145 3400 3105 170 1.5 19.8 77.1  1.49   896 704 419 319
UN-14-17-3500 145 3500 3205 170 1.6 20.4 79.5  1.49   925 726 432 329
UN-14-17-3600 145 3600 3305 170 1.6 21.0 82.0  1.49   954 749 446 340
UN-14-17-3700 145 3700 3405 170 1.7 21.6 84.5  1.49   983 771 459 350

UN-14-17-3800 145 3800 3505 170 1.7 22.2 87.0  1.49   1012 794 473 360
UN-14-17-3900 145 3900 3605 170 1.8 22.8 89.5  1.49   1041 817 486 370
UN-14-17-4000 145 4000 3705 170 1.8 23.3 92.0 1.49 1069 839 500 381
UN-14-17-4100 145 4100 3805 170 1.9 23.9 94.4 1.49 1098 862 513 391
UN-14-17-4200 145 4200 3905 170 1.9 24.5 96.9 1.49 1127 885 527 401

UN-14-17-4300 145 4300 4005 170 2.0 25.1 99.4 1.49 1156 907 540 412
UN-14-17-4400 145 4400 4105 170 2.0 25.7 101.9 1.49 1185 930 554 422
UN-14-17-4500 145 4500 4205 170 2.1 26.3 104.4 1.49 1214 953 567 432
UN-14-17-4600 145 4600 4305 170 2.1 26.9 106.8 1.49 1243 975 580 442
UN-14-17-4700 145 4700 4405 170 2.2 27.4 109.3 1.49 1272 998 594 453

UN-14-17-4800 145 4800 4505 170 2.2 28.0 111.8 1.49 1300 1021 607 463

Technische Daten UN

Modell UN-14-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
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UN-14-21-800 145 800 505 215 0.5 5.8 16.3  1.50   190 149 88 67
UN-14-21-900 145 900 605 215 0.6 6.6 19.6  1.50   228 178 106 80
UN-14-21-1000 145 1000 705 215 0.7 7.4 22.8  1.50   265 208 123 94
UN-14-21-1100 145 1100 805 215 0.8 8.2 26.0  1.50   303 237 141 107
UN-14-21-1200 145 1200 905 215 0.9 9.0 29.3  1.50   340 267 158 120

UN-14-21-1300 145 1300 1005 215 1.0 9.7 32.5  1.50   378 296 176 134
UN-14-21-1400 145 1400 1105 215 1.1 10.5 35.7  1.50   416 326 193 147
UN-14-21-1500 145 1500 1205 215 1.2 11.3 39.0  1.50   453 355 211 160
UN-14-21-1600 145 1600 1305 215 1.3 12.1 42.2  1.50   491 385 228 174
UN-14-21-1700 145 1700 1405 215 1.4 12.8 45.4  1.50   528 414 246 187

UN-14-21-1800 145 1800 1505 215 1.5 13.6 48.7  1.50   566 444 263 200
UN-14-21-1900 145 1900 1605 215 1.6 14.4 51.9  1.50   604 473 281 213
UN-14-21-2000 145 2000 1705 215 1.7 15.2 55.1  1.50   641 502 298 227
UN-14-21-2100 145 2100 1805 215 1.8 15.9 58.4  1.50   679 532 315 240
UN-14-21-2200 145 2200 1905 215 1.9 16.7 61.6  1.50   716 561 333 253

UN-14-21-2300 145 2300 2005 215 2.0 17.5 64.8  1.50   754 591 350 267
UN-14-21-2400 145 2400 2105 215 2.1 18.3 68.1  1.50   792 620 368 280
UN-14-21-2500 145 2500 2205 215 2.2 19.1 71.3  1.50   829 650 385 293
UN-14-21-2600 145 2600 2305 215 2.3 19.8 74.5  1.50   867 679 403 306
UN-14-21-2700 145 2700 2405 215 2.4 20.6 77.8  1.50   904 709 420 320

UN-14-21-2800 145 2800 2505 215 2.5 21.4 81.0  1.50   942 738 438 333
UN-14-21-2900 145 2900 2605 215 2.6 22.2 84.2  1.50   980 768 455 346
UN-14-21-3000 145 3000 2705 215 2.7 22.9 87.5  1.50   1017 797 473 360
UN-14-21-3100 145 3100 2805 215 2.8 23.7 90.7  1.50   1055 827 490 373
UN-14-21-3200 145 3200 2905 215 2.9 24.5 93.9  1.50   1092 856 508 386

UN-14-21-3300 145 3300 3005 215 3.0 25.3 97.2  1.50   1130 886 525 400
UN-14-21-3400 145 3400 3105 215 3.1 26.0 100.4  1.50   1168 915 543 413
UN-14-21-3500 145 3500 3205 215 3.2 26.8 103.6  1.50   1205 945 560 426
UN-14-21-3600 145 3600 3305 215 3.3 27.6 106.9  1.50   1243 974 578 439
UN-14-21-3700 145 3700 3405 215 3.4 28.4 110.1  1.50   1280 1003 595 453

UN-14-21-3800 145 3800 3505 215 3.5 29.2 113.3  1.50   1318 1033 613 466
UN-14-21-3900 145 3900 3605 215 3.6 29.9 116.6  1.50   1356 1062 630 479
UN-14-21-4000 145 4000 3705 215 3.7 30.7 119.8 1.50 1393 1092 648 493
UN-14-21-4100 145 4100 3805 210 3.8 31.5 123.0 1.50 1431 1121 665 506
UN-14-21-4200 145 4200 3905 210 3.9 32.3 126.3 1.50 1468 1151 682 519

UN-14-21-4300 145 4300 4005 210 4.0 33.0 129.5 1.50 1506 1180 700 532
UN-14-21-4400 145 4400 4105 210 4.1 33.8 132.7 1.50 1544 1210 717 546
UN-14-21-4500 145 4500 4205 210 4.2 34.6 136.0 1.50 1581 1239 735 559
UN-14-21-4600 145 4600 4305 210 4.3 35.4 139.2 1.50 1619 1269 752 572
UN-14-21-4700 145 4700 4405 210 4.4 36.1 142.4 1.50 1657 1298 770 586

UN-14-21-4800 145 4800 4505 210 4.5 36.9 145.7 1.50 1694 1328 787 599

Technische Daten UN

Modell UN-14-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-14-25-800 145 800 505 255 0.5 6.5 24.0  1.44   279 221 134 103
UN-14-25-900 145 900 605 255 0.6 7.4 28.7  1.44   334 264 160 123
UN-14-25-1000 145 1000 705 255 0.7 8.2 33.5  1.44   389 308 186 143
UN-14-25-1100 145 1100 805 255 0.8 9.1 38.2  1.44   444 352 213 164
UN-14-25-1200 145 1200 905 255 0.9 9.9 43.0  1.44   500 395 239 184

UN-14-25-1300 145 1300 1005 255 1.0 10.8 47.7  1.44   555 439 266 204
UN-14-25-1400 145 1400 1105 255 1.1 11.7 52.4  1.44   610 483 292 225
UN-14-25-1500 145 1500 1205 255 1.2 12.5 57.2  1.44   665 526 319 245
UN-14-25-1600 145 1600 1305 255 1.3 13.4 61.9  1.44   720 570 345 266
UN-14-25-1700 145 1700 1405 255 1.4 14.2 66.7  1.44   776 614 372 286

UN-14-25-1800 145 1800 1505 255 1.5 15.1 71.4  1.44   831 657 398 306
UN-14-25-1900 145 1900 1605 255 1.6 16.0 76.2  1.44   886 701 425 327
UN-14-25-2000 145 2000 1705 255 1.7 16.8 80.9  1.44   941 745 451 347
UN-14-25-2100 145 2100 1805 255 1.8 17.7 85.7  1.44   996 788 477 367
UN-14-25-2200 145 2200 1905 255 1.9 18.5 90.4  1.44   1052 832 504 388

UN-14-25-2300 145 2300 2005 255 2.0 19.4 95.2  1.44   1107 876 530 408
UN-14-25-2400 145 2400 2105 255 2.1 20.3 99.9  1.44   1162 920 557 428
UN-14-25-2500 145 2500 2205 255 2.2 21.1 104.7  1.44   1217 963 583 449
UN-14-25-2600 145 2600 2305 255 2.3 22.0 109.4  1.44   1272 1007 610 469
UN-14-25-2700 145 2700 2405 255 2.4 22.8 114.1  1.44   1328 1051 636 489

UN-14-25-2800 145 2800 2505 255 2.5 23.7 118.9  1.44   1383 1094 663 510
UN-14-25-2900 145 2900 2605 255 2.6 24.6 123.6  1.44   1438 1138 689 530
UN-14-25-3000 145 3000 2705 255 2.7 25.4 128.4  1.44   1493 1182 716 550
UN-14-25-3100 145 3100 2805 255 2.8 26.3 133.1  1.44   1548 1225 742 571
UN-14-25-3200 145 3200 2905 255 2.9 27.1 137.9  1.44   1604 1269 768 591

UN-14-25-3300 145 3300 3005 255 3.0 28.0 142.6  1.44   1659 1313 795 611
UN-14-25-3400 145 3400 3105 255 3.1 28.9 147.4  1.44   1714 1356 821 632
UN-14-25-3500 145 3500 3205 255 3.2 29.7 152.1  1.44   1769 1400 848 652
UN-14-25-3600 145 3600 3305 255 3.3 30.6 156.9  1.44   1824 1444 874 672
UN-14-25-3700 145 3700 3405 255 3.4 31.4 161.6  1.44   1880 1487 901 693

UN-14-25-3800 145 3800 3505 255 3.5 32.3 166.4  1.44   1935 1531 927 713
UN-14-25-3900 145 3900 3605 255 3.6 33.2 171.0  1.44   1990 1575 954 733
UN-14-25-4000 145 4000 3705 255 3.7 34.0 175.8 1.44 2045 1618 980 754
UN-14-25-4100 145 4100 3805 255 3.8 34.9 180.6 1.44 2100 1662 1007 774
UN-14-25-4200 145 4200 3905 255 3.9 35.7 185.3 1.44 2156 1706 1033 794

UN-14-25-4300 145 4300 4005 255 4.0 36.6 190.1 1.44 2211 1749 1059 815
UN-14-25-4400 145 4400 4105 255 4.1 37.5 194.8 1.44 2266 1793 1086 835
UN-14-25-4500 145 4500 4205 255 4.2 38.3 199.6 1.44 2321 1837 1112 856
UN-14-25-4600 145 4600 4305 255 4.3 39.2 204.3 1.44 2376 1881 1139 876
UN-14-25-4700 145 4700 4405 255 4.4 40.0 209.1 1.44 2432 1924 1165 896

UN-14-25-4800 145 4800 4505 255 4.5 40.9 213.8 1.44 2487 1968 1192 917

Technische Daten UN

Modell UN-14-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-14-34-800 145 800 505 340 0.8 8.2 35.5  1.43   413 327 199 153
UN-14-34-900 145 900 605 340 0.9 9.3 42.5  1.43   495 392 238 184
UN-14-34-1000 145 1000 705 340 1.0 10.4 49.6  1.43   576 457 278 214
UN-14-34-1100 145 1100 805 340 1.2 11.5 56.6  1.43   658 522 317 244
UN-14-34-1200 145 1200 905 340 1.3 12.7 63.6  1.43   740 587 356 275

UN-14-34-1300 145 1300 1005 340 1.5 13.8 70.7  1.43   822 651 396 305
UN-14-34-1400 145 1400 1105 340 1.6 14.9 77.7  1.43   904 716 435 335
UN-14-34-1500 145 1500 1205 340 1.8 16.0 84.7  1.43   985 781 475 366
UN-14-34-1600 145 1600 1305 340 1.9 17.1 91.7  1.43   1067 846 514 396
UN-14-34-1700 145 1700 1405 340 2.1 18.2 98.8  1.43   1149 911 553 426

UN-14-34-1800 145 1800 1505 340 2.2 19.3 105.8  1.43   1231 975 593 457
UN-14-34-1900 145 1900 1605 340 2.4 20.4 112.8  1.43   1312 1040 632 487
UN-14-34-2000 145 2000 1705 340 2.5 21.6 119.9  1.43   1394 1105 672 517
UN-14-34-2100 145 2100 1805 340 2.7 22.7 126.9  1.43   1476 1170 711 548
UN-14-34-2200 145 2200 1905 340 2.8 23.8 133.9  1.43   1558 1235 750 578

UN-14-34-2300 145 2300 2005 340 3.0 24.9 141.0  1.43   1639 1299 790 608
UN-14-34-2400 145 2400 2105 340 3.1 26.0 148.0  1.43   1721 1364 829 639
UN-14-34-2500 145 2500 2205 340 3.3 27.1 155.0  1.43   1803 1429 868 669
UN-14-34-2600 145 2600 2305 340 3.4 28.2 162.0  1.43   1885 1494 908 699
UN-14-34-2700 145 2700 2405 340 3.6 29.4 169.1  1.43   1966 1559 947 730

UN-14-34-2800 145 2800 2505 340 3.7 30.5 176.1  1.43   2048 1623 987 760
UN-14-34-2900 145 2900 2605 340 3.9 31.6 183.1  1.43   2130 1688 1026 791
UN-14-34-3000 145 3000 2705 340 4.0 32.7 190.2  1.43   2212 1753 1065 821
UN-14-34-3100 145 3100 2805 340 4.2 33.8 197.2  1.43   2294 1818 1105 851
UN-14-34-3200 145 3200 2905 340 4.3 34.9 204.2  1.43   2375 1883 1144 882

UN-14-34-3300 145 3300 3005 340 4.5 36.0 211.3  1.43   2457 1948 1183 912
UN-14-34-3400 145 3400 3105 340 4.6 37.1 218.3  1.43   2539 2012 1223 942
UN-14-34-3500 145 3500 3205 340 4.8 38.3 225.3  1.43   2621 2077 1262 973
UN-14-34-3600 145 3600 3305 340 4.9 39.4 232.3  1.43   2702 2142 1302 1003
UN-14-34-3700 145 3700 3405 340 5.1 40.5 239.4  1.43   2784 2207 1341 1033

UN-14-34-3800 145 3800 3505 340 5.2 41.6 246.4  1.43   2866 2272 1380 1064
UN-14-34-3900 145 3900 3605 340 5.4 42.7 253.4  1.43   2948 2336 1420 1094
UN-14-34-4000 145 4000 3705 340 5.5 43.8 260.5 1.43 3029 2401 1459 1124
UN-14-34-4100 145 4100 3805 340 5.7 44.9 267.5 1.43 3111 2466 1499 1155
UN-14-34-4200 145 4200 3905 340 5.8 46.0 274.5 1.43 3193 2531 1538 1185

UN-14-34-4300 145 4300 4005 340 6.0 47.2 281.6 1.43 3275 2596 1577 1215
UN-14-34-4400 145 4400 4105 340 6.1 48.3 288.6 1.43 3356 2660 1617 1246
UN-14-34-4500 145 4500 4205 340 6.3 49.4 295.6 1.43 3438 2725 1656 1276
UN-14-34-4600 145 4600 4305 340 6.4 50.5 302.6 1.43 3520 2790 1695 1306
UN-14-34-4700 145 4700 4405 340 6.6 51.6 309.7 1.43 3602 2855 1735 1337

UN-14-34-4800 145 4800 4505 340 6.7 52.7 316.7 1.43 3684 2920 1774 1367

Technische Daten UN

Modell UN-14-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-14-42-800 145 800 505 420 1.0 9.9 43.4  1.40   505 402 247 191
UN-14-42-900 145 900 605 420 1.2 11.2 52.0  1.40   605 482 296 229
UN-14-42-1000 145 1000 705 420 1.4 12.6 60.6  1.40   705 561 345 267
UN-14-42-1100 145 1100 805 420 1.6 13.9 69.2  1.40   804 641 393 305
UN-14-42-1200 145 1200 905 420 1.8 15.3 77.8  1.40   904 720 442 343

UN-14-42-1300 145 1300 1005 420 2.0 16.6 86.4  1.40   1004 800 491 381
UN-14-42-1400 145 1400 1105 420 2.2 18.0 94.9  1.40   1104 880 540 418
UN-14-42-1500 145 1500 1205 420 2.4 19.3 103.5  1.40   1204 959 589 456
UN-14-42-1600 145 1600 1305 420 2.6 20.7 112.1  1.40   1304 1039 638 494
UN-14-42-1700 145 1700 1405 420 2.8 22.1 120.7  1.40   1404 1118 687 532

UN-14-42-1800 145 1800 1505 420 3.0 23.4 129.3  1.40   1504 1198 736 570
UN-14-42-1900 145 1900 1605 420 3.2 24.8 137.9  1.40   1604 1278 785 608
UN-14-42-2000 145 2000 1705 420 3.4 26.1 146.5  1.40   1704 1357 833 646
UN-14-42-2100 145 2100 1805 420 3.6 27.5 155.1  1.40   1804 1437 882 684
UN-14-42-2200 145 2200 1905 420 3.8 28.8 163.7  1.40   1904 1516 931 721

UN-14-42-2300 145 2300 2005 420 4.0 30.2 172.3  1.40   2004 1596 980 759
UN-14-42-2400 145 2400 2105 420 4.2 31.6 180.9  1.40   2104 1676 1029 797
UN-14-42-2500 145 2500 2205 420 4.4 32.9 189.5  1.40   2204 1755 1078 835
UN-14-42-2600 145 2600 2305 420 4.6 34.3 198.1  1.40   2304 1835 1127 873
UN-14-42-2700 145 2700 2405 420 4.8 35.6 206.6  1.40   2403 1914 1176 911

UN-14-42-2800 145 2800 2505 420 5.0 37.0 215.2  1.40   2503 1994 1224 949
UN-14-42-2900 145 2900 2605 420 5.2 38.3 223.8  1.40   2603 2074 1273 986
UN-14-42-3000 145 3000 2705 420 5.4 39.7 232.4  1.40   2703 2153 1322 1024
UN-14-42-3100 145 3100 2805 420 5.6 41.1 241.0  1.40   2803 2233 1371 1062
UN-14-42-3200 145 3200 2905 420 5.8 42.4 249.6  1.40   2903 2312 1420 1100

UN-14-42-3300 145 3300 3005 420 6.0 43.8 258.2  1.40   3003 2392 1469 1138
UN-14-42-3400 145 3400 3105 420 6.2 45.1 266.8  1.40   3103 2472 1518 1176
UN-14-42-3500 145 3500 3205 420 6.4 46.5 275.4  1.40   3203 2551 1567 1214
UN-14-42-3600 145 3600 3305 420 6.6 47.8 284.0  1.40   3303 2631 1615 1252
UN-14-42-3700 145 3700 3405 420 6.8 49.2 292.6  1.40   3403 2710 1664 1289

UN-14-42-3800 145 3800 3505 420 7.0 50.5 301.2  1.40   3503 2790 1713 1327
UN-14-42-3900 145 3900 3605 420 7.2 51.9 309.8  1.40   3603 2870 1762 1365
UN-14-42-4000 145 4000 3705 420 7.3 53.3 318.4 1.40 3703 2949 1811 1403
UN-14-42-4100 145 4100 3805 420 7.5 54.6 326.9 1.40 3803 3029 1860 1441
UN-14-42-4200 145 4200 3905 420 7.7 56.0 335.5 1.40 3902 3108 1909 1479

UN-14-42-4300 145 4300 4005 420 7.9 57.3 344.1 1.40 4002 3188 1958 1517
UN-14-42-4400 145 4400 4105 420 8.1 58.7 352.7 1.40 4102 3268 2007 1554
UN-14-42-4500 145 4500 4205 420 8.3 60.0 361.3 1.40 4202 3347 2055 1592
UN-14-42-4600 145 4600 4305 420 8.5 61.4 369.9 1.40 4302 3427 2104 1630
UN-14-42-4700 145 4700 4405 420 8.7 62.8 378.5 1.40 4402 3506 2153 1668

UN-14-42-4800 145 4800 4505 420 8.9 64.1 387.1 1.40 4502 3586 2202 1706

Technische Daten UN

Modell UN-14-42  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
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UN-19-17-800 190 800 505 170 0.5 5.6 14.1  1.48   164 129 77 59
UN-19-17-900 190 900 605 170 0.6 6.4 16.9  1.48   197 155 92 71
UN-19-17-1000 190 1000 705 170 0.7 7.1 19.7  1.48   229 180 108 82
UN-19-17-1100 190 1100 805 170 0.8 7.9 22.5  1.48   262 206 123 94
UN-19-17-1200 190 1200 905 170 0.9 8.6 25.4  1.48   295 232 139 106

UN-19-17-1300 190 1300 1005 170 1.0 9.3 28.1  1.48   327 257 154 117
UN-19-17-1400 190 1400 1105 170 1.1 10.1 31.0  1.48   360 283 169 129
UN-19-17-1500 190 1500 1205 170 1.2 10.8 33.7  1.48   392 308 184 141
UN-19-17-1600 190 1600 1305 170 1.3 11.6 36.5  1.48   425 334 200 152
UN-19-17-1700 190 1700 1405 170 1.4 12.3 39.3  1.48   457 359 215 164

UN-19-17-1800 190 1800 1505 170 1.5 13.1 42.1  1.48   490 385 230 176
UN-19-17-1900 190 1900 1605 170 1.6 13.8 44.9  1.48   522 410 245 187
UN-19-17-2000 190 2000 1705 170 1.7 14.6 47.7  1.48   555 436 261 199
UN-19-17-2100 190 2100 1805 170 1.8 15.3 50.5  1.48   587 462 276 211
UN-19-17-2200 190 2200 1905 170 1.9 16.1 53.3  1.48   620 487 291 222

UN-19-17-2300 190 2300 2005 170 2.0 16.8 56.1  1.48   653 513 307 234
UN-19-17-2400 190 2400 2105 170 2.1 17.5 58.9  1.48   685 539 322 246
UN-19-17-2500 190 2500 2205 170 2.2 18.3 61.7  1.48   718 565 337 257
UN-19-17-2600 190 2600 2305 170 2.3 19.0 64.5  1.48   750 590 352 269
UN-19-17-2700 190 2700 2405 170 2.4 19.8 67.3  1.48   783 616 368 281

UN-19-17-2800 190 2800 2505 170 2.5 20.5 70.1  1.48   815 641 383 292
UN-19-17-2900 190 2900 2605 170 2.6 21.3 72.9  1.48   848 667 398 304
UN-19-17-3000 190 3000 2705 170 2.7 22.0 75.7  1.48   880 692 413 315
UN-19-17-3100 190 3100 2805 170 2.8 22.8 78.5  1.48   913 718 429 327
UN-19-17-3200 190 3200 2905 170 2.9 23.5 81.3  1.48   945 743 444 339

UN-19-17-3300 190 3300 3005 170 3.0 24.3 84.1  1.48   978 769 459 351
UN-19-17-3400 190 3400 3105 170 3.1 25.0 86.9  1.48   1011 795 475 362
UN-19-17-3500 190 3500 3205 170 3.2 25.7 89.7  1.48   1043 820 490 374
UN-19-17-3600 190 3600 3305 170 3.3 26.5 92.5  1.48   1076 846 505 386
UN-19-17-3700 190 3700 3405 170 3.4 27.2 95.3  1.48   1108 871 520 397

UN-19-17-3800 190 3800 3505 170 3.5 28.0 98.1  1.48   1141 897 536 409
UN-19-17-3900 190 3900 3605 170 3.6 28.7 100.9  1.48   1173 922 551 421
UN-19-17-4000 190 4000 3705 170 3.7 29.5 103.7 1.48 1206 948 566 432
UN-19-17-4100 190 4100 3805 170 3.8 30.2 106.4 1.48 1238 973 581 444
UN-19-17-4200 190 4200 3905 170 3.9 31.0 109.3 1.48 1271 999 597 456

UN-19-17-4300 190 4300 4005 170 4.0 31.7 112.0 1.48 1303 1024 612 467
UN-19-17-4400 190 4400 4105 170 4.1 32.5 114.9 1.48 1336 1050 627 479
UN-19-17-4500 190 4500 4205 170 4.2 33.2 117.7 1.48 1369 1076 643 491
UN-19-17-4600 190 4600 4305 170 4.3 34.0 120.5 1.48 1401 1101 658 502
UN-19-17-4700 190 4700 4405 170 4.4 34.7 123.3 1.48 1434 1127 673 514

UN-19-17-4800 190 4800 4505 170 4.5 35.4 126.0 1.48 1466 1153 688 526

Technische Daten UN

Modell UN-19-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-19-21-800 190 800 505 215 0.8 6.9 19.5  1.54   227 177 103 78
UN-19-21-900 190 900 605 215 0.9 7.8 23.4  1.54   272 212 124 94
UN-19-21-1000 190 1000 705 215 1.0 8.8 27.3  1.54   317 247 144 109
UN-19-21-1100 190 1100 805 215 1.2 9.7 31.1  1.54   362 282 165 124
UN-19-21-1200 190 1200 905 215 1.3 10.6 35.0  1.54   407 317 185 140

UN-19-21-1300 190 1300 1005 215 1.5 11.6 38.9  1.54   452 352 206 155
UN-19-21-1400 190 1400 1105 215 1.6 12.5 42.7  1.54   497 387 226 171
UN-19-21-1500 190 1500 1205 215 1.8 13.5 46.6  1.54   542 422 247 186
UN-19-21-1600 190 1600 1305 215 1.9 14.4 50.5  1.54   587 457 267 202
UN-19-21-1700 190 1700 1405 215 2.1 15.3 54.3  1.54   632 492 288 217

UN-19-21-1800 190 1800 1505 215 2.2 16.3 58.2  1.54   677 527 308 233
UN-19-21-1900 190 1900 1605 215 2.4 17.2 62.1  1.54   722 562 329 248
UN-19-21-2000 190 2000 1705 215 2.5 18.2 65.9  1.54   767 597 349 264
UN-19-21-2100 190 2100 1805 215 2.7 19.1 69.8  1.54   812 632 370 279
UN-19-21-2200 190 2200 1905 215 2.8 20.1 73.6  1.54   857 667 390 295

UN-19-21-2300 190 2300 2005 215 3.0 21.0 77.5  1.54   902 702 411 310
UN-19-21-2400 190 2400 2105 215 3.1 21.9 81.4  1.54   947 737 431 325
UN-19-21-2500 190 2500 2205 215 3.3 22.9 85.2  1.54   991 772 451 341
UN-19-21-2600 190 2600 2305 215 3.4 23.8 89.1  1.54   1036 807 472 356
UN-19-21-2700 190 2700 2405 215 3.6 24.8 93.0  1.54   1081 842 492 372

UN-19-21-2800 190 2800 2505 215 3.7 25.7 96.8  1.54   1126 877 513 384
UN-19-21-2900 190 2900 2605 215 3.9 26.7 100.7  1.54   1171 912 533 403
UN-19-21-3000 190 3000 2705 215 4.0 27.6 104.6  1.54   1216 947 554 418
UN-19-21-3100 190 3100 2805 215 4.2 28.5 108.4  1.54   1261 982 574 434
UN-19-21-3200 190 3200 2905 215 4.3 29.5 112.3  1.54   1306 1017 595 449

UN-19-21-3300 190 3300 3005 215 4.5 30.4 116.2  1.54   1351 1052 615 465
UN-19-21-3400 190 3400 3105 215 4.6 31.4 120.0  1.54   1396 1087 636 480
UN-19-21-3500 190 3500 3205 215 4.8 32.3 123.9  1.54   1441 1122 656 496
UN-19-21-3600 190 3600 3305 215 4.9 33.2 127.8  1.54   1486 1157 677 511
UN-19-21-3700 190 3700 3405 215 5.1 34.2 131.6  1.54   1531 1192 697 527

UN-19-21-3800 190 3800 3505 215 5.2 35.1 135.5  1.54   1576 1227 718 542
UN-19-21-3900 190 3900 3605 215 5.4 36.1 139.4  1.54   1621 1262 738 557
UN-19-21-4000 190 4000 3705 215 5.5 37.0 143.2 1.54 1666 1297 759 573
UN-19-21-4100 190 4100 3805 210 5.7 38.0 147.1 1.54 1711 1332 779 588
UN-19-21-4200 190 4200 3905 210 5.8 38.9 151.0 1.54 1756 1367 800 604

UN-19-21-4300 190 4300 4005 210 6.0 39.8 154.8 1.54 1801 1402 820 619
UN-19-21-4400 190 4400 4105 210 6.1 40.8 158.7 1.54 1846 1437 841 635
UN-19-21-4500 190 4500 4205 210 6.3 41.7 162.6 1.54 1891 1472 861 650
UN-19-21-4600 190 4600 4305 210 6.4 42.7 166.4 1.54 1936 1507 881 666
UN-19-21-4700 190 4700 4405 210 6.6 43.6 170.3 1.54 1981 1542 902 681

UN-19-21-4800 190 4800 4505 210 6.7 44.5 174.2 1.54 2026 1577 922 697

Technische Daten UN

Modell UN-19-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-19-25-800 190 800 505 255 0.8 7.5 23.2  1.42   270 214 131 101
UN-19-25-900 190 900 605 255 0.9 8.6 27.9  1.42   324 257 157 121
UN-19-25-1000 190 1000 705 255 1.0 9.6 32.4  1.42   377 299 183 141
UN-19-25-1100 190 1100 805 255 1.2 10.6 37.0  1.42   430 341 208 161
UN-19-25-1200 190 1200 905 255 1.3 11.6 41.6  1.42   484 384 234 181

UN-19-25-1300 190 1300 1005 255 1.5 12.7 46.2  1.42   537 426 260 201
UN-19-25-1400 190 1400 1105 255 1.6 13.7 50.8  1.42   591 469 286 221
UN-19-25-1500 190 1500 1205 255 1.8 14.7 55.4  1.42   644 511 312 241
UN-19-25-1600 190 1600 1305 255 1.9 15.7 60.0  1.42   698 554 338 261
UN-19-25-1700 190 1700 1405 255 2.1 16.8 64.6  1.42   751 596 364 281

UN-19-25-1800 190 1800 1505 255 2.2 17.8 69.2  1.42   805 639 390 301
UN-19-25-1900 190 1900 1605 255 2.4 18.8 73.8  1.42   858 681 415 321
UN-19-25-2000 190 2000 1705 255 2.5 19.8 78.4  1.42   912 724 442 341
UN-19-25-2100 190 2100 1805 255 2.7 20.9 83.0  1.42   965 766 467 361
UN-19-25-2200 190 2200 1905 255 2.8 21.9 87.6  1.42   1019 809 493 381

UN-19-25-2300 190 2300 2005 255 3.0 22.9 92.2  1.42   1072 851 519 401
UN-19-25-2400 190 2400 2105 255 3.1 23.9 96.8  1.42   1126 894 545 421
UN-19-25-2500 190 2500 2205 255 3.3 24.9 101.4  1.42   1179 936 571 441
UN-19-25-2600 190 2600 2305 255 3.4 26.0 106.0  1.42   1233 979 597 461
UN-19-25-2700 190 2700 2405 255 3.6 27.0 110.6  1.42   1286 1021 623 481

UN-19-25-2800 190 2800 2505 255 3.7 28.0 115.2  1.42   1340 1064 649 501
UN-19-25-2900 190 2900 2605 255 3.9 29.0 119.8  1.42   1393 1106 674 521
UN-19-25-3000 190 3000 2705 255 4.0 30.1 124.3  1.42   1446 1148 700 540
UN-19-25-3100 190 3100 2805 255 4.2 31.1 129.0  1.42   1500 1191 726 561
UN-19-25-3200 190 3200 2905 255 4.3 32.1 133.5  1.42   1553 1233 752 580

UN-19-25-3300 190 3300 3005 255 4.5 33.1 138.2  1.42   1607 1276 778 601
UN-19-25-3400 190 3400 3105 255 4.6 34.2 142.7  1.42   1660 1318 804 620
UN-19-25-3500 190 3500 3205 255 4.8 35.2 147.4  1.42   1714 1361 830 641
UN-19-25-3600 190 3600 3305 255 4.9 36.2 151.9  1.42   1767 1403 855 660
UN-19-25-3700 190 3700 3405 255 5.1 37.2 156.6  1.42   1821 1446 882 681

UN-19-25-3800 190 3800 3505 255 5.2 38.3 161.1  1.42   1874 1488 907 700
UN-19-25-3900 190 3900 3605 255 5.4 39.3 165.8  1.42   1928 1531 933 721
UN-19-25-4000 190 4000 3705 255 5.5 40.3 170.3 1.42 1981 1573 959 740
UN-19-25-4100 190 4100 3805 255 5.7 41.3 175.0 1.42 2035 1616 985 761
UN-19-25-4200 190 4200 3905 255 5.8 42.4 179.5 1.42 2088 1658 1011 780

UN-19-25-4300 190 4300 4005 255 6.0 43.4 184.2 1.42 2142 1701 1037 800
UN-19-25-4400 190 4400 4105 255 6.1 44.4 188.7 1.42 2195 1743 1063 820
UN-19-25-4500 190 4500 4205 255 6.3 45.4 193.4 1.42 2249 1786 1089 840
UN-19-25-4600 190 4600 4305 255 6.4 46.5 197.9 1.42 2302 1828 1115 860
UN-19-25-4700 190 4700 4405 255 6.6 47.5 202.6 1.42 2356 1870 1141 880

UN-19-25-4800 190 4800 4505 255 6.7 48.5 207.1 1.42 2409 1913 1166 900

Technische Daten UN

Modell UN-19-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter
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UN-19-34-800 190 800 505 340 1.5 10.3 36.7  1.47   427 336 201 154
UN-19-34-900 190 900 605 340 1.8 11.8 44.0  1.47   511 403 241 185
UN-19-34-1000 190 1000 705 340 2.1 13.2 51.2  1.47   596 469 281 215
UN-19-34-1100 190 1100 805 340 2.4 14.7 58.5  1.47   680 536 321 246
UN-19-34-1200 190 1200 905 340 2.7 16.2 65.8  1.47   765 602 361 276

UN-19-34-1300 190 1300 1005 340 3.0 17.7 73.0  1.47   849 669 401 307
UN-19-34-1400 190 1400 1105 340 3.3 19.2 80.3  1.47   934 736 441 337
UN-19-34-1500 190 1500 1205 340 3.6 20.7 87.6  1.47   1019 802 481 368
UN-19-34-1600 190 1600 1305 340 3.9 22.1 94.8  1.47   1103 869 521 398
UN-19-34-1700 190 1700 1405 340 4.2 23.6 101.1  1.47   1188 935 560 429

UN-19-34-1800 190 1800 1505 340 4.5 25.1 109.4  1.47   1272 1002 600 459
UN-19-34-1900 190 1900 1605 340 4.8 26.6 116.6  1.47   1357 1068 640 490
UN-19-34-2000 190 2000 1705 340 5.1 28.1 123.9  1.47   1441 1135 680 520
UN-19-34-2100 190 2100 1805 340 5.4 29.5 131.2  1.47   1526 1201 720 551
UN-19-34-2200 190 2200 1905 340 5.7 31.0 138.4  1.47   1610 1268 760 581

UN-19-34-2300 190 2300 2005 340 6.0 32.5 145.7  1.47   1695 1335 800 612
UN-19-34-2400 190 2400 2105 340 6.3 34.0 153.0  1.47   1779 1401 840 642
UN-19-34-2500 190 2500 2205 340 6.6 35.5 160.2  1.47   1864 1468 880 673
UN-19-34-2600 190 2600 2305 340 6.9 36.9 167.5  1.47   1948 1534 919 703
UN-19-34-2700 190 2700 2405 340 7.2 38.4 174.8  1.47   2033 1601 959 734

UN-19-34-2800 190 2800 2505 340 7.5 39.9 182.1  1.47   2117 1667 999 764
UN-19-34-2900 190 2900 2605 340 7.8 41.4 189.3  1.47   2202 1734 1039 795
UN-19-34-3000 190 3000 2705 340 8.0 42.9 196.6  1.47   2286 1801 1079 825
UN-19-34-3100 190 3100 2805 340 8.3 44.3 203.9  1.47   2371 1867 1119 856
UN-19-34-3200 190 3200 2905 340 8.6 45.8 211.1  1.47   2455 1934 1159 886

UN-19-34-3300 190 3300 3005 340 8.9 47.3 218.4  1.47   2540 2000 1199 917
UN-19-34-3400 190 3400 3105 340 9.2 48.8 225.7  1.47   2625 2067 1239 947
UN-19-34-3500 190 3500 3205 340 9.5 50.3 232.9  1.47   2709 2133 1278 978
UN-19-34-3600 190 3600 3305 340 9.8 51.8 240.2  1.47   2794 2200 1318 1008
UN-19-34-3700 190 3700 3405 340 10.1 53.2 247.5  1.47   2878 2266 1358 1039

UN-19-34-3800 190 3800 3505 340 10.4 54.7 254.7  1.47   2963 2333 1398 1069
UN-19-34-3900 190 3900 3605 340 10.7 56.2 262.0  1.47   3047 2400 1438 1100
UN-19-34-4000 190 4000 3705 340 11.0 57.7 269.3 1.47 3132 2466 1478 1130
UN-19-34-4100 190 4100 3805 340 11.3 59.2 276.5 1.47 3216 2533 1518 1161
UN-19-34-4200 190 4200 3905 340 11.6 60.6 283.8 1.47 3301 2599 1558 1191

UN-19-34-4300 190 4300 4005 340 11.9 62.1 291.1 1.47 3385 2666 1598 1222
UN-19-34-4400 190 4400 4105 340 12.2 63.6 298.3 1.47 3470 2732 1637 1253
UN-19-34-4500 190 4500 4205 340 12.5 65.1 305.6 1.47 3554 2799 1677 1283
UN-19-34-4600 190 4600 4305 340 12.8 66.6 312.9 1.47 3639 2866 1717 1314
UN-19-34-4700 190 4700 4405 340 13.1 68.0 320.1 1.47 3723 2932 1757 1344

UN-19-34-4800 190 4800 4505 340 13.4 69.5 327.4 1.47 3808 2999 1797 1375

Technische Daten UN

Modell UN-19-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt
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∆T 50 K 

Φ 
70 / 55 / 20° C 

Φ 
55 / 45 / 20° C 

Φ 
50 / 40 / 20° C 

UN-19-42-800 190 800 505 420 1.5 11.5 51.3  1.46   597 471 283 217
UN-19-42-900 190 900 605 420 1.8 13.1 61.5  1.46   715 564 339 260
UN-19-42-1000 190 1000 705 420 2.1 14.8 71.7  1.46   833 657 395 303
UN-19-42-1100 190 1100 805 420 2.4 16.4 81.8  1.46   952 751 451 346
UN-19-42-1200 190 1200 905 420 2.7 18.1 92.0  1.46   1070 844 508 389

UN-19-42-1300 190 1300 1005 420 3.0 19.7 102.2  1.46   1188 937 564 432
UN-19-42-1400 190 1400 1105 420 3.3 21.3 112.3  1.46   1306 1030 620 475
UN-19-42-1500 190 1500 1205 420 3.6 23.0 122.5  1.46   1425 1124 676 518
UN-19-42-1600 190 1600 1305 420 3.9 24.6 132.6  1.46   1543 1217 732 561
UN-19-42-1700 190 1700 1405 420 4.2 26.3 142.8  1.46   1661 1310 788 604

UN-19-42-1800 190 1800 1505 420 4.5 27.9 153.0  1.46   1779 1403 844 647
UN-19-42-1900 190 1900 1605 420 4.8 29.5 163.1  1.46   1897 1497 900 690
UN-19-42-2000 190 2000 1705 420 5.1 31.2 173.3  1.46   2016 1590 956 733
UN-19-42-2100 190 2100 1805 420 5.4 32.8 183.5  1.46   2134 1683 1012 776
UN-19-42-2200 190 2200 1905 420 5.7 34.5 193.6  1.46   2252 1776 1068 819

UN-19-42-2300 190 2300 2005 420 6.0 36.1 203.8  1.46   2370 1870 1124 862
UN-19-42-2400 190 2400 2105 420 6.3 37.7 214.0  1.46   2489 1963 1180 905
UN-19-42-2500 190 2500 2205 420 6.6 39.4 224.1  1.46   2607 2056 1237 948
UN-19-42-2600 190 2600 2305 420 6.9 41.0 234.3  1.46   2725 2149 1293 991
UN-19-42-2700 190 2700 2405 420 7.2 42.7 244.5  1.46   2843 2243 1349 1033

UN-19-42-2800 190 2800 2505 420 7.5 44.3 254.6  1.46   2961 2336 1405 1076
UN-19-42-2900 190 2900 2605 420 7.8 45.9 264.8  1.46   3080 2429 1461 1119
UN-19-42-3000 190 3000 2705 420 8.0 47.6 275.0  1.46   3198 2522 1517 1162
UN-19-42-3100 190 3100 2805 420 8.3 49.2 285.1  1.46   3316 2616 1573 1205
UN-19-42-3200 190 3200 2905 420 8.6 50.9 295.3  1.46   3434 2709 1629 1248

UN-19-42-3300 190 3300 3005 420 8.9 52.5 305.4  1.46   3553 2802 1685 1291
UN-19-42-3400 190 3400 3105 420 9.2 54.1 315.6  1.46   3671 2895 1741 1334
UN-19-42-3500 190 3500 3205 420 9.5 55.8 325.8  1.46   3789 2989 1797 1377
UN-19-42-3600 190 3600 3305 420 9.8 57.4 335.9  1.46   3907 3082 1853 1420
UN-19-42-3700 190 3700 3405 420 10.1 59.1 346.1  1.46   4025 3175 1909 1463

UN-19-42-3800 190 3800 3505 420 10.4 60.7 356.3  1.46   4144 3268 1966 1506
UN-19-42-3900 190 3900 3605 420 10.7 62.3 366.4  1.46   4262 3362 2022 1549
UN-19-42-4000 190 4000 3705 420 11.0 64.0 376.6 1.46 4380 3455 2078 1592
UN-19-42-4100 190 4100 3805 420 11.3 65.6 386.8 1.46 4498 3548 2134 1635
UN-19-42-4200 190 4200 3905 420 11.6 67.3 396.9 1.46 4616 3641 2190 1678

UN-19-42-4300 190 4300 4005 420 11.9 68.9 407.1 1.46 4735 3735 2246 1721
UN-19-42-4400 190 4400 4105 420 12.2 70.5 417.3 1.46 4853 3828 2302 1764
UN-19-42-4500 190 4500 4205 420 12.5 72.2 427.4 1.46 4971 3921 2358 1807
UN-19-42-4600 190 4600 4305 420 12.8 73.8 437.6 1.46 5089 4014 2414 1850
UN-19-42-4700 190 4700 4405 420 13.1 75.5 447.8 1.46 5208 4108 2470 1893

UN-19-42-4800 190 4800 4505 420 13.4 77.1 457.9 1.46 5326 4201 2526 1936

Technische Daten UN

Modell UN-19-42  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Wärmeleistung (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen 
 

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringern sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -15 %

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell  
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt

 
 

Watt
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-07-25-800 70 800 505 400 255 0.25 5.5 32.8 1.1382 51 257 381 434 29 144 213 243
UFT-07-25-900 70 900 605 500 255 0.30 6.2 41.0 1.1382 64 321 477 543 36 179 267 304
UFT-07-25-1000 70 1000 705 700 255 0.35 6.9 57.3 1.1382 90 449 667 760 50 251 373 425
UFT-07-25-1100 70 1100 805 700 255 0.40 7.6 57.3 1.1382 90 449 667 760 50 251 373 425
UFT-07-25-1200 70 1200 905 800 255 0.45 8.3 65.6 1.1382 103 513 763 868 57 287 427 485

UFT-07-25-1300 70 1300 1005 900 255 0.50 8.9 73.8 1.1382 116 578 858 977 65 323 480 546
UFT-07-25-1400 70 1400 1105 1000 255 0.55 9.6 81.9 1.1382 128 642 953 1085 72 359 533 607
UFT-07-25-1500 70 1500 1205 1100 255 0.60 10.3 90.2 1.1382 141 706 1049 1194 79 395 586 668
UFT-07-25-1600 70 1600 1305 1200 255 0.65 11.0 98.4 1.1382 154 770 1144 1302 86 431 640 728
UFT-07-25-1700 70 1700 1405 1200 255 0.70 11.7 98.4 1.1382 154 770 1144 1302 86 431 640 728

UFT-07-25-1800 70 1800 1505 1400 255 0.75 12.4 114.8 1.1382 180 898 1335 1519 100 502 746 849
UFT-07-25-1900 70 1900 1605 1500 255 0.80 13.1 123.0 1.1382 193 963 1430 1628 108 538 800 910
UFT-07-25-2000 70 2000 1705 1600 255 0.85 13.8 131.1 1.1382 205 1027 1525 1736 115 574 853 971
UFT-07-25-2100 70 2100 1805 1700 255 0.90 14.4 139.4 1.1382 218 1091 1621 1845 122 610 906 1032
UFT-07-25-2200 70 2200 1905 1700 255 0.94 15.1 139.4 1.1382 218 1091 1621 1845 122 610 906 1032

UFT-07-25-2300 70 2300 2005 1900 255 0.99 15.8 155.7 1.1382 244 1219 1811 2062 136 682 1013 1153
UFT-07-25-2400 70 2400 2105 1900 255 1.04 16.5 155.7 1.1382 244 1219 1811 2062 136 682 1013 1153
UFT-07-25-2500 70 2500 2205 2000 255 1.09 17.2 164.0 1.1382 257 1283 1907 2170 143 717 1066 1213
UFT-07-25-2600 70 2600 2305 2100 255 1.14 17.9 172.1 1.1382 270 1348 2002 2279 151 754 1119 1274
UFT-07-25-2700 70 2700 2405 2200 255 1.19 18.6 180.3 1.1382 282 1412 2097 2387 158 789 1172 1335

UFT-07-25-2800 70 2800 2505 2300 255 1.24 19.3 188.6 1.1382 295 1476 2193 2496 165 825 1226 1396
UFT-07-25-2900 70 2900 2605 2400 255 1.29 19.9 196.7 1.1382 308 1540 2288 2604 172 861 1279 1456
UFT-07-25-3000 70 3000 2705 2400 255 1.34 20.6 196.7 1.1382 308 1540 2288 2604 172 861 1279 1456
UFT-07-25-3100 70 3100 2805 2600 255 1.39 21.3 213.1 1.1382 334 1668 2479 2821 187 933 1386 1577
UFT-07-25-3200 70 3200 2905 2700 255 1.44 22.0 221.3 1.1382 347 1733 2574 2930 194 969 1439 1638

UFT-07-25-3300 70 3300 3005 2700 255 1.49 22.7 221.3 1.1382 347 1733 2574 2930 194 969 1439 1638
UFT-07-25-3400 70 3400 3105 2800 255 1.54 23.4 229.5 1.1382 359 1797 2669 3038 201 1005 1492 1699
UFT-07-25-3500 70 3500 3205 2900 255 1.59 24.1 237.7 1.1382 372 1861 2765 3147 208 1040 1546 1759
UFT-07-25-3600 70 3600 3305 3100 255 1.64 24.8 254.1 1.1382 398 1989 2955 3364 222 1112 1652 1881
UFT-07-25-3700 70 3700 3405 3100 255 1.69 25.4 254.1 1.1382 398 1989 2955 3364 222 1112 1652 1881

UFT-07-25-3800 70 3800 3505 3200 255 1.74 26.1 262.3 1.1382 411 2053 3051 3472 230 1148 1706 1941
UFT-07-25-3900 70 3900 3605 3300 255 1.79 26.8 270.5 1.1382 424 2118 3146 3581 237 1184 1759 2002
UFT-07-25-4000 70 4000 3705 3400 255 1.84 27.5 278.7 1.1382 436 2182 3241 3689 244 1220 1812 2063
UFT-07-25-4100 70 4100 3805 3500 255 1.89 28.2 286.9 1.1382 449 2246 3337 3798 251 1256 1866 2123
UFT-07-25-4200 70 4200 3905 3600 255 1.94 28.9 295.1 1.1382 462 2310 3432 3906 258 1292 1919 2184

UFT-07-25-4300 70 4300 4005 3600 255 1.99 29.6 295.1 1.1382 462 2310 3432 3906 258 1292 1919 2184
UFT-07-25-4400 70 4400 4105 3800 255 2.04 30.3 311.5 1.1382 488 2438 3623 4123 273 1363 2026 2305
UFT-07-25-4500 70 4500 4205 3900 255 2.09 30.9 319.7 1.1382 501 2503 3718 4232 280 1399 2079 2366
UFT-07-25-4600 70 4600 4305 4000 255 2.13 31.6 327.8 1.1382 513 2567 3813 4340 287 1435 2132 2427
UFT-07-25-4700 70 4700 4405 4100 255 2.18 32.3 336.1 1.1382 526 2631 3909 4449 294 1471 2186 2487

UFT-07-25-4800 70 4800 4505 4100 255 2.23 33.0 336.1 1.1382 526 2631 3909 4449 294 1471 2186 2487
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Technische Daten UFT

Modell UFT-07-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Niedrig-Quergitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-07-34-800 70 800 505 400 340 0.40 7.2 37.7 1.2153 63 315 439 498 34 169 236 268
UFT-07-34-900 70 900 605 500 340 0.50 8.0 47.2 1.2153 79 393 549 622 42 211 295 334
UFT-07-34-1000 70 1000 705 700 340 0.60 8.9 66.1 1.2153 110 551 769 871 59 296 413 468
UFT-07-34-1100 70 1100 805 700 340 0.70 9.8 66.1 1.2153 110 551 769 871 59 296 413 468
UFT-07-34-1200 70 1200 905 800 340 0.70 10.7 75.6 1.2153 126 629 879 995 68 338 472 535

UFT-07-34-1300 70 1300 1005 900 340 0.80 11.6 85.0 1.2153 142 708 989 1120 76 381 532 602
UFT-07-34-1400 70 1400 1105 1000 340 0.90 12.5 94.4 1.2153 157 787 1098 1244 85 423 590 669
UFT-07-34-1500 70 1500 1205 1100 340 1.00 13.4 103.9 1.2153 173 865 1208 1369 93 465 649 736
UFT-07-34-1600 70 1600 1305 1200 340 1.10 14.3 113.3 1.2153 189 944 1318 1493 101 507 708 803
UFT-07-34-1700 70 1700 1405 1200 340 1.20 15.2 113.3 1.2153 189 944 1318 1493 101 507 708 803

UFT-07-34-1800 70 1800 1505 1400 340 1.20 16.1 132.2 1.2153 220 1101 1538 1742 118 592 827 936
UFT-07-34-1900 70 1900 1605 1500 340 1.30 17.0 141.7 1.2153 236 1180 1648 1866 127 634 886 1003
UFT-07-34-2000 70 2000 1705 1600 340 1.40 17.9 151.1 1.2153 252 1259 1757 1991 135 677 944 1070
UFT-07-34-2100 70 2100 1805 1700 340 1.50 18.8 160.5 1.2153 267 1337 1867 2115 144 719 1004 1137
UFT-07-34-2200 70 2200 1905 1700 340 1.60 19.7 160.5 1.2153 267 1337 1867 2115 144 719 1004 1137

UFT-07-34-2300 70 2300 2005 1900 340 1.70 20.6 179.4 1.2153 299 1495 2087 2364 161 804 1122 1271
UFT-07-34-2400 70 2400 2105 1900 340 1.70 21.5 179.4 1.2153 299 1495 2087 2364 161 804 1122 1271
UFT-07-34-2500 70 2500 2205 2000 340 1.80 22.3 188.9 1.2153 315 1573 2197 2488 169 846 1181 1337
UFT-07-34-2600 70 2600 2305 2100 340 1.90 23.2 198.4 1.2153 330 1652 2307 2613 178 888 1240 1405
UFT-07-34-2700 70 2700 2405 2200 340 2.00 24.1 207.7 1.2153 346 1731 2416 2737 186 930 1299 1471

UFT-07-34-2800 70 2800 2505 2300 340 2.10 25.0 217.2 1.2153 362 1809 2526 2862 194 972 1358 1538
UFT-07-34-2900 70 2900 2605 2400 340 2.20 25.9 226.6 1.2153 378 1888 2636 2986 203 1015 1417 1605
UFT-07-34-3000 70 3000 2705 2400 340 2.20 26.8 226.6 1.2153 378 1888 2636 2986 203 1015 1417 1605
UFT-07-34-3100 70 3100 2805 2600 340 2.30 27.7 245.6 1.2153 409 2045 2856 3235 220 1099 1535 1739
UFT-07-34-3200 70 3200 2905 2700 340 2.40 28.6 255.0 1.2153 425 2124 2966 3359 228 1142 1594 1805

UFT-07-34-3300 70 3300 3005 2700 340 2.50 29.5 255.0 1.2153 425 2124 2966 3359 228 1142 1594 1805
UFT-07-34-3400 70 3400 3105 2800 340 2.60 30.4 264.4 1.2153 441 2203 3075 3484 237 1184 1653 1873
UFT-07-34-3500 70 3500 3205 2900 340 2.60 31.3 273.8 1.2153 456 2281 3185 3608 245 1226 1712 1939
UFT-07-34-3600 70 3600 3305 3100 340 2.70 32.2 292.8 1.2153 488 2439 3405 3857 262 1311 1830 2073
UFT-07-34-3700 70 3700 3405 3100 340 2.80 33.1 292.8 1.2153 488 2439 3405 3857 262 1311 1830 2073

UFT-07-34-3800 70 3800 3505 3200 340 2.90 34.0 302.2 1.2153 503 2517 3515 3981 271 1353 1889 2140
UFT-07-34-3900 70 3900 3605 3300 340 3.00 34.9 311.7 1.2153 519 2596 3625 4106 279 1395 1948 2207
UFT-07-34-4000 70 4000 3705 3400 340 3.10 35.8 321.1 1.2153 535 2675 3734 4230 288 1438 2007 2274
UFT-07-34-4100 70 4100 3805 3500 340 3.10 36.9 330.5 1.2153 551 2753 3844 4355 296 1480 2066 2341
UFT-07-34-4200 70 4200 3905 3600 340 3.20 37.8 340.0 1.2153 566 2832 3954 4479 304 1522 2125 2408

UFT-07-34-4300 70 4300 4005 3600 340 3.30 38.7 340.0 1.2153 566 2832 3954 4479 304 1522 2125 2408
UFT-07-34-4400 70 4400 4105 3800 340 3.40 39.6 358.9 1.2153 598 2989 4174 4728 321 1607 2244 2541
UFT-07-34-4500 70 4500 4205 3900 340 3.50 40.5 368.3 1.2153 614 3068 4284 4852 330 1649 2303 2608
UFT-07-34-4600 70 4600 4305 4000 340 3.60 41.4 377.7 1.2153 629 3147 4393 4977 338 1692 2361 2675
UFT-07-34-4700 70 4700 4405 4100 340 3.60 42.3 387.2 1.2153 645 3225 4503 5101 347 1733 2420 2742

UFT-07-34-4800 70 4800 4505 4100 340 3.70 43.2 387.2 1.2153 645 3225 4503 5101 347 1733 2420 2742
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Technische Daten UFT

Modell UFT-07-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Niedrig-Quergitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-09-17-800 90 800 505 400 170 0.25 4.9 34.2 1.0716 53 264 398 501 31 153 230 290
UFT-09-17-900 90 900 605 500 170 0.30 5.5 42.8 1.0716 66 330 498 627 38 191 288 363
UFT-09-17-1000 90 1000 705 700 170 0.35 6.1 59.9 1.0716 92 462 697 877 53 267 403 507
UFT-09-17-1100 90 1100 805 700 170 0.40 6.7 59.9 1.0716 92 462 697 877 53 267 403 507
UFT-09-17-1200 90 1200 905 800 170 0.45 7.3 68.5 1.0716 106 528 797 1003 61 305 461 580

UFT-09-17-1300 90 1300 1005 900 170 0.50 7.9 77.0 1.0716 119 594 896 1128 69 344 518 652
UFT-09-17-1400 90 1400 1105 1000 170 0.55 8.5 85.6 1.0716 132 660 996 1253 76 382 576 725
UFT-09-17-1500 90 1500 1205 1100 170 0.60 9.1 94.1 1.0716 145 726 1095 1379 84 420 633 798
UFT-09-17-1600 90 1600 1305 1200 170 0.65 9.7 102.7 1.0716 158 792 1195 1504 92 458 691 870
UFT-09-17-1700 90 1700 1405 1200 170 0.70 10.3 102.7 1.0716 158 792 1195 1504 92 458 691 870

UFT-09-17-1800 90 1800 1505 1400 170 0.75 10.9 119.9 1.0716 185 924 1394 1755 107 534 806 1015
UFT-09-17-1900 90 1900 1605 1500 170 0.80 11.5 128.5 1.0716 198 990 1494 1880 115 573 864 1087
UFT-09-17-2000 90 2000 1705 1600 170 0.85 12.1 137.0 1.0716 211 1056 1593 2005 122 611 921 1160
UFT-09-17-2100 90 2100 1805 1700 170 0.90 12.7 145.6 1.0716 224 1122 1693 2131 130 649 979 1233
UFT-09-17-2200 90 2200 1905 1700 170 0.94 13.3 145.6 1.0716 224 1122 1693 2131 130 649 979 1233

UFT-09-17-2300 90 2300 2005 1900 170 0.99 13.9 162.7 1.0716 251 1254 1892 2381 145 725 1094 1377
UFT-09-17-2400 90 2400 2105 1900 170 1.04 14.6 162.7 1.0716 251 1254 1892 2381 145 725 1094 1377
UFT-09-17-2500 90 2500 2205 2000 170 1.09 15.2 171.3 1.0716 264 1320 1992 2507 153 764 1152 1450
UFT-09-17-2600 90 2600 2305 2100 170 1.14 15.8 179.8 1.0716 277 1386 2091 2632 160 802 1210 1522
UFT-09-17-2700 90 2700 2405 2200 170 1.19 16.4 188.4 1.0716 290 1452 2191 2757 168 840 1267 1595

UFT-09-17-2800 90 2800 2505 2300 170 1.24 17.0 196.9 1.0716 304 1518 2290 2883 176 878 1325 1668
UFT-09-17-2900 90 2900 2605 2400 170 1.29 17.6 205.5 1.0716 317 1584 2390 3008 183 916 1382 1740
UFT-09-17-3000 90 3000 2705 2400 170 1.34 18.2 205.5 1.0716 317 1584 2390 3008 183 916 1382 1740
UFT-09-17-3100 90 3100 2805 2600 170 1.39 18.8 222.6 1.0716 343 1716 2589 3259 199 993 1498 1885
UFT-09-17-3200 90 3200 2905 2700 170 1.44 19.4 231.2 1.0716 356 1782 2689 3384 206 1031 1555 1957

UFT-09-17-3300 90 3300 3005 2700 170 1.49 20.0 231.2 1.0716 356 1782 2689 3384 206 1031 1555 1957
UFT-09-17-3400 90 3400 3105 2800 170 1.54 20.6 239.7 1.0716 370 1848 2788 3509 214 1069 1613 2030
UFT-09-17-3500 90 3500 3205 2900 170 1.59 21.2 248.3 1.0716 383 1914 2888 3635 221 1107 1671 2103
UFT-09-17-3600 90 3600 3305 3100 170 1.64 21.8 265.4 1.0716 409 2046 3087 3885 237 1184 1786 2247
UFT-09-17-3700 90 3700 3405 3100 170 1.69 22.4 265.4 1.0716 409 2046 3087 3885 237 1184 1786 2247

UFT-09-17-3800 90 3800 3505 3200 170 1.74 23.0 274.0 1.0716 422 2112 3187 4011 244 1222 1844 2320
UFT-09-17-3900 90 3900 3605 3300 170 1.79 23.6 282.5 1.0716 436 2178 3286 4136 252 1260 1901 2392
UFT-09-17-4000 90 4000 3705 3400 170 1.84 24.3 291.1 1.0716 449 2244 3386 4261 260 1298 1959 2465
UFT-09-17-4100 90 4100 3805 3500 170 1.89 25.1 299.6 1.0716 462 2310 3485 4387 267 1336 2016 2538
UFT-09-17-4200 90 4200 3905 3600 170 1.94 25.7 308.2 1.0716 475 2376 3585 4512 275 1374 2074 2610

UFT-09-17-4300 90 4300 4005 3600 170 1.99 26.3 308.2 1.0716 475 2376 3585 4512 275 1374 2074 2610
UFT-09-17-4400 90 4400 4105 3800 170 2.04 27.0 325.3 1.0716 502 2508 3784 4763 290 1451 2189 2755
UFT-09-17-4500 90 4500 4205 3900 170 2.09 27.6 333.9 1.0716 515 2574 3884 4888 298 1489 2247 2827
UFT-09-17-4600 90 4600 4305 4000 170 2.13 28.2 342.5 1.0716 528 2640 3983 5013 305 1527 2304 2900
UFT-09-17-4700 90 4700 4405 4100 170 2.18 28.8 351.1 1.0716 541 2706 4083 5139 313 1565 2362 2973

UFT-09-17-4800 90 4800 4505 4100 170 2.23 29.4 351.1 1.0716 541 2706 4083 5139 313 1565 2362 2973
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Technische Daten UFT

Modell UFT-09-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten



Zehnder Terraline Neo

54

H L E Ll T V M qms Exp.
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mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-09-21-800 90 800 505 400 215 0.25 5.6 43.8 1.0626 71 357 509 629 41 207 296 366
UFT-09-21-900 90 900 605 500 215 0.30 6.3 54.7 1.0626 89 446 636 786 52 259 370 457
UFT-09-21-1000 90 1000 705 700 215 0.35 7.0 76.5 1.0626 125 624 890 1101 73 363 517 640
UFT-09-21-1100 90 1100 805 700 215 0.40 7.7 76.5 1.0626 125 624 890 1101 73 363 517 640
UFT-09-21-1200 90 1200 905 800 215 0.45 8.4 87.4 1.0626 143 713 1017 1258 83 414 591 731

UFT-09-21-1300 90 1300 1005 900 215 0.50 9.1 98.4 1.0626 161 803 1145 1415 93 467 665 822
UFT-09-21-1400 90 1400 1105 1000 215 0.55 9.8 109.4 1.0626 178 892 1272 1573 104 518 739 914
UFT-09-21-1500 90 1500 1205 1100 215 0.60 10.5 120.3 1.0626 196 981 1399 1730 114 570 813 1005
UFT-09-21-1600 90 1600 1305 1200 215 0.65 11.2 131.2 1.0626 214 1070 1526 1887 124 622 887 1097
UFT-09-21-1700 90 1700 1405 1200 215 0.70 11.9 131.2 1.0626 214 1070 1526 1887 124 622 887 1097

UFT-09-21-1800 90 1800 1505 1400 215 0.75 12.6 153.0 1.0626 250 1248 1780 2202 145 725 1034 1280
UFT-09-21-1900 90 1900 1605 1500 215 0.80 13.3 164.1 1.0626 268 1338 1908 2359 156 778 1109 1371
UFT-09-21-2000 90 2000 1705 1600 215 0.85 14.0 175.0 1.0626 285 1427 2035 2516 166 829 1183 1462
UFT-09-21-2100 90 2100 1805 1700 215 0.90 14.7 185.9 1.0626 303 1516 2162 2673 176 881 1256 1553
UFT-09-21-2200 90 2200 1905 1700 215 0.94 15.4 185.9 1.0626 303 1516 2162 2673 176 881 1256 1553

UFT-09-21-2300 90 2300 2005 1900 215 0.99 16.1 207.7 1.0626 339 1694 2416 2988 197 984 1404 1736
UFT-09-21-2400 90 2400 2105 1900 215 1.04 16.8 207.7 1.0626 339 1694 2416 2988 197 984 1404 1736
UFT-09-21-2500 90 2500 2205 2000 215 1.09 17.5 218.6 1.0626 357 1783 2543 3145 207 1036 1478 1828
UFT-09-21-2600 90 2600 2305 2100 215 1.14 18.2 229.7 1.0626 375 1873 2671 3302 218 1088 1552 1919
UFT-09-21-2700 90 2700 2405 2200 215 1.19 18.9 240.6 1.0626 392 1962 2798 3460 228 1140 1626 2011

UFT-09-21-2800 90 2800 2505 2300 215 1.24 19.6 251.5 1.0626 410 2051 2925 3617 238 1192 1700 2102
UFT-09-21-2900 90 2900 2605 2400 215 1.29 20.3 262.4 1.0626 428 2140 3052 3774 249 1244 1774 2193
UFT-09-21-3000 90 3000 2705 2400 215 1.34 21.0 262.4 1.0626 428 2140 3052 3774 249 1244 1774 2193
UFT-09-21-3100 90 3100 2805 2600 215 1.39 21.7 284.3 1.0626 464 2318 3306 4089 269 1347 1921 2376
UFT-09-21-3200 90 3200 2905 2700 215 1.44 22.4 295.3 1.0626 482 2408 3434 4246 280 1399 1996 2467

UFT-09-21-3300 90 3300 3005 2700 215 1.49 23.1 295.3 1.0626 482 2408 3434 4246 280 1399 1996 2467
UFT-09-21-3400 90 3400 3105 2800 215 1.54 23.8 306.2 1.0626 499 2497 3561 4403 290 1451 2069 2559
UFT-09-21-3500 90 3500 3205 2900 215 1.59 24.5 317.1 1.0626 517 2586 3688 4560 301 1503 2143 2650
UFT-09-21-3600 90 3600 3305 3100 215 1.64 25.2 338.9 1.0626 553 2764 3942 4875 321 1606 2291 2833
UFT-09-21-3700 90 3700 3405 3100 215 1.69 25.9 338.9 1.0626 553 2764 3942 4875 321 1606 2291 2833

UFT-09-21-3800 90 3800 3505 3200 215 1.74 26.6 349.9 1.0626 571 2853 4069 5032 332 1658 2365 2924
UFT-09-21-3900 90 3900 3605 3300 215 1.79 27.3 360.9 1.0626 589 2943 4197 5189 342 1710 2439 3015
UFT-09-21-4000 90 4000 3705 3400 215 1.84 28.0 371.8 1.0626 606 3032 4324 5347 352 1762 2513 3107
UFT-09-21-4100 90 4100 3805 3500 215 1.89 28.7 382.7 1.0626 624 3121 4451 5504 363 1814 2587 3198
UFT-09-21-4200 90 4200 3905 3600 215 1.94 29.4 393.6 1.0626 642 3210 4578 5661 373 1865 2660 3290

UFT-09-21-4300 90 4300 4005 3600 215 1.99 30.1 393.6 1.0626 642 3210 4578 5661 373 1865 2660 3290
UFT-09-21-4400 90 4400 4105 3800 215 2.04 30.8 415.5 1.0626 678 3388 4832 5976 394 1969 2808 3473
UFT-09-21-4500 90 4500 4205 3900 215 2.09 31.5 426.5 1.0626 696 3478 4960 6133 404 2021 2882 3564
UFT-09-21-4600 90 4600 4305 4000 215 2.13 32.2 437.4 1.0626 713 3567 5087 6290 415 2073 2956 3655
UFT-09-21-4700 90 4700 4405 4100 215 2.18 32.9 448.3 1.0626 731 3656 5214 6447 425 2125 3030 3746

UFT-09-21-4800 90 4800 4505 4100 215 2.23 33.6 448.3 1.0626 731 3656 5214 6447 425 2125 3030 3746
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Technische Daten UFT

Modell UFT-09-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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mm
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dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-09-25-800 90 800 505 400 255 0.50 7.2 57.6 1.0411 88 440 670 866 52 259 394 509
UFT-09-25-900 90 900 605 500 255 0.60 8.0 72.1 1.0411 110 550 838 1083 65 323 492 636
UFT-09-25-1000 90 1000 705 700 255 0.70 8.9 100.9 1.0411 154 771 1173 1516 91 453 689 891
UFT-09-25-1100 90 1100 805 700 255 0.80 9.8 100.9 1.0411 154 771 1173 1516 91 453 689 891
UFT-09-25-1200 90 1200 905 800 255 0.90 10.7 115.2 1.0411 176 881 1340 1732 104 518 787 1018

UFT-09-25-1300 90 1300 1005 900 255 1.00 11.6 129.7 1.0411 198 991 1508 1949 116 582 886 1145
UFT-09-25-1400 90 1400 1105 1000 255 1.10 12.5 144.0 1.0411 220 1101 1675 2165 129 647 984 1272
UFT-09-25-1500 90 1500 1205 1100 255 1.20 13.4 158.5 1.0411 242 1211 1843 2382 142 712 1083 1400
UFT-09-25-1600 90 1600 1305 1200 255 1.30 14.3 172.8 1.0411 264 1321 2010 2598 155 776 1181 1526
UFT-09-25-1700 90 1700 1405 1200 255 1.40 15.2 172.8 1.0411 264 1321 2010 2598 155 776 1181 1526

UFT-09-25-1800 90 1800 1505 1400 255 1.50 16.1 201.6 1.0411 308 1541 2345 3031 181 905 1378 1781
UFT-09-25-1900 90 1900 1605 1500 255 1.60 17.0 216.1 1.0411 330 1651 2513 3248 194 970 1476 1908
UFT-09-25-2000 90 2000 1705 1600 255 1.70 17.9 230.4 1.0411 352 1761 2680 3464 207 1035 1575 2035
UFT-09-25-2100 90 2100 1805 1700 255 1.80 18.8 244.9 1.0411 374 1871 2848 3681 220 1099 1673 2163
UFT-09-25-2200 90 2200 1905 1700 255 1.90 19.7 244.9 1.0411 374 1871 2848 3681 220 1099 1673 2163

UFT-09-25-2300 90 2300 2005 1900 255 2.00 20.6 273.7 1.0411 418 2092 3183 4114 246 1229 1870 2417
UFT-09-25-2400 90 2400 2105 1900 255 2.10 21.5 273.7 1.0411 418 2092 3183 4114 246 1229 1870 2417
UFT-09-25-2500 90 2500 2205 2000 255 2.20 22.3 288.0 1.0411 440 2202 3350 4330 259 1294 1968 2544
UFT-09-25-2600 90 2600 2305 2100 255 2.30 23.2 302.5 1.0411 462 2312 3518 4547 272 1358 2067 2672
UFT-09-25-2700 90 2700 2405 2200 255 2.40 24.1 316.8 1.0411 484 2422 3685 4763 285 1423 2165 2798

UFT-09-25-2800 90 2800 2505 2300 255 2.50 25.0 331.3 1.0411 506 2532 3853 4980 298 1488 2264 2926
UFT-09-25-2900 90 2900 2605 2400 255 2.60 25.9 345.6 1.0411 528 2642 4020 5196 310 1552 2362 3053
UFT-09-25-3000 90 3000 2705 2400 255 2.70 26.8 345.6 1.0411 528 2642 4020 5196 310 1552 2362 3053
UFT-09-25-3100 90 3100 2805 2600 255 2.80 27.7 374.4 1.0411 572 2862 4355 5629 336 1682 2559 3307
UFT-09-25-3200 90 3200 2905 2700 255 2.90 28.6 388.9 1.0411 594 2972 4523 5846 349 1746 2657 3435

UFT-09-25-3300 90 3300 3005 2700 255 3.00 29.5 388.9 1.0411 594 2972 4523 5846 349 1746 2657 3435
UFT-09-25-3400 90 3400 3105 2800 255 3.10 30.4 403.2 1.0411 616 3082 4690 6062 362 1811 2756 3562
UFT-09-25-3500 90 3500 3205 2900 255 3.20 31.3 417.7 1.0411 638 3192 4858 6279 375 1875 2854 3689
UFT-09-25-3600 90 3600 3305 3100 255 3.30 32.2 446.5 1.0411 683 3413 5193 6712 401 2005 3051 3944
UFT-09-25-3700 90 3700 3405 3100 255 3.40 33.1 446.5 1.0411 683 3413 5193 6712 401 2005 3051 3944

UFT-09-25-3800 90 3800 3505 3200 255 3.50 34.0 460.9 1.0411 705 3523 5360 6928 414 2070 3149 4070
UFT-09-25-3900 90 3900 3605 3300 255 3.60 34.9 475.3 1.0411 727 3633 5528 7145 427 2135 3248 4198
UFT-09-25-4000 90 4000 3705 3400 255 3.70 35.8 489.7 1.0411 749 3743 5695 7361 440 2199 3346 4325
UFT-09-25-4100 90 4100 3805 3500 255 3.80 36.9 504.1 1.0411 771 3853 5863 7578 453 2264 3445 4452
UFT-09-25-4200 90 4200 3905 3600 255 3.90 37.8 518.5 1.0411 793 3963 6030 7794 466 2328 3543 4579

UFT-09-25-4300 90 4300 4005 3600 255 4.00 38.7 518.5 1.0411 793 3963 6030 7794 466 2328 3543 4579
UFT-09-25-4400 90 4400 4105 3800 255 4.10 39.6 547.3 1.0411 837 4183 6365 8227 492 2458 3740 4834
UFT-09-25-4500 90 4500 4205 3900 255 4.20 40.5 561.7 1.0411 859 4293 6533 8444 504 2522 3838 4961
UFT-09-25-4600 90 4600 4305 4000 255 4.30 41.4 576.1 1.0411 881 4403 6700 8660 517 2587 3936 5088
UFT-09-25-4700 90 4700 4405 4100 255 4.40 42.3 590.5 1.0411 903 4513 6868 8877 530 2652 4035 5216

UFT-09-25-4800 90 4800 4505 4100 255 4.50 43.2 590.5 1.0411 903 4513 6868 8877 530 2652 4035 5216
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Technische Daten UFT

Modell UFT-09-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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dm3
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-09-34-800 90 800 505 400 340 0.80 9.3 65.9 1.0272 103 516 766 950 61 305 453 562
UFT-09-34-900 90 900 605 500 340 0.90 10.5 82.4 1.0272 129 645 958 1188 76 382 567 703
UFT-09-34-1000 90 1000 705 700 340 1.00 11.6 115.3 1.0272 181 904 1341 1663 107 535 793 984
UFT-09-34-1100 90 1100 805 700 340 1.10 12.8 115.3 1.0272 181 904 1341 1663 107 535 793 984
UFT-09-34-1200 90 1200 905 800 340 1.20 14.0 131.7 1.0272 207 1033 1532 1901 122 611 907 1125

UFT-09-34-1300 90 1300 1005 900 340 1.30 15.1 148.2 1.0272 232 1162 1724 2138 138 688 1020 1265
UFT-09-34-1400 90 1400 1105 1000 340 1.40 16.3 164.7 1.0272 258 1291 1915 2376 153 764 1133 1406
UFT-09-34-1500 90 1500 1205 1100 340 1.50 17.4 181.2 1.0272 284 1420 2107 2613 168 840 1247 1546
UFT-09-34-1600 90 1600 1305 1200 340 1.60 18.6 197.6 1.0272 310 1549 2298 2851 183 917 1360 1687
UFT-09-34-1700 90 1700 1405 1200 340 1.70 19.8 197.6 1.0272 310 1549 2298 2851 183 917 1360 1687

UFT-09-34-1800 90 1800 1505 1400 340 1.80 20.9 230.5 1.0272 361 1807 2681 3326 214 1069 1586 1968
UFT-09-34-1900 90 1900 1605 1500 340 1.90 22.1 247.0 1.0272 387 1936 2873 3564 229 1146 1700 2109
UFT-09-34-2000 90 2000 1705 1600 340 2.00 23.3 263.4 1.0272 413 2065 3064 3801 244 1222 1813 2249
UFT-09-34-2100 90 2100 1805 1700 340 2.10 24.4 280.0 1.0272 439 2194 3256 4039 260 1298 1927 2390
UFT-09-34-2200 90 2200 1905 1700 340 2.20 25.6 280.0 1.0272 439 2194 3256 4039 260 1298 1927 2390

UFT-09-34-2300 90 2300 2005 1900 340 2.30 26.7 312.9 1.0272 491 2453 3639 4514 290 1451 2153 2671
UFT-09-34-2400 90 2400 2105 1900 340 2.40 27.9 312.9 1.0272 491 2453 3639 4514 290 1451 2153 2671
UFT-09-34-2500 90 2500 2205 2000 340 2.50 29.1 329.3 1.0272 516 2582 3830 4752 306 1528 2266 2812
UFT-09-34-2600 90 2600 2305 2100 340 2.60 30.2 345.8 1.0272 542 2711 4022 4989 321 1604 2380 2952
UFT-09-34-2700 90 2700 2405 2200 340 2.70 31.4 362.2 1.0272 568 2840 4213 5227 336 1680 2493 3093

UFT-09-34-2800 90 2800 2505 2300 340 2.80 32.6 378.7 1.0272 594 2969 4405 5464 351 1757 2607 3233
UFT-09-34-2900 90 2900 2605 2400 340 2.90 33.7 395.2 1.0272 620 3098 4596 5702 367 1833 2720 3374
UFT-09-34-3000 90 3000 2705 2400 340 3.00 34.9 395.2 1.0272 620 3098 4596 5702 367 1833 2720 3374
UFT-09-34-3100 90 3100 2805 2600 340 3.10 36.0 428.1 1.0272 671 3356 4979 6177 397 1986 2946 3655
UFT-09-34-3200 90 3200 2905 2700 340 3.20 37.2 444.6 1.0272 697 3485 5171 6415 412 2062 3060 3796

UFT-09-34-3300 90 3300 3005 2700 340 3.30 38.4 444.6 1.0272 697 3485 5171 6415 412 2062 3060 3796
UFT-09-34-3400 90 3400 3105 2800 340 3.40 39.5 461.0 1.0272 723 3614 5362 6652 428 2138 3173 3936
UFT-09-34-3500 90 3500 3205 2900 340 3.50 40.7 477.5 1.0272 749 3743 5554 6890 443 2215 3286 4077
UFT-09-34-3600 90 3600 3305 3100 340 3.60 41.9 510.5 1.0272 800 4002 5937 7365 474 2368 3513 4358
UFT-09-34-3700 90 3700 3405 3100 340 3.70 43.0 510.5 1.0272 800 4002 5937 7365 474 2368 3513 4358

UFT-09-34-3800 90 3800 3505 3200 340 3.80 44.2 526.9 1.0272 826 4131 6128 7603 489 2444 3626 4499
UFT-09-34-3900 90 3900 3605 3300 340 3.90 45.3 543.4 1.0272 852 4260 6320 7840 504 2521 3740 4639
UFT-09-34-4000 90 4000 3705 3400 340 4.00 46.5 559.8 1.0272 878 4389 6511 8078 519 2597 3853 4780
UFT-09-34-4100 90 4100 3805 3500 340 4.10 47.7 576.3 1.0272 904 4518 6703 8315 535 2673 3966 4920
UFT-09-34-4200 90 4200 3905 3600 340 4.20 48.8 592.7 1.0272 929 4647 6894 8553 550 2750 4079 5061

UFT-09-34-4300 90 4300 4005 3600 340 4.30 50.0 592.7 1.0272 929 4647 6894 8553 550 2750 4079 5061
UFT-09-34-4400 90 4400 4105 3800 340 4.40 51.2 625.7 1.0272 981 4905 7277 9028 580 2902 4306 5342
UFT-09-34-4500 90 4500 4205 3900 340 4.50 52.3 642.2 1.0272 1007 5034 7469 9266 596 2979 4420 5483
UFT-09-34-4600 90 4600 4305 4000 340 4.60 53.5 658.6 1.0272 1033 5163 7660 9503 611 3055 4533 5623
UFT-09-34-4700 90 4700 4405 4100 340 4.70 54.6 675.1 1.0272 1058 5292 7852 9741 626 3131 4646 5764

UFT-09-34-4800 90 4800 4505 4100 340 4.80 55.8 675.1 1.0272 1058 5292 7852 9741 626 3131 4646 5764
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Technische Daten UFT

Modell UFT-09-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-11-17-800 110 800 505 400 170 0.25 5.3 33.4 1.0844 50 252 388 468 29 145 223 269
UFT-11-17-900 110 900 605 500 170 0.30 5.9 41.7 1.0844 63 315 485 585 36 181 279 336
UFT-11-17-1000 110 1000 705 700 170 0.35 6.6 58.4 1.0844 88 442 679 819 51 254 390 471
UFT-11-17-1100 110 1100 805 700 170 0.40 7.2 58.4 1.0844 88 442 679 819 51 254 390 471
UFT-11-17-1200 110 1200 905 800 170 0.45 7.9 66.7 1.0844 101 505 776 936 58 290 446 538

UFT-11-17-1300 110 1300 1005 900 170 0.50 8.5 75.1 1.0844 114 568 873 1053 65 326 502 605
UFT-11-17-1400 110 1400 1105 1000 170 0.55 9.2 83.4 1.0844 126 631 970 1170 73 363 557 672
UFT-11-17-1500 110 1500 1205 1100 170 0.60 9.8 91.7 1.0844 139 694 1067 1287 80 399 613 740
UFT-11-17-1600 110 1600 1305 1200 170 0.65 10.5 100.1 1.0844 151 757 1164 1404 87 435 669 807
UFT-11-17-1700 110 1700 1405 1200 170 0.70 11.2 100.1 1.0844 151 757 1164 1404 87 435 669 807

UFT-11-17-1800 110 1800 1505 1400 170 0.75 11.8 116.8 1.0844 177 883 1358 1638 101 507 780 941
UFT-11-17-1900 110 1900 1605 1500 170 0.80 12.5 125.1 1.0844 189 946 1455 1755 109 544 836 1009
UFT-11-17-2000 110 2000 1705 1600 170 0.85 13.1 133.4 1.0844 202 1009 1552 1872 116 580 892 1076
UFT-11-17-2100 110 2100 1805 1700 170 0.90 13.8 141.8 1.0844 214 1072 1649 1989 123 616 948 1143
UFT-11-17-2200 110 2200 1905 1700 170 0.94 14.4 141.8 1.0844 214 1072 1649 1989 123 616 948 1143

UFT-11-17-2300 110 2300 2005 1900 170 0.99 15.1 158.5 1.0844 240 1199 1843 2223 138 689 1059 1278
UFT-11-17-2400 110 2400 2105 1900 170 1.04 15.8 158.5 1.0844 240 1199 1843 2223 138 689 1059 1278
UFT-11-17-2500 110 2500 2205 2000 170 1.09 16.4 166.8 1.0844 252 1262 1940 2340 145 725 1115 1345
UFT-11-17-2600 110 2600 2305 2100 170 1.14 17.1 175.1 1.0844 265 1325 2037 2457 152 761 1171 1412
UFT-11-17-2700 110 2700 2405 2200 170 1.19 17.7 183.5 1.0844 278 1388 2134 2574 160 798 1226 1479

UFT-11-17-2800 110 2800 2505 2300 170 1.24 18.4 191.8 1.0844 290 1451 2231 2691 167 834 1282 1546
UFT-11-17-2900 110 2900 2605 2400 170 1.29 19.0 200.2 1.0844 303 1514 2328 2808 174 870 1338 1614
UFT-11-17-3000 110 3000 2705 2400 170 1.34 19.7 200.2 1.0844 303 1514 2328 2808 174 870 1338 1614
UFT-11-17-3100 110 3100 2805 2600 170 1.39 20.3 216.8 1.0844 328 1640 2522 3042 188 942 1449 1748
UFT-11-17-3200 110 3200 2905 2700 170 1.44 21.0 225.2 1.0844 341 1703 2619 3159 196 979 1505 1815

UFT-11-17-3300 110 3300 3005 2700 170 1.49 21.7 225.2 1.0844 341 1703 2619 3159 196 979 1505 1815
UFT-11-17-3400 110 3400 3105 2800 170 1.54 22.3 233.5 1.0844 353 1766 2716 3276 203 1015 1561 1883
UFT-11-17-3500 110 3500 3205 2900 170 1.59 23.0 241.9 1.0844 366 1829 2813 3393 210 1051 1617 1950
UFT-11-17-3600 110 3600 3305 3100 170 1.64 23.6 258.5 1.0844 391 1956 3007 3627 225 1124 1728 2084
UFT-11-17-3700 110 3700 3405 3100 170 1.69 24.3 258.5 1.0844 391 1956 3007 3627 225 1124 1728 2084

UFT-11-17-3800 110 3800 3505 3200 170 1.74 24.9 266.9 1.0844 404 2019 3104 3744 232 1160 1784 2152
UFT-11-17-3900 110 3900 3605 3300 170 1.79 25.6 275.2 1.0844 416 2082 3201 3861 239 1196 1840 2219
UFT-11-17-4000 110 4000 3705 3400 170 1.84 26.3 283.6 1.0844 429 2145 3298 3978 247 1233 1895 2286
UFT-11-17-4100 110 4100 3805 3500 170 1.89 27.2 291.9 1.0844 442 2208 3395 4095 254 1269 1951 2353
UFT-11-17-4200 110 4200 3905 3600 170 1.94 27.8 300.2 1.0844 454 2271 3492 4212 261 1305 2007 2421

UFT-11-17-4300 110 4300 4005 3600 170 1.99 28.5 300.2 1.0844 454 2271 3492 4212 261 1305 2007 2421
UFT-11-17-4400 110 4400 4105 3800 170 2.04 29.2 316.9 1.0844 479 2397 3686 4446 276 1378 2118 2555
UFT-11-17-4500 110 4500 4205 3900 170 2.09 29.8 325.3 1.0844 492 2460 3783 4563 283 1414 2174 2622
UFT-11-17-4600 110 4600 4305 4000 170 2.13 30.5 333.6 1.0844 505 2523 3880 4680 290 1450 2230 2690
UFT-11-17-4700 110 4700 4405 4100 170 2.18 31.1 341.9 1.0844 517 2586 3977 4797 297 1486 2286 2757

UFT-11-17-4800 110 4800 4505 4100 170 2.23 31.8 341.9 1.0844 517 2586 3977 4797 297 1486 2286 2757
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Technische Daten UFT

Modell UFT-11-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten



Zehnder Terraline Neo

58

H L E Ll T V M qms Exp.

0 1 2 3 0 1 2 3

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm
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dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-11-21-800 110 800 505 400 215 0.25 5.8 47.0 1.0653 77 386 547 670 45 224 317 389
UFT-11-21-900 110 900 605 500 215 0.30 6.5 58.8 1.0653 97 483 684 838 56 280 397 486
UFT-11-21-1000 110 1000 705 700 215 0.35 7.3 82.4 1.0653 135 676 958 1173 78 392 556 681
UFT-11-21-1100 110 1100 805 700 215 0.40 8.0 82.4 1.0653 135 676 958 1173 78 392 556 681
UFT-11-21-1200 110 1200 905 800 215 0.45 8.7 94.1 1.0653 154 772 1095 1341 90 448 635 778

UFT-11-21-1300 110 1300 1005 900 215 0.50 9.4 105.9 1.0653 174 869 1232 1508 101 504 715 875
UFT-11-21-1400 110 1400 1105 1000 215 0.55 10.2 117.6 1.0653 193 965 1368 1676 112 560 794 973
UFT-11-21-1500 110 1500 1205 1100 215 0.60 10.9 129.4 1.0653 212 1062 1505 1843 123 616 873 1070
UFT-11-21-1600 110 1600 1305 1200 215 0.65 11.6 141.2 1.0653 232 1158 1642 2011 134 672 953 1167
UFT-11-21-1700 110 1700 1405 1200 215 0.70 12.3 141.2 1.0653 232 1158 1642 2011 134 672 953 1167

UFT-11-21-1800 110 1800 1505 1400 215 0.75 13.1 164.7 1.0653 270 1351 1916 2346 157 784 1112 1361
UFT-11-21-1900 110 1900 1605 1500 215 0.80 13.8 176.5 1.0653 290 1448 2053 2514 168 840 1191 1459
UFT-11-21-2000 110 2000 1705 1600 215 0.85 14.5 188.2 1.0653 309 1544 2189 2681 179 896 1270 1556
UFT-11-21-2100 110 2100 1805 1700 215 0.90 15.2 200.0 1.0653 328 1641 2326 2849 190 952 1350 1653
UFT-11-21-2200 110 2200 1905 1700 215 0.94 16.0 200.0 1.0653 328 1641 2326 2849 190 952 1350 1653

UFT-11-21-2300 110 2300 2005 1900 215 0.99 16.7 223.5 1.0653 367 1834 2600 3184 213 1064 1509 1848
UFT-11-21-2400 110 2400 2105 1900 215 1.04 17.4 223.5 1.0653 367 1834 2600 3184 213 1064 1509 1848
UFT-11-21-2500 110 2500 2205 2000 215 1.09 18.1 235.3 1.0653 386 1930 2737 3352 224 1120 1588 1945
UFT-11-21-2600 110 2600 2305 2100 215 1.14 18.9 247.1 1.0653 405 2027 2874 3519 235 1176 1668 2042
UFT-11-21-2700 110 2700 2405 2200 215 1.19 19.6 258.8 1.0653 425 2123 3010 3687 246 1232 1747 2140

UFT-11-21-2800 110 2800 2505 2300 215 1.24 20.3 270.6 1.0653 444 2220 3147 3854 258 1288 1826 2237
UFT-11-21-2900 110 2900 2605 2400 215 1.29 21.0 282.4 1.0653 463 2316 3284 4022 269 1344 1906 2334
UFT-11-21-3000 110 3000 2705 2400 215 1.34 21.8 282.4 1.0653 463 2316 3284 4022 269 1344 1906 2334
UFT-11-21-3100 110 3100 2805 2600 215 1.39 22.5 305.9 1.0653 502 2509 3558 4357 291 1456 2065 2528
UFT-11-21-3200 110 3200 2905 2700 215 1.44 23.2 317.7 1.0653 521 2606 3695 4525 302 1512 2144 2626

UFT-11-21-3300 110 3300 3005 2700 215 1.49 23.9 317.7 1.0653 521 2606 3695 4525 302 1512 2144 2626
UFT-11-21-3400 110 3400 3105 2800 215 1.54 24.7 329.4 1.0653 540 2702 3831 4692 314 1568 2223 2723
UFT-11-21-3500 110 3500 3205 2900 215 1.59 25.4 341.2 1.0653 560 2799 3968 4860 325 1624 2303 2820
UFT-11-21-3600 110 3600 3305 3100 215 1.64 26.1 364.7 1.0653 598 2992 4242 5195 347 1736 2462 3015
UFT-11-21-3700 110 3700 3405 3100 215 1.69 26.8 364.7 1.0653 598 2992 4242 5195 347 1736 2462 3015

UFT-11-21-3800 110 3800 3505 3200 215 1.74 27.6 376.5 1.0653 618 3088 4379 5363 358 1792 2541 3112
UFT-11-21-3900 110 3900 3605 3300 215 1.79 28.3 388.3 1.0653 637 3185 4516 5530 370 1848 2621 3209
UFT-11-21-4000 110 4000 3705 3400 215 1.84 29.0 400.0 1.0653 656 3281 4652 5698 381 1904 2700 3307
UFT-11-21-4100 110 4100 3805 3500 215 1.89 29.7 411.8 1.0653 676 3378 4789 5865 392 1960 2779 3404
UFT-11-21-4200 110 4200 3905 3600 215 1.94 30.5 423.5 1.0653 695 3474 4926 6033 403 2016 2859 3501

UFT-11-21-4300 110 4300 4005 3600 215 1.99 31.2 423.5 1.0653 695 3474 4926 6033 403 2016 2859 3501
UFT-11-21-4400 110 4400 4105 3800 215 2.04 31.9 447.1 1.0653 733 3667 5200 6368 426 2128 3018 3695
UFT-11-21-4500 110 4500 4205 3900 215 2.09 32.6 458.9 1.0653 753 3764 5337 6536 437 2184 3097 3793
UFT-11-21-4600 110 4600 4305 4000 215 2.13 33.4 470.6 1.0653 772 3860 5473 6703 448 2240 3176 3890
UFT-11-21-4700 110 4700 4405 4100 215 2.18 34.1 482.4 1.0653 791 3957 5610 6871 459 2296 3256 3987

UFT-11-21-4800 110 4800 4505 4100 215 2.23 34.8 482.4 1.0653 791 3957 5610 6871 459 2296 3256 3987
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Technische Daten UFT

Modell UFT-11-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-11-25-800 110 800 505 400 255 0.50 7.5 72.0 1.0177 113 566 837 1059 67 336 498 630
UFT-11-25-900 110 900 605 500 255 0.60 8.4 89.9 1.0177 142 708 1046 1324 84 421 622 787
UFT-11-25-1000 110 1000 705 700 255 0.70 9.4 125.9 1.0177 198 991 1464 1853 118 589 870 1102
UFT-11-25-1100 110 1100 805 700 255 0.80 10.3 125.9 1.0177 198 991 1464 1853 118 589 870 1102
UFT-11-25-1200 110 1200 905 800 255 0.90 11.3 143.8 1.0177 227 1133 1673 2118 135 674 995 1259

UFT-11-25-1300 110 1300 1005 900 255 1.00 12.2 161.9 1.0177 255 1274 1883 2383 152 758 1120 1417
UFT-11-25-1400 110 1400 1105 1000 255 1.10 13.1 179.9 1.0177 283 1416 2092 2648 168 842 1244 1574
UFT-11-25-1500 110 1500 1205 1100 255 1.20 14.1 197.8 1.0177 311 1557 2301 2912 185 926 1368 1731
UFT-11-25-1600 110 1600 1305 1200 255 1.30 15.0 215.8 1.0177 340 1699 2510 3177 202 1010 1492 1889
UFT-11-25-1700 110 1700 1405 1200 255 1.40 15.9 215.8 1.0177 340 1699 2510 3177 202 1010 1492 1889

UFT-11-25-1800 110 1800 1505 1400 255 1.50 16.9 251.8 1.0177 396 1982 2928 3707 236 1178 1741 2204
UFT-11-25-1900 110 1900 1605 1500 255 1.60 17.8 269.8 1.0177 425 2124 3138 3971 253 1263 1866 2361
UFT-11-25-2000 110 2000 1705 1600 255 1.70 18.8 287.8 1.0177 453 2265 3347 4236 269 1347 1990 2519
UFT-11-25-2100 110 2100 1805 1700 255 1.80 19.7 305.7 1.0177 481 2407 3556 4501 286 1431 2114 2676
UFT-11-25-2200 110 2200 1905 1700 255 1.90 20.6 305.7 1.0177 481 2407 3556 4501 286 1431 2114 2676

UFT-11-25-2300 110 2300 2005 1900 255 2.00 21.6 341.7 1.0177 538 2690 3974 5030 320 1599 2363 2991
UFT-11-25-2400 110 2400 2105 1900 255 2.10 22.5 341.7 1.0177 538 2690 3974 5030 320 1599 2363 2991
UFT-11-25-2500 110 2500 2205 2000 255 2.20 23.4 359.7 1.0177 566 2832 4183 5295 337 1684 2487 3148
UFT-11-25-2600 110 2600 2305 2100 255 2.30 24.4 377.7 1.0177 595 2973 4393 5560 354 1768 2612 3306
UFT-11-25-2700 110 2700 2405 2200 255 2.40 25.3 395.7 1.0177 623 3115 4602 5825 370 1852 2736 3464

UFT-11-25-2800 110 2800 2505 2300 255 2.50 26.3 413.7 1.0177 651 3256 4811 6089 387 1936 2861 3621
UFT-11-25-2900 110 2900 2605 2400 255 2.60 27.2 431.6 1.0177 680 3398 5020 6354 404 2020 2985 3778
UFT-11-25-3000 110 3000 2705 2400 255 2.70 28.1 431.6 1.0177 680 3398 5020 6354 404 2020 2985 3778
UFT-11-25-3100 110 3100 2805 2600 255 2.80 29.1 467.6 1.0177 736 3681 5438 6884 438 2189 3233 4093
UFT-11-25-3200 110 3200 2905 2700 255 2.90 30.0 485.6 1.0177 765 3823 5648 7148 455 2273 3358 4250

UFT-11-25-3300 110 3300 3005 2700 255 3.00 30.9 485.6 1.0177 765 3823 5648 7148 455 2273 3358 4250
UFT-11-25-3400 110 3400 3105 2800 255 3.10 31.9 503.6 1.0177 793 3964 5857 7413 471 2357 3483 4408
UFT-11-25-3500 110 3500 3205 2900 255 3.20 32.8 521.6 1.0177 821 4106 6066 7678 488 2441 3607 4565
UFT-11-25-3600 110 3600 3305 3100 255 3.30 33.8 557.5 1.0177 878 4389 6484 8207 522 2610 3855 4880
UFT-11-25-3700 110 3700 3405 3100 255 3.40 34.7 557.5 1.0177 878 4389 6484 8207 522 2610 3855 4880

UFT-11-25-3800 110 3800 3505 3200 255 3.50 35.6 575.5 1.0177 906 4531 6693 8472 539 2694 3980 5037
UFT-11-25-3900 110 3900 3605 3300 255 3.60 36.6 593.5 1.0177 934 4672 6903 8737 556 2778 4105 5195
UFT-11-25-4000 110 4000 3705 3400 255 3.70 37.5 611.5 1.0177 963 4814 7112 9002 572 2862 4229 5353
UFT-11-25-4100 110 4100 3805 3500 255 3.80 38.4 629.5 1.0177 991 4955 7321 9266 589 2946 4353 5510
UFT-11-25-4200 110 4200 3905 3600 255 3.90 39.4 647.4 1.0177 1019 5097 7530 9531 606 3031 4477 5667

UFT-11-25-4300 110 4300 4005 3600 255 4.00 40.3 647.4 1.0177 1019 5097 7530 9531 606 3031 4477 5667
UFT-11-25-4400 110 4400 4105 3800 255 4.10 41.3 683.4 1.0177 1076 5380 7948 10061 640 3199 4726 5982
UFT-11-25-4500 110 4500 4205 3900 255 4.20 42.2 701.4 1.0177 1104 5522 8158 10325 657 3283 4851 6139
UFT-11-25-4600 110 4600 4305 4000 255 4.30 43.1 719.4 1.0177 1133 5663 8367 10590 673 3367 4975 6297
UFT-11-25-4700 110 4700 4405 4100 255 4.40 44.1 737.4 1.0177 1161 5805 8576 10855 690 3452 5099 6454

UFT-11-25-4800 110 4800 4505 4100 255 4.50 45.0 737.4 1.0177 1161 5805 8576 10855 690 3452 5099 6454
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Technische Daten UFT

Modell UFT-11-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-11-34-800 110 800 505 400 340 0.80 9.7 72.7 1.0879 113 595 845 1028 68 341 485 590
UFT-11-34-900 110 900 605 500 340 0.90 10.9 90.9 1.0879 141 744 1057 1285 85 427 606 737
UFT-11-34-1000 110 1000 705 700 340 1.00 12.1 127.2 1.0879 198 1042 1479 1799 120 598 848 1032
UFT-11-34-1100 110 1100 805 700 340 1.10 13.3 127.2 1.0879 198 1042 1479 1799 120 598 848 1032
UFT-11-34-1200 110 1200 905 800 340 1.20 14.5 145.4 1.0879 226 1191 1691 2056 137 683 970 1179

UFT-11-34-1300 110 1300 1005 900 340 1.30 15.7 163.5 1.0879 255 1340 1902 2313 154 769 1091 1327
UFT-11-34-1400 110 1400 1105 1000 340 1.40 16.9 181.7 1.0879 283 1488 2113 2570 171 854 1212 1474
UFT-11-34-1500 110 1500 1205 1100 340 1.50 18.1 199.9 1.0879 311 1637 2325 2827 188 939 1334 1622
UFT-11-34-1600 110 1600 1305 1200 340 1.60 19.3 218.0 1.0879 339 1786 2536 3084 205 1025 1455 1769
UFT-11-34-1700 110 1700 1405 1200 340 1.70 20.5 218.0 1.0879 339 1786 2536 3084 205 1025 1455 1769

UFT-11-34-1800 110 1800 1505 1400 340 1.80 21.7 254.4 1.0879 396 2084 2959 3598 239 1195 1697 2064
UFT-11-34-1900 110 1900 1605 1500 340 1.90 22.9 272.6 1.0879 424 2233 3170 3855 256 1281 1818 2211
UFT-11-34-2000 110 2000 1705 1600 340 2.00 24.1 290.7 1.0879 452 2381 3381 4112 273 1366 1940 2359
UFT-11-34-2100 110 2100 1805 1700 340 2.10 25.3 308.9 1.0879 481 2530 3593 4369 290 1451 2061 2506
UFT-11-34-2200 110 2200 1905 1700 340 2.20 26.5 308.9 1.0879 481 2530 3593 4369 290 1451 2061 2506

UFT-11-34-2300 110 2300 2005 1900 340 2.30 27.7 345.2 1.0879 537 2828 4015 4883 324 1622 2303 2801
UFT-11-34-2400 110 2400 2105 1900 340 2.40 29.0 345.2 1.0879 537 2828 4015 4883 324 1622 2303 2801
UFT-11-34-2500 110 2500 2205 2000 340 2.50 30.2 363.4 1.0879 566 2977 4227 5140 342 1708 2425 2949
UFT-11-34-2600 110 2600 2305 2100 340 2.60 31.4 381.6 1.0879 594 3126 4438 5397 359 1793 2546 3096
UFT-11-34-2700 110 2700 2405 2200 340 2.70 32.6 399.7 1.0879 622 3274 4649 5654 376 1878 2667 3243

UFT-11-34-2800 110 2800 2505 2300 340 2.80 33.8 418.0 1.0879 650 3423 4861 5911 393 1964 2789 3391
UFT-11-34-2900 110 2900 2605 2400 340 2.90 35.0 436.1 1.0879 679 3572 5072 6168 410 2049 2910 3538
UFT-11-34-3000 110 3000 2705 2400 340 3.00 36.2 436.1 1.0879 679 3572 5072 6168 410 2049 2910 3538
UFT-11-34-3100 110 3100 2805 2600 340 3.10 37.4 472.5 1.0879 735 3870 5495 6682 444 2220 3152 3833
UFT-11-34-3200 110 3200 2905 2700 340 3.20 38.6 490.6 1.0879 764 4019 5706 6939 461 2306 3273 3981

UFT-11-34-3300 110 3300 3005 2700 340 3.30 39.8 490.6 1.0879 764 4019 5706 6939 461 2306 3273 3981
UFT-11-34-3400 110 3400 3105 2800 340 3.40 41.0 508.7 1.0879 792 4167 5917 7196 478 2390 3394 4128
UFT-11-34-3500 110 3500 3205 2900 340 3.50 42.2 527.0 1.0879 820 4316 6129 7453 495 2476 3516 4275
UFT-11-34-3600 110 3600 3305 3100 340 3.60 43.4 563.3 1.0879 877 4614 6551 7967 529 2647 3758 4570
UFT-11-34-3700 110 3700 3405 3100 340 3.70 44.6 563.3 1.0879 877 4614 6551 7967 529 2647 3758 4570

UFT-11-34-3800 110 3800 3505 3200 340 3.80 45.8 581.5 1.0879 905 4763 6763 8224 546 2732 3880 4718
UFT-11-34-3900 110 3900 3605 3300 340 3.90 47.0 599.6 1.0879 933 4912 6974 8481 564 2818 4001 4865
UFT-11-34-4000 110 4000 3705 3400 340 4.00 48.3 617.8 1.0879 961 5060 7185 8738 581 2903 4122 5013
UFT-11-34-4100 110 4100 3805 3500 340 4.10 49.7 636.0 1.0879 990 5209 7397 8995 598 2988 4243 5160
UFT-11-34-4200 110 4200 3905 3600 340 4.20 50.9 654.1 1.0879 1018 5358 7608 9252 615 3074 4364 5307

UFT-11-34-4300 110 4300 4005 3600 340 4.30 52.1 654.1 1.0879 1018 5358 7608 9252 615 3074 4364 5307
UFT-11-34-4400 110 4400 4105 3800 340 4.40 53.4 690.5 1.0879 1075 5656 8031 9766 649 3245 4607 5602
UFT-11-34-4500 110 4500 4205 3900 340 4.50 54.6 708.7 1.0879 1103 5805 8242 10023 666 3330 4728 5750
UFT-11-34-4600 110 4600 4305 4000 340 4.60 55.8 726.8 1.0879 1131 5953 8453 10280 683 3415 4849 5897
UFT-11-34-4700 110 4700 4405 4100 340 4.70 57.0 745.0 1.0879 1159 6102 8665 10537 700 3500 4971 6045

UFT-11-34-4800 110 4800 4505 4100 340 4.80 58.2 745.0 1.0879 1159 6102 8665 10537 700 3500 4971 6045
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Technische Daten UFT

Modell UFT-11-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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mm

 
mm

 
mm
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mm

 
dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-14-17-800 145 800 505 400 170 0.25 5.6 34.5 1.1028 54 270 401 480 31 154 228 273
UFT-14-17-900 145 900 605 500 170 0.30 6.3 43.1 1.1028 68 338 501 600 38 192 285 342
UFT-14-17-1000 145 1000 705 700 170 0.35 7.0 60.3 1.1028 95 473 701 840 54 269 399 478
UFT-14-17-1100 145 1100 805 700 170 0.40 7.7 60.3 1.1028 95 473 701 840 54 269 399 478
UFT-14-17-1200 145 1200 905 800 170 0.45 8.4 68.9 1.1028 108 541 801 960 62 308 456 547

UFT-14-17-1300 145 1300 1005 900 170 0.50 9.1 77.6 1.1028 122 608 902 1080 69 346 514 615
UFT-14-17-1400 145 1400 1105 1000 170 0.55 9.8 86.2 1.1028 135 676 1002 1200 77 385 570 683
UFT-14-17-1500 145 1500 1205 1100 170 0.60 10.5 94.8 1.1028 149 743 1102 1320 85 423 627 751
UFT-14-17-1600 145 1600 1305 1200 170 0.65 11.2 103.3 1.1028 162 811 1202 1440 92 462 684 820
UFT-14-17-1700 145 1700 1405 1200 170 0.70 11.9 103.3 1.1028 162 811 1202 1440 92 462 684 820

UFT-14-17-1800 145 1800 1505 1400 170 0.75 12.6 120.5 1.1028 189 946 1402 1680 108 539 798 956
UFT-14-17-1900 145 1900 1605 1500 170 0.80 13.3 129.2 1.1028 203 1014 1503 1800 115 577 856 1025
UFT-14-17-2000 145 2000 1705 1600 170 0.85 14.0 137.8 1.1028 216 1081 1603 1920 123 615 913 1093
UFT-14-17-2100 145 2100 1805 1700 170 0.90 14.7 146.4 1.1028 230 1149 1703 2040 131 654 970 1161
UFT-14-17-2200 145 2200 1905 1700 170 0.94 15.4 146.4 1.1028 230 1149 1703 2040 131 654 970 1161

UFT-14-17-2300 145 2300 2005 1900 170 0.99 16.1 163.6 1.1028 257 1284 1903 2280 146 731 1083 1298
UFT-14-17-2400 145 2400 2105 1900 170 1.04 16.8 163.6 1.1028 257 1284 1903 2280 146 731 1083 1298
UFT-14-17-2500 145 2500 2205 2000 170 1.09 17.5 172.2 1.1028 270 1352 2003 2400 154 770 1140 1366
UFT-14-17-2600 145 2600 2305 2100 170 1.14 18.2 180.9 1.1028 284 1419 2104 2520 162 808 1198 1435
UFT-14-17-2700 145 2700 2405 2200 170 1.19 18.9 189.5 1.1028 297 1487 2204 2640 169 847 1255 1503

UFT-14-17-2800 145 2800 2505 2300 170 1.24 19.6 198.1 1.1028 311 1554 2304 2760 177 885 1312 1571
UFT-14-17-2900 145 2900 2605 2400 170 1.29 20.3 206.7 1.1028 324 1622 2404 2880 185 923 1369 1640
UFT-14-17-3000 145 3000 2705 2400 170 1.34 21.0 206.7 1.1028 324 1622 2404 2880 185 923 1369 1640
UFT-14-17-3100 145 3100 2805 2600 170 1.39 21.7 223.9 1.1028 351 1757 2604 3120 200 1000 1482 1776
UFT-14-17-3200 145 3200 2905 2700 170 1.44 22.4 232.6 1.1028 365 1825 2705 3240 208 1039 1540 1845

UFT-14-17-3300 145 3300 3005 2700 170 1.49 23.1 232.6 1.1028 365 1825 2705 3240 208 1039 1540 1845
UFT-14-17-3400 145 3400 3105 2800 170 1.54 23.8 241.2 1.1028 378 1892 2805 3360 215 1077 1597 1913
UFT-14-17-3500 145 3500 3205 2900 170 1.59 24.5 249.8 1.1028 392 1960 2905 3480 223 1116 1654 1981
UFT-14-17-3600 145 3600 3305 3100 170 1.64 25.2 267.0 1.1028 419 2095 3105 3720 239 1193 1768 2118
UFT-14-17-3700 145 3700 3405 3100 170 1.69 25.9 267.0 1.1028 419 2095 3105 3720 239 1193 1768 2118

UFT-14-17-3800 145 3800 3505 3200 170 1.74 26.6 275.6 1.1028 433 2163 3205 3840 246 1231 1825 2186
UFT-14-17-3900 145 3900 3605 3300 170 1.79 27.3 284.3 1.1028 446 2230 3306 3960 254 1270 1882 2254
UFT-14-17-4000 145 4000 3705 3400 170 1.84 28.0 292.8 1.1028 460 2298 3406 4080 262 1308 1939 2323
UFT-14-17-4100 145 4100 3805 3500 170 1.89 28.7 301.4 1.1028 473 2365 3506 4200 269 1346 1996 2391
UFT-14-17-4200 145 4200 3905 3600 170 1.94 29.4 310.0 1.1028 487 2433 3606 4320 277 1385 2053 2459

UFT-14-17-4300 145 4300 4005 3600 170 1.99 30.1 310.0 1.1028 487 2433 3606 4320 277 1385 2053 2459
UFT-14-17-4400 145 4400 4105 3800 170 2.04 30.8 327.2 1.1028 514 2568 3806 4560 292 1462 2167 2596
UFT-14-17-4500 145 4500 4205 3900 170 2.09 31.5 335.9 1.1028 527 2636 3907 4680 300 1501 2224 2664
UFT-14-17-4600 145 4600 4305 4000 170 2.13 32.2 344.5 1.1028 541 2703 4007 4800 308 1539 2281 2733
UFT-14-17-4700 145 4700 4405 4100 170 2.18 32.9 353.1 1.1028 554 2771 4107 4920 316 1578 2338 2801

UFT-14-17-4800 145 4800 4505 4100 170 2.23 33.6 353.1 1.1028 554 2771 4107 4920 316 1578 2338 2801
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Technische Daten UFT

Modell UFT-14-17  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-14-21-800 145 800 505 400 215 0.25 6.7 39.3 1.0711 70 352 457 564 41 204 264 326
UFT-14-21-900 145 900 605 500 215 0.30 7.5 49.2 1.0711 88 440 572 705 51 255 331 408
UFT-14-21-1000 145 1000 705 700 215 0.35 8.3 68.8 1.0711 123 616 800 988 71 356 463 572
UFT-14-21-1100 145 1100 805 700 215 0.40 9.1 68.8 1.0711 123 616 800 988 71 356 463 572
UFT-14-21-1200 145 1200 905 800 215 0.45 10.0 78.7 1.0711 141 704 915 1129 81 407 529 653

UFT-14-21-1300 145 1300 1005 900 215 0.50 10.8 88.5 1.0711 158 792 1029 1270 92 458 595 735
UFT-14-21-1400 145 1400 1105 1000 215 0.55 11.6 98.3 1.0711 176 880 1143 1411 102 509 661 816
UFT-14-21-1500 145 1500 1205 1100 215 0.60 12.5 108.2 1.0711 194 968 1258 1552 112 560 728 898
UFT-14-21-1600 145 1600 1305 1200 215 0.65 13.3 118.0 1.0711 211 1056 1372 1693 122 611 794 980
UFT-14-21-1700 145 1700 1405 1200 215 0.70 14.1 118.0 1.0711 211 1056 1372 1693 122 611 794 980

UFT-14-21-1800 145 1800 1505 1400 215 0.75 15.0 137.7 1.0711 246 1232 1601 1975 143 713 926 1143
UFT-14-21-1900 145 1900 1605 1500 215 0.80 15.8 147.5 1.0711 264 1320 1715 2116 153 764 992 1224
UFT-14-21-2000 145 2000 1705 1600 215 0.85 16.6 157.3 1.0711 282 1408 1829 2257 163 815 1058 1306
UFT-14-21-2100 145 2100 1805 1700 215 0.90 17.5 167.1 1.0711 299 1496 1944 2398 173 866 1125 1387
UFT-14-21-2200 145 2200 1905 1700 215 0.94 18.3 167.1 1.0711 299 1496 1944 2398 173 866 1125 1387

UFT-14-21-2300 145 2300 2005 1900 215 0.99 19.1 186.7 1.0711 334 1672 2172 2681 193 967 1257 1551
UFT-14-21-2400 145 2400 2105 1900 215 1.04 20.0 186.7 1.0711 334 1672 2172 2681 193 967 1257 1551
UFT-14-21-2500 145 2500 2205 2000 215 1.09 20.8 196.6 1.0711 352 1760 2287 2822 204 1018 1323 1633
UFT-14-21-2600 145 2600 2305 2100 215 1.14 21.6 206.4 1.0711 370 1848 2401 2963 214 1069 1389 1714
UFT-14-21-2700 145 2700 2405 2200 215 1.19 22.4 216.2 1.0711 387 1936 2515 3104 224 1120 1455 1796

UFT-14-21-2800 145 2800 2505 2300 215 1.24 23.3 226.1 1.0711 405 2024 2630 3245 234 1171 1522 1878
UFT-14-21-2900 145 2900 2605 2400 215 1.29 24.1 235.9 1.0711 422 2112 2744 3386 244 1222 1588 1959
UFT-14-21-3000 145 3000 2705 2400 215 1.34 24.9 235.9 1.0711 422 2112 2744 3386 244 1222 1588 1959
UFT-14-21-3100 145 3100 2805 2600 215 1.39 25.8 255.6 1.0711 458 2288 2973 3668 265 1324 1720 2122
UFT-14-21-3200 145 3200 2905 2700 215 1.44 26.6 265.4 1.0711 475 2376 3087 3809 275 1375 1786 2204

UFT-14-21-3300 145 3300 3005 2700 215 1.49 27.4 265.4 1.0711 475 2376 3087 3809 275 1375 1786 2204
UFT-14-21-3400 145 3400 3105 2800 215 1.54 28.3 275.2 1.0711 493 2464 3201 3950 285 1426 1852 2285
UFT-14-21-3500 145 3500 3205 2900 215 1.59 29.1 285.1 1.0711 510 2552 3316 4091 295 1477 1919 2367
UFT-14-21-3600 145 3600 3305 3100 215 1.64 29.9 304.7 1.0711 546 2728 3544 4374 316 1578 2051 2531
UFT-14-21-3700 145 3700 3405 3100 215 1.69 30.8 304.7 1.0711 546 2728 3544 4374 316 1578 2051 2531

UFT-14-21-3800 145 3800 3505 3200 215 1.74 31.6 314.6 1.0711 563 2816 3659 4515 326 1629 2117 2612
UFT-14-21-3900 145 3900 3605 3300 215 1.79 32.4 324.4 1.0711 581 2904 3773 4656 336 1680 2183 2694
UFT-14-21-4000 145 4000 3705 3400 215 1.84 33.3 334.2 1.0711 598 2992 3887 4797 346 1731 2249 2776
UFT-14-21-4100 145 4100 3805 3500 215 1.89 34.3 344.1 1.0711 616 3080 4002 4938 356 1782 2316 2857
UFT-14-21-4200 145 4200 3905 3600 215 1.94 35.2 353.9 1.0711 634 3168 4116 5079 367 1833 2382 2939

UFT-14-21-4300 145 4300 4005 3600 215 1.99 36.0 353.9 1.0711 634 3168 4116 5079 367 1833 2382 2939
UFT-14-21-4400 145 4400 4105 3800 215 2.04 36.9 373.6 1.0711 669 3344 4345 5361 387 1935 2514 3102
UFT-14-21-4500 145 4500 4205 3900 215 2.09 37.7 383.4 1.0711 686 3432 4459 5502 397 1986 2580 3183
UFT-14-21-4600 145 4600 4305 4000 215 2.13 38.5 393.2 1.0711 704 3520 4573 5643 407 2037 2646 3265
UFT-14-21-4700 145 4700 4405 4100 215 2.18 39.4 403.1 1.0711 722 3608 4688 5784 418 2088 2712 3347

UFT-14-21-4800 145 4800 4505 4100 215 2.23 40.2 403.1 1.0711 722 3608 4688 5784 418 2088 2712 3347
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Technische Daten UFT

Modell UFT-14-21  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-14-25-800 145 800 505 400 255 0.50 8.0 67.8 1.0587 108 540 788 1002 63 314 459 583
UFT-14-25-900 145 900 605 500 255 0.60 8.9 84.7 1.0587 135 675 985 1252 79 393 574 729
UFT-14-25-1000 145 1000 705 700 255 0.70 9.9 118.7 1.0587 189 946 1380 1753 110 551 804 1021
UFT-14-25-1100 145 1100 805 700 255 0.80 10.9 118.7 1.0587 189 946 1380 1753 110 551 804 1021
UFT-14-25-1200 145 1200 905 800 255 0.90 11.9 135.6 1.0587 216 1081 1577 2003 126 629 918 1166

UFT-14-25-1300 145 1300 1005 900 255 1.00 12.9 152.5 1.0587 243 1216 1774 2254 142 708 1033 1312
UFT-14-25-1400 145 1400 1105 1000 255 1.10 13.9 169.5 1.0587 270 1351 1971 2504 157 787 1148 1458
UFT-14-25-1500 145 1500 1205 1100 255 1.20 14.9 186.4 1.0587 297 1486 2168 2755 173 865 1262 1604
UFT-14-25-1600 145 1600 1305 1200 255 1.30 15.9 203.3 1.0587 324 1621 2365 3005 189 944 1377 1750
UFT-14-25-1700 145 1700 1405 1200 255 1.40 16.9 203.3 1.0587 324 1621 2365 3005 189 944 1377 1750

UFT-14-25-1800 145 1800 1505 1400 255 1.50 17.9 237.2 1.0587 378 1891 2759 3506 220 1101 1606 2041
UFT-14-25-1900 145 1900 1605 1500 255 1.60 18.9 254.2 1.0587 405 2026 2956 3756 236 1180 1721 2187
UFT-14-25-2000 145 2000 1705 1600 255 1.70 19.9 271.1 1.0587 432 2161 3153 4007 252 1258 1836 2333
UFT-14-25-2100 145 2100 1805 1700 255 1.80 20.9 288.0 1.0587 459 2296 3350 4257 267 1337 1951 2479
UFT-14-25-2200 145 2200 1905 1700 255 1.90 21.9 288.0 1.0587 459 2296 3350 4257 267 1337 1951 2479

UFT-14-25-2300 145 2300 2005 1900 255 2.00 22.9 322.0 1.0587 513 2567 3745 4758 299 1495 2181 2770
UFT-14-25-2400 145 2400 2105 1900 255 2.10 23.9 322.0 1.0587 513 2567 3745 4758 299 1495 2181 2770
UFT-14-25-2500 145 2500 2205 2000 255 2.20 24.8 338.9 1.0587 540 2702 3942 5008 315 1573 2295 2916
UFT-14-25-2600 145 2600 2305 2100 255 2.30 25.8 355.9 1.0587 567 2837 4139 5259 330 1652 2410 3062
UFT-14-25-2700 145 2700 2405 2200 255 2.40 26.8 372.8 1.0587 594 2972 4336 5509 346 1731 2525 3208

UFT-14-25-2800 145 2800 2505 2300 255 2.50 27.8 389.7 1.0587 621 3107 4533 5760 362 1809 2639 3354
UFT-14-25-2900 145 2900 2605 2400 255 2.60 28.8 406.7 1.0587 648 3242 4730 6010 378 1888 2754 3499
UFT-14-25-3000 145 3000 2705 2400 255 2.70 29.8 406.7 1.0587 648 3242 4730 6010 378 1888 2754 3499
UFT-14-25-3100 145 3100 2805 2600 255 2.80 30.8 440.6 1.0587 702 3512 5124 6511 409 2045 2984 3791
UFT-14-25-3200 145 3200 2905 2700 255 2.90 31.8 457.5 1.0587 729 3647 5321 6761 425 2124 3098 3937

UFT-14-25-3300 145 3300 3005 2700 255 3.00 32.8 457.5 1.0587 729 3647 5321 6761 425 2124 3098 3937
UFT-14-25-3400 145 3400 3105 2800 255 3.10 33.8 474.4 1.0587 756 3782 5518 7012 440 2202 3213 4083
UFT-14-25-3500 145 3500 3205 2900 255 3.20 34.8 491.4 1.0587 783 3917 5715 7262 456 2281 3328 4228
UFT-14-25-3600 145 3600 3305 3100 255 3.30 35.8 525.3 1.0587 838 4188 6110 7763 488 2439 3558 4520
UFT-14-25-3700 145 3700 3405 3100 255 3.40 36.8 525.3 1.0587 838 4188 6110 7763 488 2439 3558 4520

UFT-14-25-3800 145 3800 3505 3200 255 3.50 37.8 542.3 1.0587 865 4323 6307 8013 503 2517 3672 4666
UFT-14-25-3900 145 3900 3605 3300 255 3.60 38.8 559.2 1.0587 892 4458 6504 8264 519 2596 3787 4812
UFT-14-25-4000 145 4000 3705 3400 255 3.70 39.8 576.2 1.0587 919 4593 6701 8514 535 2674 3902 4957
UFT-14-25-4100 145 4100 3805 3500 255 3.80 41.0 593.1 1.0587 946 4728 6898 8765 551 2753 4017 5104
UFT-14-25-4200 145 4200 3905 3600 255 3.90 42.0 610.0 1.0587 973 4863 7095 9015 566 2832 4131 5249

UFT-14-25-4300 145 4300 4005 3600 255 4.00 43.0 610.0 1.0587 973 4863 7095 9015 566 2832 4131 5249
UFT-14-25-4400 145 4400 4105 3800 255 4.10 44.0 643.9 1.0587 1027 5133 7489 9516 598 2989 4361 5541
UFT-14-25-4500 145 4500 4205 3900 255 4.20 45.0 660.8 1.0587 1054 5268 7686 9766 613 3067 4475 5687
UFT-14-25-4600 145 4600 4305 4000 255 4.30 46.0 677.8 1.0587 1081 5403 7883 10017 629 3146 4590 5833
UFT-14-25-4700 145 4700 4405 4100 255 4.40 47.0 694.7 1.0587 1108 5538 8080 10267 645 3225 4705 5978

UFT-14-25-4800 145 4800 4505 4100 255 4.50 48.0 694.7 1.0587 1108 5538 8080 10267 645 3225 4705 5978
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Technische Daten UFT

Modell UFT-14-25  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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H L E Ll T V M qms Exp.

0 1 2 3 0 1 2 3

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
dm3

 
kg

 
kg/h

 
n

Φs = ∆T 50 K Φ = 55 / 45 / 20° C 

UFT-14-34-800 145 800 505 400 340 0.50 10.1 94.7 1.0376 113 751 1101 1391 88 442 648 819
UFT-14-34-900 145 900 605 500 340 0.60 11.4 118.4 1.0376 141 939 1377 1739 111 553 810 1024
UFT-14-34-1000 145 1000 705 700 340 0.70 12.6 165.7 1.0376 197 1315 1927 2434 155 774 1134 1433
UFT-14-34-1100 145 1100 805 700 340 0.80 13.9 165.7 1.0376 197 1315 1927 2434 155 774 1134 1433
UFT-14-34-1200 145 1200 905 800 340 0.90 15.2 189.4 1.0376 225 1503 2203 2782 177 885 1297 1637

UFT-14-34-1300 145 1300 1005 900 340 1.00 16.4 213.1 1.0376 254 1691 2478 3130 199 995 1459 1842
UFT-14-34-1400 145 1400 1105 1000 340 1.10 17.7 236.7 1.0376 282 1878 2753 3478 221 1105 1620 2047
UFT-14-34-1500 145 1500 1205 1100 340 1.20 18.9 260.4 1.0376 310 2066 3029 3825 243 1216 1783 2251
UFT-14-34-1600 145 1600 1305 1200 340 1.30 20.2 284.1 1.0376 338 2254 3304 4173 265 1327 1945 2456
UFT-14-34-1700 145 1700 1405 1200 340 1.40 21.5 284.1 1.0376 338 2254 3304 4173 265 1327 1945 2456

UFT-14-34-1800 145 1800 1505 1400 340 1.50 22.7 331.5 1.0376 395 2630 3855 4869 310 1548 2269 2866
UFT-14-34-1900 145 1900 1605 1500 340 1.60 24.0 355.1 1.0376 423 2818 4130 5216 332 1659 2431 3070
UFT-14-34-2000 145 2000 1705 1600 340 1.70 25.3 378.7 1.0376 451 3005 4405 5564 354 1769 2593 3275
UFT-14-34-2100 145 2100 1805 1700 340 1.80 26.5 402.5 1.0376 479 3193 4681 5912 376 1879 2755 3480
UFT-14-34-2200 145 2200 1905 1700 340 1.90 27.8 402.5 1.0376 479 3193 4681 5912 376 1879 2755 3480

UFT-14-34-2300 145 2300 2005 1900 340 2.00 29.0 449.8 1.0376 535 3569 5231 6607 420 2101 3079 3889
UFT-14-34-2400 145 2400 2105 1900 340 2.10 30.3 449.8 1.0376 535 3569 5231 6607 420 2101 3079 3889
UFT-14-34-2500 145 2500 2205 2000 340 2.20 31.6 473.5 1.0376 564 3757 5507 6955 442 2211 3241 4094
UFT-14-34-2600 145 2600 2305 2100 340 2.30 32.8 497.1 1.0376 592 3945 5782 7303 464 2322 3403 4298
UFT-14-34-2700 145 2700 2405 2200 340 2.40 34.1 520.8 1.0376 620 4132 6057 7651 486 2432 3565 4503

UFT-14-34-2800 145 2800 2505 2300 340 2.50 35.4 544.5 1.0376 648 4320 6333 7998 509 2543 3728 4708
UFT-14-34-2900 145 2900 2605 2400 340 2.60 36.6 568.2 1.0376 676 4508 6608 8346 531 2653 3889 4912
UFT-14-34-3000 145 3000 2705 2400 340 2.70 37.9 568.2 1.0376 676 4508 6608 8346 531 2653 3889 4912
UFT-14-34-3100 145 3100 2805 2600 340 2.80 39.1 615.5 1.0376 733 4884 7159 9042 575 2875 4214 5322
UFT-14-34-3200 145 3200 2905 2700 340 2.90 40.4 639.2 1.0376 761 5072 7434 9389 597 2985 4376 5526

UFT-14-34-3300 145 3300 3005 2700 340 3.00 41.7 639.2 1.0376 761 5072 7434 9389 597 2985 4376 5526
UFT-14-34-3400 145 3400 3105 2800 340 3.10 42.9 662.8 1.0376 789 5259 7709 9737 619 3095 4537 5731
UFT-14-34-3500 145 3500 3205 2900 340 3.20 44.2 686.6 1.0376 817 5447 7985 10085 641 3206 4700 5936
UFT-14-34-3600 145 3600 3305 3100 340 3.30 45.5 733.8 1.0376 873 5823 8535 10780 685 3427 5024 6345
UFT-14-34-3700 145 3700 3405 3100 340 3.40 46.7 733.8 1.0376 873 5823 8535 10780 685 3427 5024 6345

UFT-14-34-3800 145 3800 3505 3200 340 3.50 48.0 757.6 1.0376 902 6011 8811 11128 708 3538 5186 6550
UFT-14-34-3900 145 3900 3605 3300 340 3.60 49.2 781.2 1.0376 930 6199 9086 11476 730 3649 5348 6755
UFT-14-34-4000 145 4000 3705 3400 340 3.70 50.5 804.9 1.0376 958 6386 9361 11824 752 3759 5510 6959
UFT-14-34-4100 145 4100 3805 3500 340 3.80 51.8 828.6 1.0376 986 6574 9637 12171 774 3869 5672 7164
UFT-14-34-4200 145 4200 3905 3600 340 3.90 53.0 852.2 1.0376 1014 6762 9912 12519 796 3980 5834 7369

UFT-14-34-4300 145 4300 4005 3600 340 4.00 54.3 852.2 1.0376 1014 6762 9912 12519 796 3980 5834 7369
UFT-14-34-4400 145 4400 4105 3800 340 4.10 55.6 899.6 1.0376 1071 7138 10463 13215 840 4201 6158 7778
UFT-14-34-4500 145 4500 4205 3900 340 4.20 56.8 923.3 1.0376 1099 7326 10738 13562 862 4312 6320 7982
UFT-14-34-4600 145 4600 4305 4000 340 4.30 58.1 946.9 1.0376 1127 7513 11013 13910 884 4422 6482 8187
UFT-14-34-4700 145 4700 4405 4100 340 4.40 59.3 970.6 1.0376 1155 7701 11289 14258 907 4533 6645 8392

UFT-14-34-4800 145 4800 4505 4100 340 4.50 60.6 970.6 1.0376 1155 7701 11289 14258 907 4533 6645 8392
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Technische Daten UFT

Modell UFT-14-34  –  für gleichseitigen Anschluss raum- oder stirnseitig

Technische Daten, Leistungsangaben für Ausführung mit Lineargitter

Modell Lüfterstufe

 
Watt

 
Watt

Achtung: Ohne Rahmen (auf Anfrage) verringert sich die Bauhöhe (H)  
um 2 mm sowie die Baulänge (L) und -tiefe (T) um je 4 mm

Minderleistung für Ausführung mit Quergitter -5 %

HT	 =	 Gesamtbauhöhe inkl. Gewindenieten = H+4 mm 
H	 =	 Bauhöhe inkl. Rahmen  
L	 =	 Baulänge inkl. Rahmen  
T	 =	 Bautiefe inkl. Rahmen  
E	 =	 Baulänge Wärmetauscher
Ll	 =	 Länge der Lüfter 
F	 =	 Stellschraube zur Höhenjustierung; Verstellbereich 0 – 35 mm 
V	 =	 Wasserinhalt  
M	 =	 Gewicht  
qms	 =	 Normwasserstrom 
n	 =	 Exponent 
ΦS	 =	 Norm-Wärmeleistung nach EN16430 (75 / 65 / 20 °C) 
Φ	 =	 Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Abbildung ohne Gitter, Masse in mm  
Ventile und Stellantrieb nicht im Lieferumfang enthalten
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Planungshinweise UFT

Allgemein

Zehnder Terraline Neo mit forcierter Konvektion können mit verschie-
denen Verdrahtungsmöglichkeiten angeschlossen werden. Das Zube-
hör wie Schaltnetzteil, Raumthermostat, Stellantrieb, usw. ist nicht im 
Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden.

Bodenkonvektoren müssen am Raumthermostat und Schaltnetzteil 
24V angeschlossen werden, um ihre einwandfreie Funktion zu ge-
währleisten. Die Temperatur im Raum wird durch einen Raumtempe- 
raturregler (CU-24VDC-LCD), der Drehzahl des Lüfters, der Vorlauftem-
peratur und dem Massenstrom durch den Wärmetauscher geregelt.  
Der Massenstrom wird über einen elektrothermischen Stellantrieb 
(ACT-24VDC), der öffnet oder schliesst geregelt. Die gesamte Schal-
tung arbeitet mit der sicheren Spannung von 24 V DC, die von einem 
Schaltnetzteil mit 24 V DC (PSP) geliefert wird. Die Schaltnetzteile 
sind  je nach der Anzahl der installierten Konvektoren auszulegen und  
müssen ausserhalb der Bodenwanne z.B. im Schaltschrank oder in 
einem Unterputz-Sammelkasten  platziert werden.

Funktion

Unterflurkonvektoren Zehnder Terraline Neo mit forcierter Konvektion  
haben eine sehr gute Wärmeleistung. Dies wird über tangentiale Lüfter,  
die die Luft in den Wärmetauscher mit Lamellen leiten erreicht. Die ein-
gebauten Lüfter aus wirksamen elektrisch kommutierten EC-Motoren 
funktionieren mit der sicheren Spannung von 24 V DC. Die Motoren 
haben einen sehr geringen Verbrauch elektrischer Energie.

Die Lüfter arbeiten im Automatikbetrieb oder im manuellen Betrieb 
(3 stufig) auf der jeweiligen Lüfterstufe. Im Automatikbetrieb hängt 
die Lüfterdrehzahl (DC 0…10 V) vom Sollwert und von der aktuellen 
Raumtemperatur ab. 

�� Minimale Lüfterstufe 1 bei einer Differenz von 0.5 K  
vom Sollwert zur aktuellen Raumtemperatur 

�� Mittlere Lüfterstufe 2 bei einer Differenz von 1.0 K  
vom Sollwert zur aktuellen Raumtemperatur 

�� Maximale Lüfterstufe 3 bei einer Differenz von ≥> 2.0 K  
vom Sollwert zur aktuellen Raumtemperatur 

Wenn die Raumtemperatur den Sollwert erreicht hat, schliesst das  
Regelventil und der Lüfter schaltet ab.

Akustik

Bei der Planung des Unterflurkonvektors mit Lüfter für Wohnräume  
ist es notwendig, die akustischen Eigenschaften von Unterflurkonvek-
toren und das Umfeld, in dem es verwendet wird, zu berücksichtigen. 
Es ist notwendig, einen Konvektor unter Einhaltung der gültigen Norm 
nach Massgabe der nationalen Richtlinie zu planen. 

Zu berücksichtigen sind die Wärmeabgabe und die Schallwerte der 
Unterflurkonvektoren unter Berücksichtigung der Natur des Raumes –  
Wohnräume, Schlafzimmer, Flure, Büros, Kinos, Krankenhausräume, 
Hallen, Präsentationsräume und andere. Der Konvektor muss der  
Forderung nach Wärmeleistung in einem ausgewählten Temperaturge-
fälle entsprechen und gleichzeitig darf der Betrieb nicht die Benutzer 
mit übermässigem Lärm stören. 

Anschluss an das Netz

Der Anschluss an den elektrischen Stromkreis ist gemäss dem ent-
sprechenden Schaltbild auszuführen. Die gesamte Schaltung ist mit 
einem Schaltnetzteil (im Schaltschrank angeordnet), der die Span-
nung von 24 V DC liefert angetrieben. Alle Unterflurkonvektoren und 
der Raumtemperaturregler sind auf dieser Spannung. Die Verkabelung 
muss so dimensioniert sein, dass die Spannung in den Verteilungslei-
tungen bei jedem einzelnen Gerät nie unter 22 V fällt.

Elektrischer Anschluss von Unterflurkonvektoren mit Lüfter

Die Unterflurkonvektoren und deren Komponenten sind mit 24 V DC 
versorgt. Die niedrige Spannung erfordert eine spezielle Dimensionie-
rung des Netzes. 

Aufgrund der Anzahl der installierten Geräte ist es notwendig, die Ge-
samtmenge an die Schaltung und die Grösse der Kapazität der Ener-
giequelle zu bemessen. Die Querschnitte der Leiter in der Schaltung 
sind korrekt zu dimensionieren in Bezug auf die Abstände zwischen 
den einzelnen Unterflurkonvektoren und dem  Schaltnetzteil mit einer 
Spannung von 24 V DC. 

Die gesamte Eingangsleistung der Unterflurkonvektoren ist bei der 
maximalen Drehzahl (d.h. Umdrehungen bei Lüfterstufe 3) zu berück-
sichtigen. Bei Verwendung von Stellantriebe, muss die Betriebsleis-
tung hinzugefügt werden (z.B. 3 Watt/Stellantrieb ACT-24VDC-…).  
Die Spannung im Netz darf an keiner Stelle unter 22 V DC fallen.

Sicherheitshinweis:
Die Planung, Installation, Anschluss und Wartung müssen gemäss 
den örtlichen Normen und Vorschriften, den gültigen VDE-Bestimmun-
gen und den Richtlinien des EVU durch eine Fachkraft durchgeführt  
werden. Gebläse unterstützte Unterflurkonvektoren mit Schutzklasse 
IP20 dürfen nur  in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. 

Vorgehensweise bei der Auslegung von Unterflurkonvektoren

1.	 Eingangsleistung aller Unterflurkonvektoren, die an ein Schalt-
netzteil/Thermostat bei Lüfterstufe 3 aus der Tabelle Stromver-
brauch ermitteln. 
Achtung: Die Stufe 3 ist mit einer Steuerspannung von 8.3 Volt 
(80 %) vorgesehen (Standardeinstellung Raumthermostat  
P55 = 80 %). Bei Erhöhung der Steuerspannung auf Maximum  
10 Volt (P55 = 100 %) kann sich die Leistungsaufnahme der 
Lüfter verdoppeln.

2.	 Pro Raum/Zone wird in der Regel ein Thermostat benötigt.
3.	 Bei Verwendung von Stellantriebe, Betriebsleistung (z.B. 3 W /  

Stellantrieb ACT-24VDC-…) hinzufügen.
4.	 Platzierung des Schaltnetzteils für die Spannung von 24 V DC 

bestimmen. Diesen so nahe wie möglich (max. 40 m) beim Unter-
flurkonvektor oder im Schaltschrank/-Tableau installieren.

5.	 Abstände zwischen den Unterflurkonvektoren und dem Schalt-
netzteil aus der Installation aufnehmen. 

6.	 Leitungen des elektrischen Netzes bestimmen.
7.	 Spannungsabfall der einzelnen Unterflurkonvektoren berechnen. 
8.	 Falls die Spannung aller Unterflurkonvektoren > 22 V DC ist, die 

Kapazität der Stromversorgung bestimmen. Eine Leistungsreser-
ve von 5% ist vorzusehen (siehe Schaltbild 1).

9.	 Falls die Spannung der Netzleitungen 22 V DC unterschreitet, 
grossen Leiterquerschnitt vorsehen oder ein zusätzliches Schalt-
netzteil in der Installation vorzusehen (siehe Schaltbild 3).

10.	Bei der Installation von mehr als 10 Stellantrieben ist es not- 
wendig, ein Schaltrelais RLA-24VDC im Stromkreis zu integrieren, 
(siehe Schaltbild 2).

Die Dimensionierung des Netzes kann durch Verwendung der Software 
erleichtert werden. Diese kann auf der Webseite unter www.zehnder-
systems.com unter Zehnder Terraline heruntergeladen werden.

Planungshinweise UFT-Modelle



Zehnder Terraline

66

Montage / Befestigung

Montageteile / Lieferumfang

Zehnder Terraline wird standardmässig geliefert mit:

1 	 Stellschrauben zur Höhenjustierung 
2 	 L-Winkeln inkl. Schrauben zur beidseitigen Fixierung

	 der Bodenwanne

	 Längen  800  mm – 2000 mm = 4 L-Winkel (2 Stk. pro Seite)
	 Längen 2100 mm – 4000 mm = 6 L-Winkel (3 Stk. pro Seite)
	 Längen 4100 mm – 4800 mm = 8 L-Winkel (4 Stk. pro Seite)

2

1

Montagehinweise

�� Entfernen der Verpackung
�� Gitter und Montageabdeckung (Holz) aus dem Rahmen 

nehmen 

�� Positionierung und Höhenjustierung des Konvektors mit 
Stellschrauben

�� Montage der L-Winkel an der Bodenwanne und am Roh- 
boden. Schrauben für Rohbodenmontage bauseits 

�� Angestanzte Rohrdurchführungen an gewünschter Stelle 
entfernen, und mitgelieferten Kantenschutz montieren. 

�� Verrohrung des Wärmetauschers mit Vor- und Rücklauf
�� Bei Verwendung von elektrischem Stellantrieb, Leerrohr 

oder Anschlusskabel verlegen 

�� Nach Ausrichtung der Bodenwanne und Montage der 
Anschlüsse Montageabdeckung (Holz) in den Rahmen ein-
legen oder sonstigen Schutz vor Verschmutzung  vorsehen

Allgemeine Hinweise

�� Bei Estricheinbau Randdämmstreifen verwenden (Deh-
nungsfuge), Bodenwanne kann durch Estrich zusammen 
gedrückt werden, Montageabdeckung (Holz) einlegen  
oder andere Vorkehrung treffen.

�� Achtung bei Heissestrich! Bodenkonvektor und elektrische 
Bauteile vor Hitze schützen, max. Temperatur 110° C.

�� Bei Montage in Hohlraumböden (Doppelböden) bauseits 
trittfesten Untergrund vorsehen, beidseitige Verwendung 
der L-Winkel um ein Verrutschen des Bodenkonvektors  
zu verhindern. Auf Dehnungsfuge achten! Nach Aufbau 
Fertigfussboden Montageabdeckung (Holz) entfernen und 
Gitter in den Rahmen einlegen. 

Planungshinweise

�� Um den Kaltluftabfall in den Raum zu verhindern, muss  
der Bodenkonvektor die gesamte Breite der Glasfront 
abdecken.

�� Bei Montage des Bodenkonvektors vor Glasfronten mit 
eventueller Montage von Gardinen, sollte der Abstand zum 
Fenster nach Möglichkeit vergrössert werden, um freie 
Konvektion zu ermöglichen.

�� Die Oberkante des Rahmens ist gleichzeitig die Oberkante 
Fertigboden, für eine Nachjustierung können die innen- 
liegenden Stellschrauben verwendet werden.

�� Bei der Montage des Bodenkonvektors mit grösserem 
Fussbodenaufbau muss für eine trittschalldämmende  
Unterbauung gesorgt werden.
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Inbetriebnahme UFT

Einstellen des Thermostats CU-24VDC-LCD 

Es ist notwendig, eine grundlegende Parametrierung vor dem ersten Betrieb vorzunehmen, um die korrekte Funktion  
des Thermostats sicher zu stellen:

DIP-Schalter einstellen 

Bevor der Thermostat auf seine Montageplatte gesetzt wird, sind mit Hilfe der DIP-Schalter die Anwendung und der 
entsprechende Steuerausgangstyp einzustellen. Dazu DIP-Schalter 1 auf der Rückseite des Thermostats auf Position 
ON stellen. Die anderen DIP-Schalter auf Position OFF stellen. Damit ist ein 2-Rohr-Wassersystem eingestellt.

Expertenebene

Werden Parameter auf der «Expertenebene» geändert, so ist Sorgfalt walten zu lassen, da sie direkte Auswirkungen auf  
die Regelgüte und die Funktionalität des Thermostaten haben. Diese dürfen nur durch qualifiziertes HLK-Personal eingestellt  
werden. In die Expertenebene gelangt man gemäss Inbetriebnahmeanleitung.

Parametrierung Expertenebene

P01 = 0	 für Heizbetrieb

P38 = 0 	 Thermostat Funktion nur im Heizbetrieb

P55 = 80 %	 (Standard) maximale Drehzahl der Lüfter. Im Bedarfsfall (z.B. Schlafzimmer) kann die maximale Drehzahl  
mit diesem Parameter begrenzt werden (z.B. P55 = 55 % Stufe 2)

	 Achtung: Die Stufe 3 ist mit einer Steuerspannung von 8.3 Volt (80 %) vorgesehen (Standardeinstellung Raumthermostat  
P55 = 80 %). Bei Erhöhung der Steuerspannung auf Maximum 10 Volt (P55 = 100 %) kann sich die Leistungsaufnahme der  
Lüfter verdoppeln.

P56 = 30 %	 (Standard) minimal Drehzahl der Lüfter

P72 = 2	 Schalter EIN des Stellantriebs an Klemme Q1 des Thermostats

P38 = 2 	 Wärmetauscher Fühler aktivieren (falls vorgesehen). Dieser überwacht die Temperatur des Bodenkonvektors.  
Wenn der Wärmetauscher kalt ist, werden Lüfter und Stellantrieb nicht eingeschaltet. 

	 Empfehlenswert um Betrieb bei kaltem Wärmetauscher oder im Sommer zu verhindern. Positionierung am  
Vor- oder Rücklauf der Hauptleitung / Ringleitung / Verteiler ausserhalb des Bodenkonvektors. Es sind weitere  
Parameter für diese Funktion einzustellen (erhältlich auf Anfrage).

Thermostat
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Schaltbilder UFT

Schaltbild 1 (Standard) für 2-Rohr Heizbetrieb, Anschluss mit bis zu 10 Stellantrieben

Hinweise:
A)	 Die Spannung darf nicht unter 22 V DC fallen. Es ist notwendig, den Leiterquerschnitt durch Berechnung oder mittels  

der Software korrekt zu dimensionieren
B)	 Wenn mehr als 10 Stk. Stellantriebe verwendet werden, ist es notwendig das Schaltrelais zu verwenden (siehe Schaltbild 2)
C)	 Wenn die Kapazität der Schaltnetzteile nicht ausreicht, grössere oder mehre Netzteile vorsehen (siehe Schaltbild 3)

Die zulässige Kabellänge für Fühler an den Eingängen X1, X2 und D1 beträgt max. 80 m

Das Schaltbild ist veränderbar

Stellantrieb Stellantrieb Stellantrieb

Temperatur-
fühler
SNS-HEX-2.5M
Heizbetrieb

Vorlauf  
Hauptleitung, 
Ringleitung, 
Verteiler

Heizbetrieb Heizbetrieb Heizbetrieb

Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Unterflurkonvektor 3, 4, ... Unterflurkonvektor 2 Unterflurkonvektor 1

Lüfter Lüfter Lüfter

* Zubehör

Schaltschrank

THERMOSTAT
CU-24VDC-LCD

Schaltnetzteil

Fensterkontakt* Temperaturfühler*

+24V DC Stellantrieb +24V DC Stellantrieb+24V DC Stellantrieb

0 - 10V DC Lüfter 0 - 10V DC Lüfter0 - 10V DC Lüfter
+24V DC Netz +24V DC Netz +24V DC+24V DC Netz

0V AC (Nullleiter)
230V AC (Phase)+

24
V

 D
C

 N
et

z

+
24

V
 D

C
 S

te
lla

nt
rie

be

+24V DC Netz

K
le

m
m

e

0V DC 0V DC 0V DC 0V DC

230V AC / 24V DC

 4 x 2,5 mm ¸
(4 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 4 x 1,5 mm ¸

0 
- 

10
V

 D
C

 m
ax

. ±
5m

A
0V

 D
C

 2 x 1,5 mm

+
24

V
 D

C

+
24

V
 D

C

+
24

V
 D

C

0V
 D

C

0V
 D

C

0V
 D

C

 2 x 2,5 mm ¸
(2 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 4 x 2,5 mm ¸
(4 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)



Zehnder Terraline Neo

69

Schaltbilder UFT

Schaltbild 2 für 2-Rohr Heizbetrieb, Anschluss mit mehr als 10 Stellantrieben

Hinweise:
A)	 Die Spannung darf nicht unter 22 V DC fallen. Es ist notwendig, den Leiterquerschnitt durch Berechnung oder mittels  

der Software korrekt zu dimensionieren
B)	 Wenn die Kapazität der Schaltnetzteile nicht ausreicht, grössere oder mehre Netzteile vorsehen (siehe Schaltbild 3)

Die zulässige Kabellänge für Fühler an den Eingängen X1, X2 und D1 beträgt max. 80 m

Das Schaltbild ist veränderbar

Stellantrieb Stellantrieb Stellantrieb

Temperatur-
fühler
SNS-HEX-2.5M
Heizbetrieb

Vorlauf  
Hauptleitung, 
Ringleitung, 
Verteiler

Heizbetrieb Heizbetrieb Heizbetrieb

Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Unterflurkonvektor 3, 4, ... Unterflurkonvektor 2 Unterflurkonvektor 1

Lüfter Lüfter Lüfter

* Zubehör

Schaltschrank

THERMOSTAT
CU-24VDC-LCD

Schaltnetzteil

Fensterkontakt* Temperaturfühler*

+24V DC Stellantrieb +24V DC Stellantrieb+24V DC Stellantrieb

0 - 10V DC Lüfter 0 - 10V DC Lüfter0 - 10V DC Lüfter
+24V DC Netz +24V DC Netz +24V DC+24V DC Netz

0V AC (Nullleiter)
230V AC (Phase)

+24V DC Netz

K
le

m
m

e

0V DC 0V DC 0V DC 0V DC

230V AC / 24V DC

 4 x 2,5 mm ¸
(4 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 2 x 1,5 mm

+
24

V
 D

C

+
24

V
 D

C

+
24

V
 D

C

0V
 D

C

0V
 D

C

0V
 D

C

 4 x 2,5 mm ¸
(4 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 2 x 2,5 mm ¸
(2 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 4 x 1,5 mm ¸

+
24

V
 D

C
 S

te
lla

nt
rie

be

0 
- 

10
V

 D
C

 m
ax

. ±
5m

A
+

24
V

 D
C

 N
et

z

0V
 D

C
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Schaltbilder UFT

Schaltbild 3 für 2-Rohr Heizbetrieb, Anschluss mit mehreren Schaltnetzteilen

Hinweise:
A)	 Die Spannung darf nicht unter 22 V DC fallen. Es ist notwendig, den Leiterquerschnitt durch Berechnung oder mittels  

der Software korrekt zu dimensionieren
B)	 Wenn mehr als 10 Stk. Stellantriebe verwendet werden, ist es notwendig das Schaltrelais zu verwenden (siehe Schaltbild 2)
C)	 Alle Schaltnetzteile müssen von einem einzigen Schutzschalter gespeist werden

Die zulässige Kabellänge für Fühler an den Eingängen X1, X2 und D1 beträgt max. 80 m

Das Schaltbild ist veränderbar

Schaltschrank

Schaltnetzteil

Stellantrieb Stellantrieb Stellantrieb

Temperatur-
fühler
SNS-HEX-2.5M
Heizbetrieb

Vorlauf  
Hauptleitung, 
Ringleitung, 
Verteiler

Heizbetrieb Heizbetrieb Heizbetrieb

Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Unterflurkonvektor 3, 4, ... Unterflurkonvektor 2 Unterflurkonvektor 1

Lüfter Lüfter Lüfter

* Zubehör

Schaltschrank

THERMOSTAT
CU-24VDC-LCD

Schaltnetzteil

Fensterkontakt* Temperaturfühler*

+24V DC Stellantrieb +24V DC Stellantrieb

0 - 10V DC Lüfter 0 - 10V DC Lüfter
+24V DC Netz +24V DC Netz +24V DC

0V AC (Nullleiter)
230V AC (Phase)+

24
V

 D
C

 N
et

z

+
24

V
 D

C
 S

te
lla

nt
rie

be

+24V DC Netz

K
le

m
m

e

0V DC 0V DC 0V DC

230V AC / 24V DC230V AC / 24V DC

 4 x 1,5 mm ¸

0 
- 

10
V

 D
C

 m
ax

. ±
5m

A
0V

 D
C

 2 x 1,5 mm 2 x 1,5 mm

+
24

V
 D

C

+
24

V
 D

C

+
24

V
 D

C

0V
 D

C

0V
 D

C

0V
 D

C

 2 x 2,5 mm ¸
(2 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 4 x 2,5 mm ¸
(4 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)

 4 x 2,5 mm ¸
(4 x 1,5 mm2)
siehe Hinweis A)



Zehnder Terraline Neo

71

UFT 07 - 34 
UFT 07 - 25 
UFT 09 - 17 
UFT 11 - 17 
UFT 14 - 17

UFT 09 - 21 
UFT 11 - 21 
UFT 14 - 21 
UFT 09 - 25 
UFT 11 - 25 
UFT 14 - 25 
UFT 09 - 34 
UFT 11 - 34 UFT 14 - 34

   

mm mm mm mm mm mm 1 2 3 1 2 3 1 2 3

800 400 — — — 1 400 1 3 5 4 3 5 6 9 16
900 500 — — — 1 500 1 3 5 4 4 6 6 10 18
1000 700 — — — 1 700 1 4 5 4 4 7 6 10 19
1100 700 — — — 1 700 1 4 5 4 4 7 6 10 19
1200 400 400 — — 2 800 1 5 6 5 5 8 6 11 20

1300 400 500 — — 2 900 1 5 6 5 6 9 7 11 22
1400 300 700 — — 2 1000 1 5 7 5 6 9 7 11 22
1500 400 700 — — 2 1100 1 5 7 6 7 10 7 11 23
1600 1200 — — — 1 1200 1 5 7 6 7 10 7 12 24
1700 500 700 — — 2 1200 1 5 7 6 7 11 7 12 25

1800 700 700 — — 2 1400 1 5 7 7 8 12 7 12 26
1900 1200 300 — — 2 1500 1 6 8 7 8 12 7 13 27
2000 1200 400 — — 2 1600 2 7 9 7 8 12 7 13 28
2100 1200 500 — — 2 1700 2 7 9 7 9 13 8 14 30
2200 1200 500 — — 2 1700 2 7 9 7 9 13 8 14 30

2300 1200 700 — — 2 1900 2 7 9 8 10 15 8 14 31
2400 1200 700 — — 2 1900 2 7 9 8 10 15 8 14 31
2500 1200 400 400 — 3 2000 3 8 10 8 10 16 8 14 32
2600 1200 500 400 — 3 2100 3 8 10 9 11 16 8 15 34
2700 1200 500 500 — 3 2200 3 8 10 9 12 17 9 15 36

2800 1200 700 400 — 3 2300 3 8 10 9 12 17 9 15 36
2900 1200 1200 — — 2 2400 3 8 10 9 12 17 9 15 36
3000 1200 1200 — — 2 2400 3 8 10 10 12 18 9 16 36
3100 1200 700 700 — 3 2600 4 10 12 10 13 20 9 16 38
3200 1200 1200 300 — 3 2700 4 10 12 10 13 20 9 16 38

3300 1200 1200 300 — 3 2700 4 10 12 11 14 20 9 17 40
3400 1200 1200 400 — 3 2800 4 10 12 11 14 20 9 17 40
3500 1200 1200 500 — 3 2900 5 10 13 11 15 22 10 17 42
3600 1200 1200 700 — 3 3100 5 10 13 11 15 22 10 17 42
3700 1200 1200 700 — 3 3100 5 11 14 12 15 23 10 18 45

3800 1200 1200 500 300 4 3200 5 11 14 12 15 23 10 18 45
3900 1200 1200 500 400 4 3300 5 11 14 13 17 25 10 19 47
4000 1200 1200 500 500 4 3400 5 11 14 13 17 25 10 19 47
4100 1200 1200 700 400 4 3500 5 11 14 13 17 25 10 19 47
4200 1200 1200 1200 3 3600 5 11 14 13 17 25 10 19 47

4300 1200 1200 700 500 4 3600 6 12 15 14 18 27 11 20 49
4400 1200 1200 700 700 4 3800 6 12 15 14 18 27 11 20 49
4500 1200 1200 1200 300 4 3900 6 12 15 14 19 28 11 20 51
4600 1200 1200 1200 400 4 4000 6 12 15 14 19 28 11 20 51
4700 1200 1200 1200 500 4 4100 6 12 15 14 19 29 11 21 53

4800 1200 1200 1200 500 4 4100 6 12 15 14 19 29 11 21 53

Stromverbrauch

Modelle

Lüfter Ø 30mm Lüfter Ø 40mm Lüfter Ø 60mm

Baulänge Lüfterlänge 
einzeln

Anzahl Lüfterlänge 
total

Leistungsaufnahme 1) 

Watt

Lüfter Stufen Lüfter Stufen Lüfter Stufen

Achtung: Die Stufe 3 ist mit einer Steuerspannung von 8.3 Volt (80 %) vorgesehen (Standardeinstellung Raumthermostat P55 = 80 %).  
Bei Erhöhung der Steuerspannung auf Maximum 10 Volt (P55 = 100 %) kann sich die Leistungsaufnahme der Lüfter verdoppeln.

1) Je Stellantrieb (ACT-24VDC) ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 3 W hinzuzurechnen. Es ist eine Leistungsreserve von 5 % vorzusehen.

Leistungsdaten UFT
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UFT 07 - 34 
UFT 07 - 25 
UFT 09 - 17 
UFT 11 - 17 
UFT 14 - 17

UFT 09 - 21 
UFT 11 - 21 
UFT 14 - 21 
UFT 09 - 25 
UFT 11 - 25 
UFT 14 - 25 
UFT 09 - 34 
UFT 11 - 34 UFT 14 - 34

 

mm 1 2 3 1 2 3 1 2 3

800

36 36 37 35 34
40

35 35
42

900
1000

41 431100
1200

37 37 38 36 35 36 36
1300

42
44

1400
1500
1600

38 38 39 37 36
43

37 37
1700
1800

45
1900

44
2000

39 39 40 38 37 38 38 46
2100
2200
2300

45
2400
2500

40 40 41 39 38
39 39 47

2600
2700

46
2800
2900

41 41 42 40 39
3000
3100

47

40 40 48
3200
3300

42 42 43 41 40
3400
3500

41 41
49

3600
3700

43 43 44 42 41
3800
3900

48
42 42

4000
4100

44 44 45 43 42
50

4200
4300

43 43

4400
4500

45 45 46 44 43 49
4600
4700

51
4800

Geräuschemissionen

Modelle

Lüfter Ø 30mm Lüfter Ø 40mm Lüfter Ø 60mm

Baulänge Schallleistung 1) 

dB(A)

Lüfter Stufen Lüfter Stufen Lüfter Stufen

Leistungsdaten UFT

1)	 Schallleistungspegel gemäss SN EN ISO 3741:2011
2)	 Für den Schalldruckpegel können 8 dB(A) vom Schalleitungspegel für die Raumabsorbtion abgerechnet werden.  
	 Dies entspricht einem Abstand von 2 m zum Prüfling, einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s.
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Ventile, Stellantriebe und allgemeines Zubehör
Zubehör

Beschreibung Ausführung Bestell-Nr. Verwendung

Ventilkörper AV mit Voreinstellung

Ausführung Eckform ½ ", Ventileinsatz und Stopfbuchse  
unter Anlagedruck austauschbar ohne Entleeren der Anlage

Ventilkörper vernickelt; Thermostat-Gewindeanschluss  
M 30 x 1,5; Betriebstemperatur max. 120° C; Betriebsdruck 10 bar

Vernickelt 835020 Für Innen- 
gewinde ½ "

Ventilkörper AV mit Voreinstellung

Ausführung Durchgangsform ½", Ventileinsatz und Stopfbuchse 
unter Anlagedruck austauschbar ohne Entleeren der Anlage

Ventilkörper vernickelt; Thermostat-Gewindeanschluss  
M 30 x 1,5; Betriebstemperatur max. 120° C; Betriebsdruck 10 bar

Vernickelt 835010 Für Innen- 
gewinde ½ "

Ventilkörper Axialform

Ausführung Axialform ½", Ventileinsatz und Stopfbuchse
unter Anlagedruck austauschbar ohne Entleeren der Anlage

Ventilkörper vernickelt; Thermostat-Gewindeanschluss  
M 30 x 1,5; Betriebstemperatur max. 120° C; Betriebsdruck 10 bar

Vernickelt 835030 Für Innen- 
gewinde ½ "

Rücklauf-Verschraubung Combi 3

Ausführung Eckform mit ½ " Aussengewinde, mit Fein- 
voreinstellung, Möglichkeit zum Absperren, Füllen und  
Entleeren ohne Veränderung der Voreinstellung

Ventilkörper vernickelt. Betriebstemperatur max. 120° C;  
Betriebsdruck max. 10 bar

Vernickelt 838020 Für Innen- 
gewinde ½ "

Rücklauf-Verschraubung Combi 3

Ausführung Durchgangsform ½", mit Aussengewinde, mit
Feinvoreinstellung, Möglichkeit zum Absperren, Füllen und
Entleeren ohne Veränderung der Voreinstellung.

Ventilkörper vernickelt. Betriebstemperatur max. 120° C;
Betriebsdruck max. 10 bar

Vernickelt 838010 Für Innen- 
gewinde ½ "

Anschlussrohr flexibel

Ausführung ½ ", Rohrlänge 500 mm

– 106010 Verbindung 
Eckausführung

Montagefuss

L-Winkel zur Befestigung in Doppelböden 
Masse L-Winkel 35 x 55 mm, Schraube M 8 x 25 mm und  
Mutter M 8, Stellschrauben für Höhenausgleich M 10 x 50 mm; 
Set à 4 Stück

verzinkt 106020 Boden- 
arretierung

Gummidichtung

Kantenschutz der Rohrdurchbrüche im Set à 2 Stück

schwarz 106040 Kantenschutz
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Zubehör

Ventile, Stellantriebe und allgemeines Zubehör

Beschreibung Ausführung Bestell-Nr. Verwendung

Zehnder Thermostat mit Fernfühler 

Thermostat mit eingebautem Dehnstoff-Fühler
Sollwertbereich 7 – 28° C, Ausführung mit Nullstellung

Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit Kapillarrohr 2 Meter lang

weiss 819150 Regulierung 
UN-Modelle

Zehnder Thermostat mit Fernverstellung

Thermostat mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, 
Sollwertbereich 8 – 28° C. Ausführung mit Nullstellung

Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit Kapillarrohr 2 Meter lang

weiss 916110 Regulierung 
UN-Modelle

Elektromechanischer Raumthermostat

Ausführung als Zweipunktregler mit Sollwertversteller,  
Sollwertbereich 8 – 30° C; mittels Drehknopf einstellbar
Mit eingebauter Gasmembrane

Modell RAA 20

weiss 917120 Wärme- 
regulierung  
UN-Modelle

Digitaler Raumthermostat CU-24VDC-LCD

Normalerweise wird ein Thermostat pro Raum / Zone benötigt

Max. Anschluss von 10 Stück elektrothermische Stellantriebe 
ACT-24VDC oder mehr mit Schaltrelais RLA-24VDC 
Zur Regelung von Unterflurkonvektoren mit forcierter Kon- 
vektion für Lüfter 24 V DC EC 0 ... 10 V DC EG, max. ± 5 mA  
und EC Stellantriebe 24 V DC
Leistungsaufnahme max. 2 VA / 1 W
Digitaler Raumtemperaturregler mit LCD-Display mit  
Hintergrundbeleuchtung
Wochenprogramm, 8 Zeitblöcke Tag
Manuelle oder automatische Umschaltung der Lüfterstufen 
Betriebsarten: Komfort, Economy und Frostschutz
Temperaturbereich 5 – 40 °C (Comfort-Modus)
Nennspannung 24 V DC
Schutzart IP30
Umgebungstemperatur 0 – 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %
Abmessungen 93 x 128 × 31 mm (L x H x T)

Einstellen des Thermostats
Bei Inbetriebnahme ist es notwendig, die DIP-Schalter und  
interne Parameter des Thermostats entsprechend einzustellen,  
für mehr Informationen siehe unter Inbetriebnahme UFT Modelle 
oder Inbetriebnahmeanleitung bei Auslieferung

Optionales Zubehör
externer Raumtemperaturfühler RSNS-NTC
Temperaturfühler SNS-HEX-2.5M für Wärmetauscher 
Fernbedienung RC-24VDC-IR 
externer Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Fensterkontakt)
Schaltrelais RLA-24VDC bei mehr als 10 Stk. Stellantriebe

Die zulässige Kabellänge für Fühler an den Eingängen X1, X2  
und D1 beträgt max. 80 m

weiss  
RAL 9003

895110 Wärme- 
regulierung  

UFT-Modelle
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Zubehör

Ventile, Stellantriebe und allgemeines Zubehör

Beschreibung Ausführung Bestell-Nr. Verwendung

Elektrothermischer Stellantrieb

Stellantrieb 230 Volt, mit Bewegungs- und Stellanzeige,  
Anschlusskabel 1,2 Meter

Modell STA 23

weiss 917110 Regulierung 
UN-Modelle

Elektrothermischer Stellantrieb 24 V DC

Funktion offen / geschlossen (stromlos geschlossen) 
Betriebsspannung 24 V AC/DC 
Leistungsaufnahme beim Einschalten 6 VA  
Leistungsaufnahme im Betrieb 2.5 W 
Öffnungs- / Schliesszeit 270 s 
Gehäuseschutzart IP54 
Adapter für Ventil M30 × 1.5 mm 
Gesamthöhe bei max. Hub 74 mm

ACT-24VDC-3M, Kabellänge 3 m
ACT-24VDC-5M, Kabellänge 5 m

schwarz  
RAL 9005

 
 
 
 
 
 
 

917180 
917190

Regulierung  
UFT-Modelle

Schaltnetzteile PSP-24VDC

Wandeln die Netzspannung von 230 V AC auf eine ungefährliche Spannung von 24 V DC, für DIN-Anschlussleisten, für  
die Anordnung des Netzteils ausreichend Platz im Schaltschrank vorsehen.
PSP-24VDC-60W und PSP-24VDC-100W  können im Unterputz-Sammelkasten  für die Wandmontage installiert werden.  
Schutzklasse IP20

Die Schaltnetzteile sind  je nach Anzahl der der installierten Bodenkonvektoren auszulegen und müssen ausserhalb der  
Bodenwanne z.B. im Schaltschrank oder in einem Unterputz-Sammelkasten  platziert werden. Eine Leistungsreserve von  
5 % ist vorzusehen.

Schaltnetzteil PSP-24VDC-60W

Ausgangsnennleistung 24 V / 2,5 A / 60 W
Abmessungen 78 × 93 × 56 mm (L x H x T)

895130 Regulierung  
UFT-Modelle

Schaltnetzteil PSP-24VDC-100W

Ausgangsnennleistung 24 V / 4,2 A / 100 W
Abmessungen 100 × 93 × 56 (L x H x T)

895140 Regulierung  
UFT-Modelle

Schaltnetzteil PSP-24VDC-240W

Ausgangsnennleistung: 24 V / 10 A / 240 W
Abmessungen: 125 × 100 × 126 (L x H x T)

895150 Regulierung  
UFT-Modelle

Schaltnetzteil PSP-24VDC-480W

Ausgangsnennleistung 24 V / 20 A / 480 W
Abmessungen 227 × 125 × 100 (L x H x T)

895160 Regulierung  
UFT-Modelle
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Zubehör

Ventile, Stellantriebe und allgemeines Zubehör

Beschreibung Ausführung Bestell-Nr. Verwendung

Schaltrelais RLA-24VDC

Am Thermostat CU-24VDC-LCD können höchstens 10 Stk. 
elektrothermische Stellantriebe angeschlossen werden. Bei einer 
grösseren Anzahl installierter Stellantriebe  ist ein Schaltrelais 
notwendig gemäss elektrischem Schaltbild 2

Betriebsspannung 24 V/DC
Schutzklasse IP20
Schaltstrom 12 A, ohne Spannung abgeschaltet
Umgebungstemperatur -10 - 60 °C
Abmessungen 37 × 39 × 20 (L x H x T)

weiss 895180 Regulierung  
UFT-Modelle

Unterputz-Sammelkasten COB-234

Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung, wenn mehrere Netz-
teile installiert werden müssen oder der Raum im Schaltschrank 
nicht ausreicht, zur optionalen Installation der Schaltnetzteile 
PSP-24VDC-60W und PSP-24VDC-100W

Befestigung an DIN-Anschlussleiste TS35
Abmessungen 234 × 176 × 79 (L x H x T)

weiss 895170 Regulierung  
UFT-Modelle

Temperaturfühler SNS-HEX-2.5M  

Überwacht die Temperatur des Bodenkonvektors; wenn der 
Wärmetauscher kalt ist, werden Lüfter und Stellantriebe nicht 
eingeschaltet
Empfehlenswert, um den Betrieb bei kaltem Wärmetauscher des 
Bodenkonvektors oder im Sommer zu verhindern. Positionierung 
am Vor- oder Rücklauf der Hauptleitung / Ringleitung / Verteiler 
ausserhalb des Bodenkonvektors

Verbindung zum Thermostat CU-24VDC-LCD
Messbereich 0 – 40 °C
Messfühler NTC, 3 kOhm bei 25 °C
Messgenauigkeit bei 25 °C ± 0,3 K
Kabellänge ca. 2,5 m, kann verlängert werden
max. Gesamtlänge 80 m
Verwendungsbereich 0 – 49 °C
inkl. Befestigungsklemme, Widerstände und Kabelbinder

Die zulässige Kabellänge für Fühler an den Eingängen X1, X2  
und D1 beträgt max. 80 m 

schwarz 917370 Regulierung  
UFT-Modelle

Raumtemperaturfühler RSNS-NTC

Für die Messung der Raumtemperatur in einem Raum/Zone 
anstelle vom Raumthermostat CU-24VDC-LCD

Anschluss an Raumthermostat CU-24VDC-LCD
Verwendungsbereich 0 – 40 °C
Messelement NTC, 3 kΩ bei 25 °C
Messtoleranz bei 25 °C: ± 0.3 K
Gehäuseschutzgrad IP30
Betriebs-temperatur 0 – 50 °C
relative Feuchtigkeit  < 85 %
Abmessungen 97 × 100 × 36 (L x H x T)

Die zulässige Kabellänge für Fühler an den Eingängen X1, X2  
und D1 beträgt max. 80 m

weiss
RAL 9003

917380 Regulierung  
UFT-Modelle
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Zubehör

Ventile, Stellantriebe und allgemeines Zubehör

Beschreibung Ausführung Bestell-Nr. Verwendung

Fernbedingung RC-24VDC-IR 

Infrarot Fernbedienung für Raumthermostat CU-24VDC-LCD 
Das Display des Geräts zeigt die aktuelle Einstellung an 
Einstellungsänderungen, die direkt am Raumthermostaten vor- 
genommen werden, werden von der Fernbedienung nicht über-
nommen

Betriebsarttaste: Komfort-, Auto-, Timer- oder Schutzbetrieb
Einstellung des Raumtemperatur-Sollwerts im Komfortbetrieb
Wahl des Lüfterbetriebs: Automatische oder manuelle Lüfter- 
drehzahl
Betriebsdistanz (Infrarotempfänger) Bereich ≤7,5 m
Erfassungswinkel ≤ ± 30°

weiss 895120 Regulierung  
UFT-Modelle
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Druckverlust-Diagramm Ventileinsatz AV6 (Oventrop)

Druckverlust-Diagramm Ventil-Armatur Zehnder Vario

VE

kv

1

0.027
bis

0.055

2

0.056
bis

0.170

3

0.171
bis

0.313

4

0.314
bis

0.446

5

0.447
bis

0.56

6

0.57
bis

0.65

Umdrehung der Verschraubungen
(Bypass geschlossen, Ventileinsatz max. Öffnung) Umdrehungen Bypass

Umdrehungen Bypass-Schraube

Durchfluss Heizkörper %

Druckverlust-Diagramm Thermostatventil Axialform (Honeywell MNG)

Druckverlust Ventile
Zubehör

Druckverlust-Diagramm Ventileinsatz AV6 (Oventrop) Druckverlust-Diagramm Thermostatventil Axialform (Honeywell MNG)

Massenstrom qm (kg/h) Massenstrom qm (kg/h)
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Voreinstellung

VE 1 2 3 4 5 6

kv
0.027 

bis 
0.055

0.056 
bis 

0.170

0.171 
bis 

0.313

0.314 
bis 

0.446

0.447 
bis 

0.56

0.56 
bis 

0.65
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Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung:

Massenstrom qm [kg/h]
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Voreinstellung

Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung:

Diagramme 7

Oventrop Thermostatventile, „Baureihe AV 9“ mit stufenloser Voreinstellung

Massenstrom qm [kg/h]
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Voreinstellung

Voreinstellung 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kv-Wert bei 1 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35

kv-Wert bei 1,5 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,36 0,45 0,51

kv-Wert bei 2 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,41 0,55 0,67

Leistungsdaten: alle Ausführungen und NW

Durchflusstoleranzen in Abhängigkeit von der Voreinstellung:
Nach DIN EN 215 bei 2 K P-Abweichung
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Voreinstellwerte

Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung:

Massenstrom qm [kg/h]
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Voreinstellung

Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung:

Diagramme 7

Oventrop Thermostatventile, „Baureihe AV 9“ mit stufenloser Voreinstellung

Massenstrom qm [kg/h]
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Voreinstellung

Voreinstellung 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kv-Wert bei 1 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35

kv-Wert bei 1,5 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,36 0,45 0,51

kv-Wert bei 2 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,41 0,55 0,67

Leistungsdaten: alle Ausführungen und NW

Durchflusstoleranzen in Abhängigkeit von der Voreinstellung:
Nach DIN EN 215 bei 2 K P-Abweichung
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Voreinstellwerte

Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung:

Massenstrom qm [kg/h]
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Voreinstellung

Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung:

Diagramme 7

Oventrop Thermostatventile, „Baureihe AV 9“ mit stufenloser Voreinstellung

Massenstrom qm [kg/h]
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Voreinstellung

Voreinstellung 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kv-Wert bei 1 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35

kv-Wert bei 1,5 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,36 0,45 0,51

kv-Wert bei 2 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,41 0,55 0,67

Leistungsdaten: alle Ausführungen und NW

Durchflusstoleranzen in Abhängigkeit von der Voreinstellung:
Nach DIN EN 215 bei 2 K P-Abweichung
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Voreinstellwerte

Druckverlust Ventile
Zubehör

Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung:

Durchflusstoleranzen in Abhängigkeit von der Voreinstellung:
Nach DIN EN 215 bei 2 K P-Abweichung

Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung:

Druckverlust-Diagramm Ventileinsatz AV9 (Oventrop)

Massenstrom qm (kg/h)

Voreinstellwerte

Massenstrom qm (kg/h)
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Voreinstellung Voreinstellung

Voreinstellung 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kv-Wert bei 1 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35

kv-Wert bei 1,5 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,36 0,45 0,51

kv-Wert bei 2 K P-Abweichung 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,41 0,55 0,67

Leistungsdaten: alle Ausführungen und NW
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Allgemeines

Menge
St.

Position Ausschreibungstext

Pos: 1 Modell UN:

Unterflurkonvektor Zehnder Terraline in Ausführung für natürliche Konvektion. 
Wanne aus verzinktem Flachstahl, mit Niveauregulierschrauben.
Wärmetauscher aus CU-Rohr mit stabilen Aluminium-Lamellen.
Wanne und Heizelement pulverbeschichtet (RAL 9005 Tiefschwarz). 
Anschlüsse gleichseitig 1/2", inkl. Entlüftung. 
Formschönes Kantenprofil aus eloxiertem Aluminium und aufgeklebter Trittschalldämmung. 
Stabiles begehbares Lineargitter aus Aluminiumprofilen, naturfarbig eloxiert. 
Geliefert mit Abdeckplatte als Montageschutz. 
Bodenwanne mit innen liegenden Justierschrauben M8 x 50 mm zur einfachen Ausrichtung des  
Unterflurkonvektors und Montagewinkeln in L-Form für die Rohbodenmontage;
Standardausführung mit aufgesetztem Designrahmen ohne sichtbare Befestigung und eingelegtem  
Lineargitter aus eloxiertem Aluminium natur; Gitterstababmessungen 18 x 5 mm, Profilabstand 12 mm,  
Verbindung der einzelnen Profilstäbe  mit farblich passender Aluminiumtraverse, freier Querschnitt  
ca. 70 %; Unterflurkonvektor anschlussfertig verpackt in Folie und stabiler Vollkartonage.

Modell:
Normwärmeleistung,  je nach Baulänge:
Bauhöhe inkl. Rahmen:
Baulänge inkl. Rahmen:	
Bautiefe inkl. Rahmen:
Betriebsdruck:
Betriebstemperatur:	

Fabrikat:
Typ: 

……………...........
……………….…W       

90 / 110 / 145 / 190 mm
800 — 4000 mm

170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
max. 10 bar
max. 110 °C

	
Zehnder Terraline

UN-….-…        

Pos: 2 Quergitter, rollbar, aus Aluminiumprofilen mit farblich passenden Distanzhülsen  
auf Federstahl, in der Oberfläche
Schwarz eloxiert: 
Bronze eloxiert: 

Quergitter aus Holzprofilen mit farblich passenden Distanzhülsen  
auf Federstahl, in der Oberfläche
Buchenholz natur, Rahmen Aluminium natur eloxiert, Distanzhülsen beige:
Buchenholz geätzt, Rahmen Aluminium bronze eloxiert, Distanzhülsen schwarz:
Eichenholz natur, Rahmen Aluminium natural eloxiert, Distanzhülsen beige:
Eichenholz geätzt, Rahmen Aluminium bronze eloxiert, Distanzhülsen schwarz:

Lineargitter aus Aluminiumprofilen mit farblich passenden Distanzhülsen  
auf Federstahl, in der Oberfläche
Schwarz eloxiert:
Bronze eloxiert:

Quergitter aus Aluminiumprofilen auf schwarzen Kunststoffstreifen,  
in der Oberfläche
Schwarz eloxiert:
Bronze eloxiert:

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Pos: 3 Aufpreis für Quergitter in der Oberfläche
Gitter Edelstahl/Rahmen naturfarbig eloxiert

Pos: 4 Aufpreis für Anschlussflansch zu Lüftungsrohr 
Zehnder ComfoTube 75: 
Zehnder ComfoTube 90:
Zehnder ComfoTube flat 51:

.............................

.............................

.............................

Pos: 5 Aufpreis für Unterflurkonvektor in Sonderausführung, 
gekuppelt, gewinkelt oder gebogen: .............................

Pos: 6 Aufpreis für Unterflurkonvektor in Sonderbaulänge: 	 .............................

Ausschreibungstext Zehnder Terraline
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Allgemeines

Menge
St.

Position Ausschreibungstext

Pos: 1 Modell UFT:

Unterflurkonvektor Zehnder Terraline Neo in Ausführung für Zwangskonvektion mit  
Querstromlüfter 24V EC und Schutzgitter. 
Wanne aus verzinktem Flachstahl, mit Niveauregulierschrauben.
Wärmetauscher aus CU-Rohr mit stabilen Aluminium-Lamellen.
Wanne und Heizelement pulverbeschichtet (RAL 9005 Tiefschwarz). 
Anschlüsse gleichseitig 1/2", inkl. Entlüftung. 
Formschönes Kantenprofil aus eloxiertem Aluminium und aufgeklebter Trittschalldämmung. 
Stabiles begehbares Lineargitter aus Aluminiumprofilen, naturfarbig eloxiert. 
Geliefert mit Abdeckplatte als Montageschutz. 
Steuerung via Raumthermostat mit Lüfterstufen manuell (3-stufig) oder automatisch (stufenlos).
Wärmeleistung geprüft nach EN16430. 
Bodenwanne mit innen liegenden Justierschrauben M8 x 50 mm zur einfachen Ausrichtung des  
Unterflurkonvektors und Montagewinkeln in L-Form für die Rohbodenmontage;
Standardausführung mit aufgesetztem Designrahmen ohne sichtbare Befestigung und eingelegtem  
Lineargitter aus eloxiertem Aluminium natur; Gitterstababmessungen 18 x 5 mm, Profilabstand 12 mm,  
Verbindung der einzelnen Profilstäbe  mit farblich passender Aluminiumtraverse, freier Querschnitt  
ca. 70 %; Unterflurkonvektor anschlussfertig verpackt in Folie und stabiler Vollkartonage.

Modell:
Normwärmeleistung,  je nach Baulänge:
Bauhöhe:
Baulänge:	
Bautiefe:
Betriebsdruck:
Betriebstemperatur:	

Fabrikat:
Typ: 

……………...........
……………….…W       
90 / 110 / 145 mm

800 — 4800 mm
170 / 215 / 255 / 340 mm

max. 10 bar
max. 110 °C

	
Zehnder Terraline Neo

UFT-….-…        

Pos: 2 Quergitter aus Aluminiumprofilen mit farblich passenden Distanzhülsen  
auf Federstahl, in der Oberfläche
Schwarz eloxiert: 
Bronze eloxiert: 

Quergitter aus Holzprofilen mit farblich passenden Distanzhülsen  
auf Federstahl, in der Oberfläche
Buchenholz natur, Rahmen Aluminium natur eloxiert, Distanzhülsen beige:
Buchenholz geätzt, Rahmen Aluminium bronze eloxiert, Distanzhülsen schwarz:
Eichenholz natur, Rahmen Aluminium natural eloxiert, Distanzhülsen beige:
Eichenholz geätzt, Rahmen Aluminium bronze eloxiert, Distanzhülsen schwarz:

Lineargitter aus Aluminiumprofilen mit farblich passenden Distanzhülsen  
auf Federstahl, in der Oberfläche
Schwarz eloxiert:
Bronze eloxiert:

Quergitter, rollbar aus Aluminiumprofilen auf schwarzen Kunststoffstreifen,  
in der Oberfläche
Schwarz eloxiert:
Bronze eloxiert:

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Pos: 3 Aufpreis für Anschlussflansch zu Lüftungsrohr 
Zehnder ComfoTube 75: 
Zehnder ComfoTube 90:
Zehnder ComfoTube flat 51:

.............................

.............................

.............................

Pos: 4 Aufpreis für Unterflurkonvektor in Sonderausführung, 
gekuppelt, gewinkelt oder gebogen: .............................

Pos: 5 Aufpreis für Unterflurkonvektor in Sonderbaulänge: 	 .............................

Ausschreibungstext Zehnder Terraline Neo
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Allgemeines

Menge
St.

Position Ausschreibungstext

Pos: 1 Modell UFT:

Unterflurkonvektor Zehnder Terraline Neo in Ausführung für Zwangskonvektion mit  
Querstromlüfter 24V EC und Schutzgitter. 
Wanne aus verzinktem Flachstahl, mit Niveauregulierschrauben.
Wärmetauscher aus CU-Rohr mit stabilen Aluminium-Lamellen.
Wanne und Heizelement pulverbeschichtet (RAL 9005 Tiefschwarz). 
Anschlüsse gleichseitig 1/2", inkl. Entlüftung. 
Formschönes Kantenprofil aus eloxiertem Aluminium und aufgeklebter Trittschalldämmung. 
Stabiles begehbares Niedrig-Quergitter aus Aluminiumprofilen, naturfarbig eloxiert. 
Geliefert mit Abdeckplatte als Montageschutz. 
Steuerung via Raumthermostat mit Lüfterstufen manuell (3-stufig) oder automatisch (stufenlos).
Wärmeleistung geprüft nach EN16430. 
Bodenwanne mit innen liegenden Justierschrauben M8 x 50 mm zur einfachen Ausrichtung des  
Unterflurkonvektors und Montagewinkeln in L-Form für die Rohbodenmontage;
Standardausführung mit aufgesetztem Designrahmen ohne sichtbare Befestigung und eingelegtem  
Quergitter aus eloxiertem Aluminium natur; Gitterstababmessungen 8x10 mm, Profilabstand 9 mm,  
Verbindung der einzelnen Profilstäbe auf schwarzen Kunststoffstreifen, freier Querschnitt ca. 53 %;  
Unterflurkonvektor anschlussfertig verpackt in Folie und stabiler Vollkartonage.

Modell:
Normwärmeleistung,  je nach Baulänge:
Bauhöhe:
Baulänge:	
Bautiefe:
Betriebsdruck:
Betriebstemperatur:	

Fabrikat:
Typ: 

……………...........
……………….…W       

70 mm
800 — 4800 mm

255 / 340 mm
max. 10 bar
max. 110 °C

	
Zehnder Terraline Neo

UFT-07.-…        

Pos: 2 Niedrig-Quergitter, starr aus Aluminiumprofilen auf schwarzen Kunststoffstreifen,  
in der Oberfläche
Schwarz eloxiert:
Bronze eloxiert:

.............................

.............................

Pos: 3 Aufpreis für Unterflurkonvektor in Sonderausführung, 
gekuppelt, gewinkelt 90°: .............................

Pos: 4 Aufpreis für Unterflurkonvektor in Sonderbaulänge: 	 .............................

Ausschreibungstext Zehnder Terraline Neo
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75 70

t1 tr 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55

90

10 1.664 1.670 1.682 1.695 1.701 1.708 1.720 1.727 1.733 1.740 1.746 1.779 1.586 1.591 1.602 1.613 1.618 1.623 1.634 1.640 1.645 1.651 1.657 1.685
15 1.509 1.513 1.522 1.531 1.536 1.541 1.550 1.554 1.559 1.564 1.569 1.592 1.433 1.436 1.444 1.451 1.455 1.459 1.467 1.471 1.474 1.478 1.482 1.502
18 1.417 1.421 1.428 1.436 1.439 1.443 1.450 1.454 1.458 1.461 1.465 1.484 1.343 1.346 1.351 1.357 1.360 1.363 1.369 1.372 1.375 1.378 1.381 1.396
20 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327
22 1.298 1.301 1.306 1.311 1.313 1.316 1.321 1.323 1.326 1.328 1.331 1.344 1.225 1.227 1.231 1.235 1.236 1.238 1.242 1.244 1.246 1.248 1.249 1.259
24 1.240 1.242 1.246 1.250 1.252 1.254 1.258 1.260 1.262 1.264 1.266 1.276 1.168 1.169 1.172 1.175 1.176 1.177 1.180 1.181 1.183 1.184 1.185 1.192

85

10 1.586 1.591 1.602 1.613 1.618 1.623 1.634 1.640 1.645 1.651 1.657 1.685 1.509 1.513 1.522 1.531 1.536 1.541 1.550 1.554 1.559 1.564 1.569 1.592
15 1.433 1.436 1.444 1.451 1.455 1.459 1.467 1.471 1.474 1.478 1.482 1.502 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413
18 1.343 1.346 1.351 1.357 1.360 1.363 1.369 1.372 1.375 1.378 1.381 1.396 1.269 1.271 1.276 1.280 1.282 1.285 1.289 1.291 1.294 1.296 1.298 1.309
20 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242
22 1.225 1.227 1.231 1.235 1.236 1.238 1.242 1.244 1.246 1.248 1.249 1.259 1.154 1.155 1.157 1.160 1.161 1.162 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.176
24 1.168 1.169 1.172 1.175 1.176 1.177 1.180 1.181 1.183 1.184 1.185 1.192 1.097 1.098 1.099 1.101 1.102 1.102 1.104 1.105 1.105 1.106 1.107 1.111

80

10 1.509 1.513 1.522 1.531 1.536 1.541 1.550 1.554 1.559 1.564 1.569 1.592 1.433 1.436 1.444 1.451 1.455 1.459 1.467 1.471 1.474 1.478 1.482 1.502
15 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327
18 1.269 1.271 1.276 1.280 1.282 1.285 1.289 1.291 1.294 1.296 1.298 1.309 1.197 1.198 1.201 1.204 1.206 1.208 1.211 1.212 1.214 1.216 1.217 1.225
20 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
22 1.154 1.155 1.157 1.160 1.161 1.162 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.176 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.089 1.090 1.091 1.091 1.095
24 1.097 1.098 1.099 1.101 1.102 1.102 1.104 1.105 1.105 1.106 1.107 1.111 1.028 1.028 1.028 1.029 1.029 1.029 1.029 1.030 1.030 1.030 1.030 1.031

75

10 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413
15 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242
18 1.125 1.126 1.128 1.130 1.131 1.132 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.143
20 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
22 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.016
24 0.959 0.959 0.958 0.958 0.957 0.957 0.957 0.956 0.956 0.956 0.955 0.954

70

10
15
18
20
22
24

65

10
15
18
20
22
24

Umrechnungstabelle f1-Faktor
Allgemeines

Rücklauftemperatur t2 in °C

Heizkörperexponent n

Umrechnungsfaktoren f1 zur Umrechnung der
Norm-Wärmeleistung gemäss EN 16430 bei 75 / 65 / 20 °C auf
abweichende System-Temperaturen: F = FS · f1

f1 =  ∆T

50 K

n

Der Heizkörper-Exponent ist vom Heizkörper-Modell und -Typ  
abhängig und deshalb in der Tabelle mit den technischen Angaben 
beim jeweiligen Heizkörper zu finden. Für andere als die ange- 
gebenen Exponenten kann der Korrekturfaktor interpoliert oder  
nach den vorstehenden Formeln exakt berechnet werden. Für  
die überschlägige Berechnung kann der Exponent mit 1,3 ange- 
nommen werden.

Nicht aufgeführte System-Temperaturen müssen rechnerisch  
nach den angegebenen Formeln bestimmt werden, oder können  
auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen zu Wärmeleistungen siehe Stichwort- 
verzeichnis.

Zeichenerklärung

Symbol Einheit Bezeichnung

t1
t2
tr
F

FS

n

°C

°C

°C

W = (J/s)

W

-

Vorlauftemperatur

Rücklauftemperatur

Raumlufttemperatur

Wärmeleistung

Normwärmeleistung

Heizkörper-Kennzahl, Exponent

Physikalische Grösse

K Kelvin, Mass für Temperaturdifferenz
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65 60

t1 tr 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55

90

10 1.509 1.513 1.522 1.531 1.536 1.541 1.550 1.554 1.559 1.564 1.569 1.592 1.433 1.436 1.444 1.451 1.455 1.459 1.463 1.471 1.474 1.478 1.482 1.502
15 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.303 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327
18 1.269 1.271 1.276 1.280 1.282 1.285 1.289 1.291 1.294 1.296 1.298 1.309 1.197 1.198 1.201 1.204 1.206 1.208 1.209 1.212 1.214 1.216 1.217 1.225
20 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.148 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
22 1.154 1.155 1.157 1.160 1.161 1.162 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.176 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.088 1.089 1.090 1.091 1.091 1.095
24 1.097 1.098 1.099 1.101 1.102 1.102 1.104 1.105 1.105 1.106 1.107 1.111 1.028 1.028 1.028 1.029 1.029 1.029 1.029 1.030 1.030 1.030 1.030 1.031

85

10 1.433 1.436 1.444 1.451 1.455 1.459 1.467 1.471 1.474 1.478 1.482 1.502 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.382 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413
15 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.225 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242
18 1.197 1.198 1.201 1.204 1.206 1.208 1.211 1.212 1.214 1.216 1.217 1.225 1.125 1.126 1.128 1.130 1.131 1.132 1.133 1.135 1.136 1.137 1.138 1.143
20 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.073 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
22 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.089 1.090 1.091 1.091 1.095 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.016
24 1.028 1.028 1.028 1.029 1.029 1.029 1.029 1.030 1.030 1.030 1.030 1.031 0.959 0.959 0.958 0.958 0.957 0.957 0.957 0.956 0.956 0.956 0.955 0.954

80

10 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.303 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327
15 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.148 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
18 1.125 1.126 1.128 1.130 1.131 1.132 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.143 1.055 1.056 1.056 1.057 1.058 1.058 1.059 1.059 1.060 1.060 1.061 1.063
20 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.016 0.946 0.945 0.944 0.944 0.943 0.943 0.943 0.942 0.941 0.941 0.941 0.939
24 0.959 0.959 0.958 0.958 0.957 0.957 0.957 0.956 0.956 0.956 0.955 0.954 0.892 0.891 0.890 0.888 0.888 0.887 0.886 0.885 0.884 0.883 0.882 0.879

75

10 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.225 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242
15 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.073 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
18 1.055 1.056 1.056 1.057 1.058 1.058 1.059 1.059 1.060 1.060 1.061 1.063 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
22 0.946 0.945 0.944 0.944 0.943 0.943 0.942 0.942 0.941 0.941 0.941 0.939 0.879 0.878 0.876 0.875 0.874 0.873 0.872 0.871 0.870 0.869 0.868 0.864
24 0.892 0.891 0.890 0.888 0.888 0.887 0.885 0.885 0.884 0.883 0.882 0.879 0.826 0.825 0.823 0.821 0.819 0.818 0.817 0.815 0.814 0.813 0.811 0.806

70

10 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.148 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
15 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.919 0.918 0.917 0.916 0.915 0.915 0.914 0.913 0.912 0.912 0.911 0.909
20 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.858 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
22 0.879 0.878 0.876 0.875 0.874 0.873 0.871 0.871 0.870 0.869 0.868 0.864 0.813 0.812 0.810 0.807 0.806 0.805 0.804 0.801 0.800 0.799 0.798 0.792
24 0.826 0.825 0.823 0.821 0.819 0.818 0.816 0.815 0.814 0.813 0.811 0.806 0.762 0.760 0.757 0.754 0.753 0.751 0.750 0.747 0.745 0.744 0.743 0.735

65

10 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.073 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
15 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
18 0.852 0.851 0.849 0.847 0.847 0.846 0.845 0.843 0.842 0.841 0.840 0.835
20 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.790 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
22 0.749 0.748 0.745 0.741 0.740 0.738 0.737 0.734 0.732 0.731 0.729 0.721
24 0.699 0.697 0.694 0.690 0.688 0.686 0.685 0.681 0.679 0.677 0.676 0.667

60

10
15
18
20
22
24

55

10
15
18
20
22
24

50

10
15
18
20
22
24

45

10
15
18
20
22
24

40

10
15
18
20
22
24

Umrechnungstabelle f1-Faktor
Allgemeines

Rücklauftemperatur t2 in °C

Heizkörperexponent n



85

55 50

t1 tr 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55

90

10 1.358 1.361 1.367 1.373 1.376 1.379 1.385 1.388 1.391 1.394 1.398 1.413 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327
15 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
18 1.125 1.126 1.128 1.130 1.131 1.132 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.143 1.055 1.056 1.056 1.057 1.058 1.058 1.059 1.059 1.060 1.060 1.061 1.063
20 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.016 0.946 0.945 0.944 0.944 0.943 0.943 0.942 0.942 0.941 0.941 0.941 0.939
24 0.959 0.959 0.958 0.958 0.957 0.957 0.957 0.956 0.956 0.956 0.955 0.954 0.892 0.891 0.890 0.888 0.888 0.887 0.885 0.885 0.884 0.883 0.882 0.879

85

10 1.284 1.286 1.291 1.295 1.298 1.300 1.305 1.307 1.310 1.312 1.315 1.327 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242
15 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
18 1.055 1.056 1.056 1.057 1.058 1.058 1.059 1.059 1.060 1.060 1.061 1.063 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
22 0.946 0.945 0.944 0.944 0.943 0.943 0.942 0.942 0.941 0.941 0.941 0.939 0.879 0.878 0.876 0.875 0.874 0.873 0.871 0.871 0.870 0.869 0.868 0.864
24 0.892 0.891 0.890 0.888 0.888 0.887 0.885 0.885 0.884 0.883 0.882 0.879 0.826 0.825 0.823 0.821 0.819 0.818 0.816 0.815 0.814 0.813 0.811 0.806

80

10 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
15 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.919 0.918 0.917 0.916 0.915 0.915 0.914 0.913 0.912 0.912 0.911 0.909
20 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
22 0.879 0.878 0.876 0.875 0.874 0.873 0.871 0.871 0.870 0.869 0.868 0.864 0.813 0.812 0.810 0.807 0.806 0.805 0.802 0.801 0.800 0.799 0.798 0.792
24 0.826 0.825 0.823 0.821 0.819 0.818 0.816 0.815 0.814 0.813 0.811 0.806 0.762 0.760 0.757 0.754 0.753 0.751 0.748 0.747 0.745 0.744 0.743 0.735

75

10 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
18 0.919 0.918 0.917 0.916 0.915 0.915 0.914 0.913 0.912 0.912 0.911 0.909 0.852 0.851 0.849 0.847 0.847 0.846 0.844 0.843 0.842 0.841 0.840 0.835
20 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
22 0.813 0.812 0.810 0.807 0.806 0.805 0.802 0.801 0.800 0.799 0.798 0.792 0.749 0.748 0.745 0.741 0.740 0.738 0.735 0.734 0.732 0.731 0.729 0.721
24 0.762 0.760 0.757 0.754 0.753 0.751 0.748 0.747 0.745 0.744 0.743 0.735 0.699 0.697 0.694 0.690 0.688 0.686 0.683 0.681 0.679 0.677 0.676 0.667

70

10 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
18 0.852 0.851 0.849 0.847 0.847 0.846 0.844 0.843 0.842 0.841 0.840 0.835 0.788 0.786 0.783 0.781 0.779 0.778 0.775 0.774 0.773 0.771 0.770 0.763
20 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
22 0.749 0.748 0.745 0.741 0.740 0.738 0.735 0.734 0.732 0.731 0.729 0.721 0.687 0.685 0.681 0.677 0.675 0.674 0.670 0.668 0.666 0.664 0.663 0.654
24 0.699 0.697 0.694 0.690 0.688 0.686 0.683 0.681 0.679 0.677 0.676 0.667 0.638 0.636 0.631 0.627 0.625 0.623 0.619 0.617 0.615 0.613 0.611 0.601

65

10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
15 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
18 0.788 0.786 0.783 0.781 0.779 0.778 0.775 0.774 0.773 0.771 0.770 0.763 0.724 0.722 0.719 0.716 0.714 0.712 0.709 0.707 0.705 0.704 0.702 0.694
20 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
22 0.687 0.685 0.681 0.677 0.675 0.674 0.670 0.668 0.666 0.664 0.663 0.654 0.625 0.623 0.619 0.615 0.613 0.611 0.607 0.604 0.602 0.600 0.598 0.588
24 0.638 0.636 0.631 0.627 0.625 0.623 0.619 0.617 0.615 0.613 0.611 0.601 0.578 0.575 0.571 0.566 0.564 0.562 0.557 0.555 0.553 0.551 0.548 0.538

60

10 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
15 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
18 0.724 0.722 0.719 0.716 0.714 0.712 0.709 0.707 0.705 0.704 0.702 0.694 0.662 0.660 0.656 0.652 0.650 0.648 0.644 0.642 0.640 0.638 0.637 0.627
20 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
22 0.625 0.623 0.619 0.615 0.613 0.611 0.607 0.604 0.602 0.600 0.598 0.588 0.566 0.564 0.559 0.554 0.552 0.550 0.545 0.543 0.541 0.538 0.536 0.525
24 0.578 0.575 0.571 0.566 0.564 0.562 0.557 0.555 0.553 0.551 0.548 0.538 0.519 0.517 0.512 0.507 0.505 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 0.488 0.477

55

10 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
15 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
18 0.601 0.599 0.595 0.590 0.588 0.586 0.582 0.580 0.577 0.575 0.573 0.563
20 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
22 0.508 0.506 0.501 0.496 0.493 0.491 0.486 0.484 0.481 0.479 0.476 0.465
24 0.463 0.460 0.455 0.450 0.448 0.445 0.440 0.438 0.435 0.433 0.430 0.418

50

10
15
18
20
22
24

45

10
15
18
20
22
24

40

10
15
18
20
22
24

Umrechnungstabelle f1-Faktor
Allgemeines

Rücklauftemperatur t2 in °C

Heizkörperexponent n



86

45 40

t1 tr 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55

90

10 1.211 1.213 1.216 1.220 1.221 1.223 1.226 1.228 1.230 1.232 1.233 1.242 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159
15 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.919 0.918 0.917 0.916 0.915 0.915 0.914 0.913 0.912 0.912 0.911 0.909
20 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
22 0.879 0.878 0.876 0.875 0.874 0.873 0.871 0.871 0.870 0.869 0.868 0.864 0.813 0.812 0.810 0.807 0.806 0.805 0.802 0.801 0.800 0.799 0.798 0.792
24 0.826 0.825 0.823 0.821 0.819 0.818 0.816 0.815 0.814 0.813 0.811 0.806 0.762 0.760 0.757 0.754 0.753 0.751 0.748 0.747 0.745 0.744 0.743 0.735

85

10 1.139 1.141 1.143 1.145 1.146 1.147 1.149 1.150 1.151 1.153 1.154 1.159 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
18 0.919 0.918 0.917 0.916 0.915 0.915 0.914 0.913 0.912 0.912 0.911 0.909 0.852 0.851 0.849 0.847 0.847 0.846 0.844 0.843 0.842 0.841 0.840 0.835
20 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
22 0.813 0.812 0.810 0.807 0.806 0.805 0.802 0.801 0.800 0.799 0.798 0.792 0.749 0.748 0.745 0.741 0.740 0.738 0.735 0.734 0.732 0.731 0.729 0.721
24 0.762 0.760 0.757 0.754 0.753 0.751 0.748 0.747 0.745 0.744 0.743 0.735 0.699 0.697 0.694 0.690 0.688 0.686 0.683 0.681 0.679 0.677 0.676 0.667

80

10 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
18 0.852 0.851 0.849 0.847 0.847 0.846 0.844 0.843 0.842 0.841 0.840 0.835 0.788 0.786 0.783 0.781 0.779 0.778 0.775 0.774 0.773 0.771 0.770 0.763
20 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
22 0.749 0.748 0.745 0.741 0.740 0.738 0.735 0.734 0.732 0.731 0.729 0.721 0.687 0.685 0.681 0.677 0.675 0.674 0.670 0.668 0.666 0.664 0.663 0.654
24 0.699 0.697 0.694 0.690 0.688 0.686 0.683 0.681 0.679 0.677 0.676 0.667 0.638 0.636 0.631 0.627 0.625 0.623 0.619 0.617 0.615 0.613 0.611 0.601

75

10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
15 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
18 0.788 0.786 0.783 0.781 0.779 0.778 0.775 0.774 0.773 0.771 0.770 0.763 0.724 0.722 0.719 0.716 0.714 0.712 0.709 0.707 0.705 0.704 0.702 0.694
20 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
22 0.687 0.685 0.681 0.677 0.675 0.674 0.670 0.668 0.666 0.664 0.663 0.654 0.625 0.623 0.619 0.615 0.613 0.611 0.607 0.604 0.602 0.600 0.598 0.588
24 0.638 0.636 0.631 0.627 0.625 0.623 0.619 0.617 0.615 0.613 0.611 0.601 0.578 0.575 0.571 0.566 0.564 0.562 0.557 0.555 0.553 0.551 0.548 0.538

70

10 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
15 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
18 0.724 0.722 0.719 0.716 0.714 0.712 0.709 0.707 0.705 0.704 0.702 0.694 0.662 0.660 0.656 0.652 0.650 0.648 0.644 0.642 0.640 0.638 0.637 0.627
20 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
22 0.625 0.623 0.619 0.615 0.613 0.611 0.607 0.604 0.602 0.600 0.598 0.588 0.566 0.564 0.559 0.554 0.552 0.550 0.545 0.543 0.541 0.538 0.536 0.525
24 0.578 0.575 0.571 0.566 0.564 0.562 0.557 0.555 0.553 0.551 0.548 0.538 0.519 0.517 0.512 0.507 0.505 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 0.488 0.477

65

10 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
15 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
18 0.662 0.660 0.656 0.652 0.650 0.648 0.644 0.642 0.640 0.638 0.637 0.627 0.601 0.599 0.595 0.590 0.588 0.586 0.582 0.580 0.577 0.575 0.573 0.563
20 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
22 0.566 0.564 0.559 0.554 0.552 0.550 0.545 0.543 0.541 0.538 0.536 0.525 0.508 0.506 0.501 0.496 0.493 0.491 0.486 0.484 0.481 0.479 0.476 0.465
24 0.519 0.517 0.512 0.507 0.505 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 0.488 0.477 0.463 0.460 0.455 0.450 0.448 0.445 0.440 0.438 0.435 0.433 0.430 0.418

60

10 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
15 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
18 0.601 0.599 0.595 0.590 0.588 0.586 0.582 0.580 0.577 0.575 0.573 0.563 0.543 0.540 0.535 0.531 0.528 0.526 0.521 0.519 0.517 0.514 0.512 0.501
20 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453
22 0.508 0.506 0.501 0.496 0.493 0.491 0.486 0.484 0.481 0.479 0.476 0.465 0.452 0.449 0.444 0.439 0.436 0.434 0.429 0.426 0.424 0.422 0.419 0.407
24 0.463 0.460 0.455 0.450 0.448 0.445 0.440 0.438 0.435 0.433 0.430 0.418 0.408 0.406 0.400 0.395 0.393 0.390 0.385 0.382 0.380 0.377 0.375 0.363

55

10 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
15 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
18 0.543 0.540 0.535 0.531 0.528 0.526 0.521 0.519 0.517 0.514 0.512 0.501 0.485 0.483 0.478 0.473 0.470 0.468 0.463 0.460 0.458 0.456 0.453 0.441
20 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396
22 0.452 0.449 0.444 0.439 0.436 0.434 0.429 0.426 0.424 0.422 0.419 0.407 0.398 0.395 0.390 0.384 0.382 0.379 0.374 0.372 0.369 0.367 0.364 0.352
24 0.408 0.406 0.400 0.395 0.393 0.390 0.385 0.382 0.380 0.377 0.375 0.363 0.355 0.353 0.347 0.342 0.340 0.337 0.332 0.330 0.327 0.325 0.322 0.310

50

10 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
15 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453
18 0.485 0.483 0.478 0.473 0.470 0.468 0.463 0.460 0.458 0.456 0.453 0.441 0.430 0.427 0.422 0.417 0.414 0.412 0.407 0.404 0.402 0.399 0.397 0.385
20 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396 0.387 0.384 0.379 0.374 0.371 0.369 0.363 0.361 0.358 0.356 0.354 0.342
22 0.398 0.395 0.390 0.384 0.382 0.379 0.374 0.372 0.369 0.367 0.364 0.352 0.345 0.342 0.337 0.332 0.329 0.327 0.322 0.319 0.317 0.314 0.312 0.300
24 0.355 0.353 0.347 0.342 0.340 0.337 0.332 0.330 0.327 0.325 0.322 0.310 0.305 0.302 0.297 0.292 0.289 0.287 0.282 0.279 0.277 0.275 0.272 0.261

45

10 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
15 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396
18 0.376 0.374 0.368 0.363 0.361 0.358 0.353 0.350 0.348 0.345 0.343 0.331
20 0.335 0.332 0.327 0.322 0.319 0.317 0.312 0.309 0.307 0.304 0.302 0.290
22 0.295 0.292 0.287 0.282 0.279 0.277 0.272 0.270 0.267 0.265 0.263 0.251
24 0.256 0.254 0.249 0.244 0.241 0.239 0.234 0.232 0.230 0.227 0.225 0.214

40

10
15
18
20
22
24

Umrechnungstabelle f1-Faktor
Allgemeines

Rücklauftemperatur t2 in °C

Heizkörperexponent n



87

35 30

t1 tr 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.55

90

10 1.069 1.070 1.071 1.072 1.072 1.073 1.074 1.074 1.075 1.075 1.076 1.079 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
18 0.852 0.851 0.849 0.847 0.847 0.846 0.844 0.843 0.842 0.841 0.840 0.835 0.788 0.786 0.783 0.781 0.779 0.778 0.775 0.774 0.773 0.771 0.770 0.763
20 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
22 0.749 0.748 0.745 0.741 0.740 0.738 0.735 0.734 0.732 0.731 0.729 0.721 0.687 0.685 0.681 0.677 0.675 0.674 0.670 0.668 0.666 0.664 0.663 0.654
24 0.699 0.697 0.694 0.690 0.688 0.686 0.683 0.681 0.679 0.677 0.676 0.667 0.638 0.636 0.631 0.627 0.625 0.623 0.619 0.617 0.615 0.613 0.611 0.601

85

10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924
15 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
18 0.788 0.786 0.783 0.781 0.779 0.778 0.775 0.774 0.773 0.771 0.770 0.763 0.724 0.722 0.719 0.716 0.714 0.712 0.709 0.707 0.705 0.704 0.702 0.694
20 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
22 0.687 0.685 0.681 0.677 0.675 0.674 0.670 0.668 0.666 0.664 0.663 0.654 0.625 0.623 0.619 0.615 0.613 0.611 0.607 0.604 0.602 0.600 0.598 0.588
24 0.638 0.636 0.631 0.627 0.625 0.623 0.619 0.617 0.615 0.613 0.611 0.601 0.578 0.575 0.571 0.566 0.564 0.562 0.557 0.555 0.553 0.551 0.548 0.538

80

10 0.932 0.932 0.931 0.930 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 0.924 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849
15 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
18 0.724 0.722 0.719 0.716 0.714 0.712 0.709 0.707 0.705 0.704 0.702 0.694 0.662 0.660 0.656 0.652 0.650 0.648 0.644 0.642 0.640 0.638 0.637 0.627
20 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
22 0.625 0.623 0.619 0.615 0.613 0.611 0.607 0.604 0.602 0.600 0.598 0.588 0.566 0.564 0.559 0.554 0.552 0.550 0.545 0.543 0.541 0.538 0.536 0.525
24 0.578 0.575 0.571 0.566 0.564 0.562 0.557 0.555 0.553 0.551 0.548 0.538 0.519 0.517 0.512 0.507 0.505 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 0.488 0.477

75

10 0.866 0.865 0.863 0.861 0.860 0.859 0.857 0.857 0.856 0.855 0.854 0.849 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777
15 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
18 0.662 0.660 0.656 0.652 0.650 0.648 0.644 0.642 0.640 0.638 0.637 0.627 0.601 0.599 0.595 0.590 0.588 0.586 0.582 0.580 0.577 0.575 0.573 0.563
20 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
22 0.566 0.564 0.559 0.554 0.552 0.550 0.545 0.543 0.541 0.538 0.536 0.525 0.508 0.506 0.501 0.496 0.493 0.491 0.486 0.484 0.481 0.479 0.476 0.465
24 0.519 0.517 0.512 0.507 0.505 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 0.488 0.477 0.463 0.460 0.455 0.450 0.448 0.445 0.440 0.438 0.435 0.433 0.430 0.418

70

10 0.800 0.799 0.797 0.794 0.793 0.791 0.789 0.787 0.786 0.785 0.784 0.777 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708
15 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
18 0.601 0.599 0.595 0.590 0.588 0.586 0.582 0.580 0.577 0.575 0.573 0.563 0.543 0.540 0.535 0.531 0.528 0.526 0.521 0.519 0.517 0.514 0.512 0.501
20 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453
22 0.508 0.506 0.501 0.496 0.493 0.491 0.486 0.484 0.481 0.479 0.476 0.465 0.452 0.449 0.444 0.439 0.436 0.434 0.429 0.426 0.424 0.422 0.419 0.407
24 0.463 0.460 0.455 0.450 0.448 0.445 0.440 0.438 0.435 0.433 0.430 0.418 0.408 0.406 0.400 0.395 0.393 0.390 0.385 0.382 0.380 0.377 0.375 0.363

65

10 0.737 0.735 0.732 0.728 0.727 0.725 0.722 0.720 0.719 0.717 0.716 0.708 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640
15 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
18 0.543 0.540 0.535 0.531 0.528 0.526 0.521 0.519 0.517 0.514 0.512 0.501 0.485 0.483 0.478 0.473 0.470 0.468 0.463 0.460 0.458 0.456 0.453 0.441
20 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396
22 0.452 0.449 0.444 0.439 0.436 0.434 0.429 0.426 0.424 0.422 0.419 0.407 0.398 0.395 0.390 0.384 0.382 0.379 0.374 0.372 0.369 0.367 0.364 0.352
24 0.408 0.406 0.400 0.395 0.393 0.390 0.385 0.382 0.380 0.377 0.375 0.363 0.355 0.353 0.347 0.342 0.340 0.337 0.332 0.330 0.327 0.325 0.322 0.310

60

10 0.674 0.672 0.668 0.665 0.663 0.661 0.657 0.655 0.653 0.651 0.650 0.640 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575
15 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453
18 0.485 0.483 0.478 0.473 0.470 0.468 0.463 0.460 0.458 0.456 0.453 0.441 0.430 0.427 0.422 0.417 0.414 0.412 0.407 0.404 0.402 0.399 0.397 0.385
20 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396 0.387 0.384 0.379 0.374 0.371 0.369 0.363 0.361 0.358 0.356 0.354 0.342
22 0.398 0.395 0.390 0.384 0.382 0.379 0.374 0.372 0.369 0.367 0.364 0.352 0.345 0.342 0.337 0.332 0.329 0.327 0.322 0.319 0.317 0.314 0.312 0.300
24 0.355 0.353 0.347 0.342 0.340 0.337 0.332 0.330 0.327 0.325 0.322 0.310 0.305 0.302 0.297 0.292 0.289 0.287 0.282 0.279 0.277 0.275 0.272 0.261

55

10 0.613 0.611 0.607 0.603 0.600 0.598 0.594 0.592 0.590 0.588 0.586 0.575 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513
15 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396
18 0.430 0.427 0.422 0.417 0.414 0.412 0.407 0.404 0.402 0.399 0.397 0.385 0.376 0.374 0.368 0.363 0.361 0.358 0.353 0.350 0.348 0.345 0.343 0.331
20 0.387 0.384 0.379 0.374 0.371 0.369 0.363 0.361 0.358 0.356 0.354 0.342 0.335 0.332 0.327 0.322 0.319 0.317 0.312 0.309 0.307 0.304 0.302 0.290
22 0.345 0.342 0.337 0.332 0.329 0.327 0.322 0.319 0.317 0.314 0.312 0.300 0.295 0.292 0.287 0.282 0.279 0.277 0.272 0.270 0.267 0.265 0.263 0.251
24 0.305 0.302 0.297 0.292 0.289 0.287 0.282 0.279 0.277 0.275 0.272 0.261 0.256 0.254 0.249 0.244 0.241 0.239 0.234 0.232 0.230 0.227 0.225 0.214

50

10 0.554 0.552 0.547 0.542 0.540 0.538 0.533 0.531 0.529 0.526 0.524 0.513 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453
15 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396 0.387 0.384 0.379 0.374 0.371 0.369 0.363 0.361 0.358 0.356 0.354 0.342
18 0.376 0.374 0.368 0.363 0.361 0.358 0.353 0.350 0.348 0.345 0.343 0.331 0.325 0.322 0.317 0.312 0.309 0.307 0.302 0.299 0.297 0.294 0.292 0.280
20 0.335 0.332 0.327 0.322 0.319 0.317 0.312 0.309 0.307 0.304 0.302 0.290 0.285 0.282 0.277 0.272 0.270 0.267 0.262 0.260 0.258 0.255 0.253 0.242
22 0.295 0.292 0.287 0.282 0.279 0.277 0.272 0.270 0.267 0.265 0.263 0.251 0.247 0.244 0.239 0.234 0.232 0.230 0.225 0.223 0.220 0.218 0.216 0.205
24 0.256 0.254 0.249 0.244 0.241 0.239 0.234 0.232 0.230 0.227 0.225 0.214 0.210 0.208 0.203 0.198 0.196 0.194 0.189 0.187 0.185 0.183 0.181 0.171

45

10 0.497 0.494 0.489 0.484 0.482 0.479 0.474 0.472 0.470 0.467 0.465 0.453 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396
15 0.387 0.384 0.379 0.374 0.371 0.369 0.363 0.361 0.358 0.356 0.354 0.342 0.335 0.332 0.327 0.322 0.319 0.317 0.312 0.309 0.307 0.304 0.302 0.290
18 0.325 0.322 0.317 0.312 0.309 0.307 0.302 0.299 0.297 0.294 0.292 0.280 0.275 0.273 0.268 0.263 0.260 0.258 0.253 0.251 0.248 0.246 0.244 0.232
20 0.285 0.282 0.277 0.272 0.270 0.267 0.262 0.260 0.258 0.255 0.253 0.242 0.237 0.235 0.230 0.225 0.223 0.221 0.216 0.214 0.211 0.209 0.207 0.196
22 0.247 0.244 0.239 0.234 0.232 0.230 0.225 0.223 0.220 0.218 0.216 0.205 0.201 0.199 0.194 0.190 0.187 0.185 0.181 0.179 0.177 0.175 0.173 0.163
24 0.210 0.208 0.203 0.198 0.196 0.194 0.189 0.187 0.185 0.183 0.181 0.171 0.166 0.164 0.160 0.156 0.154 0.152 0.148 0.146 0.144 0.142 0.140 0.131

40

10 0.441 0.438 0.433 0.428 0.425 0.423 0.418 0.415 0.413 0.410 0.408 0.396 0.387 0.384 0.379 0.374 0.371 0.369 0.363 0.361 0.358 0.356 0.354 0.342
15 0.335 0.332 0.327 0.322 0.319 0.317 0.312 0.309 0.307 0.304 0.302 0.290 0.285 0.282 0.277 0.272 0.270 0.267 0.262 0.260 0.258 0.255 0.253 0.242
18 0.275 0.273 0.268 0.263 0.260 0.258 0.253 0.251 0.248 0.246 0.244 0.232 0.228 0.226 0.221 0.216 0.214 0.212 0.207 0.205 0.203 0.200 0.198 0.188
20 0.237 0.235 0.230 0.225 0.223 0.221 0.216 0.214 0.211 0.209 0.207 0.196 0.192 0.190 0.185 0.181 0.179 0.177 0.172 0.170 0.168 0.166 0.164 0.155
22 0.201 0.199 0.194 0.190 0.187 0.185 0.181 0.179 0.177 0.175 0.173 0.163 0.158 0.156 0.152 0.148 0.146 0.144 0.140 0.138 0.136 0.134 0.133 0.124
24 0.166 0.164 0.160 0.156 0.154 0.152 0.148 0.146 0.144 0.142 0.140 0.131 0.126 0.124 0.120 0.116 0.115 0.113 0.110 0.108 0.106 0.105 0.103 0.096

Umrechnungstabelle f1-Faktor
Allgemeines

Rücklauftemperatur t2 in °C

Heizkörperexponent n
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